PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAZINHO
Portal de Legislagdao do Municipio de Carazinho /RS

LEI COMPLEMENTAR N2208, DE 23/08/2017
DISPOE SOBRE CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES DO MUNICIPIO DE CARAZINHO E REVOGA AS LEIS
COMPLEMENTARES N2176/13 E 200/16.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FACO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

TiITULO | - DOS OBJETIVOS
Capitulo | - Das Preliminares

Art. 12 Fica aprovado o Cédigo de Obras e Edificagcdes, que estabelece as diretrizes e procedimentos administrativos
e dispdem sobre as regras gerais e especificas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execugéao,
preservacdo, manutencéo e utilizagéo das obras e edificacdes nos limites do Municipio de Carazinho, observados o
disposto na legislagdo Estadual e Federal pertinentes.

§ 12 Este Codigo aplica-se as edificagdes existentes, quando o seu proprietario pretender demoli-la, reforma-la,
mudar seu uso ou aumenta-las.

§ 22 S0 aplicaveis os dispositivos desta Lei aos iméveis destinados ao funcionamento de érgdos ou servigos
publicos.

CAPITULO Il - DAS FINALIDADES DE CODIGO

Art. 22 O presente Cédigo tem as seguintes finalidades:

|- regular a atividade edilicia;

I - atribuir direitos e responsabilidades do Municipio, do proprietario ou possuidor de imével, e do profissional,
atuantes na atividade edilicia;

Il - estabelecer documentos e instituir mecanismos destinados ao controle da atividade edilicia;

IV - estabelecer diretrizes basicas de conforto, higiene, salubridade e seguranga a serem atendidas nas obras e
edificagoes;

V - definir critérios a serem atendidos na preservagdo, manutengéo e intervengao em edificagdes existentes.

CAPITULO Ill - Das Definigées

Art. 32 Na aplicagao dessa Lei e sem prejuizo dos dispositivos constantes na Lei do Plano Diretor, sdo adotadas as
seguintes definigdes:
ACRESCIMO: Aumento de obra feita durante ou ap6s a conclusio da mesma.
ALINHAMENTO: Linha que limita o lote e o logradouro publico ao qual faz frente.
ALVARA: Documento expedido pelas autoridades competentes autorizando a execugdo de obras
sujeitas a fiscalizagéo, licenca, licenciamento.
ANDAR: Qualquer pavimento situado acima do pavimento térreo e abaixo da caixa d’agua, casa de
maquinas, espago para barriletes e outros equipamentos de servico;
APROVAGCAO DE PROJETO: Ato administrativo, que precede a expedigdo de alvara.
AREA ABERTA: Area cujo perimetro é aberto, no minimo em um dos lados.
AREA CONSTRUIDA: Soma da area (til e da 4rea ocupada por paredes, pilares e semelhantes.
AREA DE ILUMINAGAO E VENTILAGAO: Area através da qual se obtém a iluminagao e ventilagio de
compartimentos.
AREA EDIFICADA: Area do terreno ocupada pela edificagdo considerada por sua projegdo
horizontal; ndo serdo computadas as projegées dos beirais, pérgulas, frisos ou outras saliéncias
semelhantes.
AREA FECHADA - Area guarnecida em todo o seu perimetro por paredes ou divisas de lotes.
AREA TOTAL DA CONSTRUGAO - Somas das areas de todos os pavimentos de uma edificagéo.
AREA INTERNA - Area livre guarnecida em todo o seu perimetro por paredes.
AREA LIVRE - Area ou superficie do lote ou terreno néo ocupada por area edificada.
AREA REAL DE CONSTRUGAO: Sorna das areas de todos os pavimentos.
AREA UTIL: Superficie utilizavel de uma edificacdo excluidas as paredes.
BALANGCO: Avanco da construcdo de seu corpo principal, resultando em espaco livre sob este;
BEIRAL OU BEIRADO: Parte da cobertura que faz saliéncia sobre o prumo das paredes.
CASA DAS MAQUINAS: Compartimento em que se instalam as maquinas comuns das edificagdes.
CONFORMAGCAO DO TERRENO: Situagéo topografica existente, objeto do levantamento fisico que
serviu de base para a elaboragéo do projeto e/ou constatacdo da realidade;
CORPO AVANGADO: Parte da edificagdo que avanga além do plano das fachadas.
COTA: Indicagao de medidas ou registro numérico de dimensdes, espessuras ou nivel do terreno.
DEPENDENCIAS DE USO COMUM - Dependéncias cujo uso é comum a varios
DEPENDENCIAS DE USO PRIVATIVO - Dependéncias de uso reservado ou proprio.
DEPOSITO: Edificagdo destinada a guarda prolongada de mercadorias.
ECONOMIA Unidade auténoma de uma edificagao.
EDIFICACAO CLANDESTINA: E a edificacdo feita sem aprovacio e fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal;
EDIFICACAO IRREGULAR: E a edificagdo executada em desconformidade com o plano aprovado;
EDIFICAGAO PROVISORIA: E aquela de carater ndo permanente que servira como canteiro de



obras, bem como aquela de carater ndo permanente que servira para eventos.

Tais edificagdes serdo autorizadas por tempo determinado. O mesmo que edificagao transitéria.
EMBARGO - Ato Administrativo que determina a paralisagdo de urna obra. EMBASAMENTO - Parte
inferior de uma edificacé@o; pavimento que tem o piso situado abaixo do terreno circundante exterior,
com a condigao do nivel do terreno ndo estar acima da quarta parte do pé direito.

FACHADA: Elevagéo das partes externas de uma construgao.

FOSSA SEPTICA: unidades de tratamento primario de esgoto nas quais sdo feitas a separagéo e a
transformacéo fisico-quimica da matéria solida contida no esgoto. FUNDAGOES: Parte da construgio
que estando geralmente abaixo do nivel do terreno transmite ao solo as cargas da edificagao.
GABARITO - Perfil transversal de um logradouro, com a definigdo da largura total deste;

GALERIA DE LOJA: Pavimento que cobre parte da loja e destinado a uso exclusivo da mesma.
GALPAO DE OBRA: Dependéncia proviséria destinada & guarda de materiais, escritério de obra ou
moradia do vigia enquanto durarem os servigos de construgao.

ILUMINAGAO: Distribuigao de luz natural ou artificial num recinto ou logradouro.

JANELA: Abertura na parede de uma edificagao, para dar entrada de luz ou ar ao seu interior.
LICENGA: Ato administrativo, com validade determinada, que autoriza o inicio da obra.
LOGRADOURO PUBLICO: Parte da superficie da cidade destinada ao transito e uso publico.
MARQUISE: Cobertura ou alpendre geralmente em balango.

MEIO FIO: Pedra de cantaria ou concreto que separa o passeio da parte carrogcavel das estradas e
ruas.

MEMORIAL: Descrigdo dos servicos a serem executados e especificagdbes de materiais de uma
construcéo.

MEZANINO: Plataforma intermediaria entre o piso e o teto de um compartimento.

MURO DE ARRIMO: Obra destinada a sustar o empuxo de terras.

MURO: Macigo de alvenaria que serve de vedagéo ou de separagao entre terrenos continuos, entre
edificagbes ou entre patios do mesmo terreno.

NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS: Recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas, seguidas em codigos técnicos,

OBRA EMERGENCIAL: Obra de carater urgente, essencial a garantia das condi¢des de estabilidade,
segurancga ou salubridade de um imével;

OBRA: Realizacdo de trabalho em imoével, independentemente do estado que estiver, ainda que
paralisada ou concluida;

PARA-RAIOS: Dispositivo destinado a proteger os edificios contra os efeitos das descargas elétricas
da atmosfera.

PASSEIO: E a parte do logradouro destinado ao transito de pedestre.

PATAMAR: Superficie da escada de maior profundidade que o degrau.

PAVIMENTO TERREOQ: E o0 pavimento ao rés do chao.

PAVIMENTO: Plano que divide as edificagdes no sentido da altura. Conjunto de dependéncias
situadas no mesmo nivel, compreendidas entre dois pisos consecutivos.

PE DIREITO: E a distancia vertical entre o piso e o forro de um compartimento.

PLATIBANDA: Coroamento da parte superior das edificacdes, formada pelo prolongamento as
paredes externas acima do forro.

POGO DE VENTILAGAO - Area livre de pequenas dimensdes destinada a ventilagio de
compartimentos de utilizagao transitéria ou especial.

PROFUNDIDADE DO LOTE - Distancia medida entre o alinhamento ou testada do lote, até o fundo
deste.

RECONSTRUGAO: Ato de construir novamente uma edificagdo ou parte dela e que tenha sido
demolida.

REFORMA: Obra que implica em modificagdes, com ou sem alteragdo de uso da area edificada;
REPARO: Obra destinada & manutengéo de um edificio, sem implicar em mudanga de uso, acréscimo
ou supressdo de drea, alteragdo de estrutura, da compartimentagdo horizontal ou vertical, de
volumetria e dos espacos destinados a circulagéo, iluminagao ou ventilagéo;

RESTAURACAO: Recuperagdo de edificagdo tombada ou preservada, de modo a restituir as
caracteristicas originais;

SACADA: Varanda saida para fora da parede, com balaustra ou qualquer outro tipo de guarda corpo.
SALIENCIA: Elemento da construcdo que avanca alem do plano onde esta inserido. SOBRELOJA -
Pavimento ou andar entre a loja ou andar térreo e o primeiro andar, de uso exclusivo da loja.
SOLEIRA: Parte inferior de vao de porta.

SUBSOLO: Pavimento situado abaixo do piso térreo de uma edificacdo e de modo que o respectivo
piso esteja, em relacéo ao terreno circundante, a uma distancia maior do que a metade do pé direito.
TERRAGCO: Espago amplo. plano e descoberto constituido pela laje de cobertura do pavimento
inferior a este.

TESTADA OU FRENTE: Distancia medida entre divisas lindeiras segundo a linha que separa o
logradouro de propriedade privada e que coincide com o alinhamento.

UNIDADE RESIDENCIAL AUTONOMA: Conjunto de dependéncias constituindo habitagéo distinta,
com ao menos um compartimento principal, cozinha e banheiro.

VESTIBULO: Entrada de uma edificagéo.

VISTORIA ADMINISTRATIVA: Diligéncia efetuada por profissionais habilitados do Orgao Municipal
competente, tendo por fim, verificar as condigées de uma constru¢ao, de uma instalacdo ou de uma
obra existente, em andamento ou paralisada.

VISTORIA SANITARIA: Diligéncia efetuada por funcionarios do Orgao Municipal competente com o
fim de verificar se a edificagdo satisfaz as condi¢des sanitarias e de higiene.

VISTORIA TECNICA PARA HABITAR: Diligéncia efetuada por funcionarios do 6rgdo Municipal
competente com o fim de constatar a conclusdo de uma obra para a concessao do "habite-se".

TITULO Il - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES
CAPITULO I - DO MUNICIPIO

Art. 42 Constituem atribuicdes da Prefeitura do Municipio de Carazinho, através da Secretaria do Planejamento, os
seguintes atos administrativos:
a) aprovar projetos;



b) licenciar a construgao;

c) aprovar a regularizar obras;

d) fiscalizar a execugao e manutengao das condicdes de estabilidade, seguranca e salubridade das obras e
edificagoes;

e) embargar a execugao de obras que ndo atendam ao disposto na legislagéo edilicia;

f) conceder o habite-se.

§ 12 A aprovagao do Projeto prescrevera em trés anos, caso nao for licenciada a obra.

§ 22 Licenciada a obra, o proprietario devera concluir as fundagdes em seis meses, sob pena de prescricdo da
aprovacao e do Licenciamento.

CAPITULO Il - DO PROPRIETARIO E DO POSSUIDOR

Art. 520 proprietario ou o possuidor sdo responsaveis pela manutengao das condi¢des de estabilidade, seguranga e
salubridade do imével, bem como pela observancia das prescri¢gdes deste Codigo e legislacéo correlata, sendo
assegurada a disponibilizagao de todas as informagdes cadastradas na Prefeitura relativas a propriedade.

§ 12 Quando houver necessidade de apresentagao do titulo de propriedade, ou prova da condigdo de possuidor, o
proprietario ou, o possuidor, respectivamente, responderéo civil e criminalmente pela sua veracidade, ndo implicando
sua aceitacao por parte da Prefeitura em reconhecimento do direito de propriedade;

§ 22 Quando houver discrepéancia entre as medidas da matricula e as reais existentes no local, o projetista devera
obedecer as medidas existentes no local se estas forem menores que as da escritura para efeito de recuos,
afastamentos, taxa de ocupagéo e altura da edificagéo.

CAPITULO Iil - DO PROFISSIONAL

Art. 62 Profissional Habilitado é o técnico credenciado pelo 6rgao federal fiscalizados do exercicio profissional e pelo
Setor de Fiscalizag@o do Municipio de Carazinho, podendo atuar como pessoa fisica ou como responsavel por
pessoa juridica, respeitadas as atribuigdes e limitagdes consignadas por aquele organismo.

Art. 72 E obrigatéria a assisténcia de profissional habilitado na elaboragéo dos projetos, na execugéo e na
implantagdo de obras, sempre que assim o exigir a legislagao federal relativa ao exercicio profissional ou a critério da
Prefeitura, sempre que esta entender conveniente tal assisténcia, ainda que a legislagao federal ndo o exija.

Art. 82 O profissional habilitado podera atuar, individual ou solidariamente, como Autor ou como Responséavel
Técnico da Obra, assumindo sua responsabilidade no momento em que protocolizar o pedido de licenga.

§ 12 Para os efeitos deste Codigo sera considerado Autor o profissional habilitado responsavel pela elaboragéo de
projetos que respondera pelo conteddo das pecas graficas, descritivas, especificacdes e exequibilidade de seu
trabalho.

§ 22 Sera considerado Responsavel Técnico da Obra o profissional responsavel pela execugéo técnica das obras
desde seu inicio até sua total conclusé&o.

§ 320 Municipio tera um cadastro dos profissionais legalmente habilitados.

§ 42 Nao sera considerado legalmente habilitado o profissional / empresa que estiver em atraso com os seguintes
tributos municipais: Alvara e ISSQN.

Art. 92 E facultada, mediante comunicagéo & Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Plblicas, a substituigio
do Responsavel Técnico da Obra, sendo obrigatéria em caso de impedimento do técnico atuante.

§ 12 Quando houver baixa de responsabilidade do Responsavel Técnico da Obra, esta devera ser comunicada a
Secretaria de Planejamento Urbanismo e Obras Publicas do Municipio de Carazinho e a obra deverad permanecer
paralisada até que seja comunicada o novo responsavel.

§ 22 A Prefeitura se exime do reconhecimento de direitos autorais ou pessoais decorrentes da aceitagao de
transferéncia de responsabilidade técnica ou da solicitagdo da alteragéo de projeto.

TITULO Ill - DOS ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
CAPITULO | - DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 10. Os requerimentos serdo protocolados, devidamente instruidos com os documentos necessarios e serdo
analisados pelos 6rgéos técnicos com base na presente lei, no Plano Diretor e demais leis aplicaveis.

Art. 11. O Autor do Projeto e o Responsavel Técnico da Obra responsabilizar-se-ao pela observancia das exigéncias
da Legislagéo Edilicia, tanto na esfera Municipal como na Estadual e Federal, bem como pelo atendimento das
exigéncias das empresas concessionarias de servigos publicos.

Art. 12. Qualquer construgéo, reforma, demoligdo ou ampliacéo de edificios efetuada por particulares ou entidades
publica somente poderd ser executada apés a concessao de licenga pela Prefeitura Municipal, excetuando-se os
casos previstos nesta Lei.

Paragrafo unico. A licenca sera concedida mediante requerimento.

CAPITULO Il - DOS DOCUMENTOS PARA CONTROLE DA ATIVIDADE EDILICIA

Art. 13. Para comprovar o licenciamento a copia do alvara devera estar disponivel no local da obra, juntamente com
copia do projeto aprovado, devendo ser acessivel a fiscalizagdo a qualquer momento.

Art. 14. Mediante requerimento do proprietario, do possuidor ou do responsavel técnico e pagas as devidas taxas, a
Prefeitura consentird na execugao e implantagao de obras e edificagdes, através da emissao do Alvara de Aprovagao
de Projetos e do Alvara de Licenciamento de Obra.

Art. 15. A pedido do proprietario, do possuidor ou do responsavel técnico, e de conformidade com a legislagao
especifica, a Prefeitura expedird, a titulo precario, autorizagéo para o avango de tapume sobre o passeio publico.

Art. 16. A pedido do proprietario, do possuidor ou do responsavel técnico e de conformidade com a legislagédo
especifica, a Prefeitura emitird o habite-se para edificagdo devidamente concluida.



CAPITULO lll - DA FORMALIZACAO E ANALISE DOS PROCESSOS

Art. 17. A formalizagao e Andlise dos Projetos Residenciais Unifamiliares e Bifamiliares deverao estar de acordo com
a Lei Complementar n® 204/2017.

Art. 18. Os requerimentos serdo protocolados devendo estar devidamente instruidos com os seguintes documentos a
fim de serem analisados pelos 6rgaos técnicos competentes, com base na presente lei, na Lei do Plano Diretor e
demais leis aplicaveis sejam elas municipal. estadual e federal, dando inicio ao processo de aprovagao do projeto
e/ou licenciamento da construgao ou de regularizagédo de obra:

I - requerimento solicitando aprovagéo de projeto e/ou licenciamento ou de regularizagédo de obras;

Il - certidao da matricula do registro de iméveis com validade de até 90 dias;

Il - planilhas NBR - 12721, quadros l e II;

IV - Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de responsabilidade Técnica (RRT);

V - planta de situacéo e localizagéo;

VI - planta baixa dos diversos pavimentos;

VIl - fachadas;

VIl - corte longitudinal e transversal,

IX - calculo de trafego de elevadores quando for o caso de uso de elevadores;

X - Memorial Descritivo para aprovagao e licenciamento, e Laudo Técnico para o caso de Regularizacé@o de Obras;

Xl - declaragao devidamente assinada pelo Proprietario e pelo Responsavel Técnico de que a obra nao esta
localizada em Area de Preservagdo Permanente;

Xll - Alvara de Prevencao e Protegdo Contra Incéndios expedido pelo Corpo de Bombeiros, quando necessario;

XIll - Apresentar protocolo de analise do Orgdo Ambiental, quando necessario.

§ 12 0s documentos e desenhos relacionados anteriormente serdo assinados pelo responsavel técnico e pelo
proprietario exceto o item II;

§ 22 A planta de situagao e localizagao deve caracterizar a posigao do lote relativamente ao quarteirdo indicando-se
a distancia da esquina mais proxima, dimensdes do lote e orientacdo magnética, posigdo de meio fio (quando
existente), entradas de veiculos a serem feitas, caixas de entrada de energia - exceto para unifamiliares e
bifamiliares, posi¢éao de postes ou hidrantes no trecho fronteiro a testada do lote, bem como, deve registrar a posi¢cao
da edificagdo relativamente as linhas de divisas do lote e as outras constru¢des nele existentes.

§ 32 Quando a edificagdo nao for atendida por rede de esgoto cloacal, devera ser assinalado na Planta de Situagao
e Localizacéo o local onde sera construida a fossa séptica e o pogo do sumidouro ou qualquer outro sistema de
tratamento dos dejetos cloacais marcando as dimensdes e afastamentos das divisas.

§ 42 As plantas baixas devem indicar o destino de cada pavimento, dimensdes dos vaos, dimensdes dos
compartimentos e superficie de cada compartimento. Tratando-se de edificios que apresentem andar tipo, bastara a
apresentagédo de uma s6 planta do pavimento tipo além das demais plantas baixas.

§ 52 Os cortes longitudinal e transversal serdo apresentados em namero suficiente a um perfeito entendimento do
projeto. Serdo convenientemente cotados, com andares numerados, registrando ainda o perfil do terreno. Quando
tais cortes resultarem muito extensos em virtudes de pavimentos repetidos, poderdo ser simplificados, omitindo-se na
forma convencional, a representagdo dos pavimentos iguais desde que seja cotada a altura total da edificacéo.

§ 62 Os desenhos obedecerdo as seguintes escala:

§ 721:50, 1:75 ou 1:100 para as plantas baixas;

§821:50, 1:75 ou 1:100 para os cortes;

§ 92 Escala legivel e de bom entendimento para as plantas de situagao e localizagéo;

§10. 1:50, 1:75 ou 1:100 para o projeto de instalagdes.

§ 11. A escala ndo dispensard a indicagao de cotas, que prevalecerédo no caso de divergéncia sobre as medidas
tomadas nos desenhos.

§ 12. Tratando-se de edificios de acentuada superficie horizontal, ficara a critério do profissional a escolha de outras
escalas, desde que legivel e de bom entendimento.

§ 13. As copias do projeto, independente do tipo de graficagédo ou reprodugéo, deverao ser completamente legiveis.

§ 14. O Processo que der origem a aprovacéo do projeto servira ao licenciamento, aos pedidos de renovacéo de
alvara e habite-se.

Art. 19. Nas obras de reforma, reconstrugdo ou acréscimo, os projetos serdo apresentados, com indicagdes precisas
e as convengdes serdo as seguintes: amarelo para as partes a demolir: trago grosso para as partes novas ou a
renovar e trago fino para o existente, ou conforme indicado na legenda.

Art. 20 O pedido de aprovagéo de projeto devera ser instruido com a apresentacédo de, no minimo, um jogo de cépias
do projeto, para analise inicial, devendo ap6s aprovacéo final a apresentagdo de no minimo trés copias.

Art. 21. As cépias do projeto deverdo obedecer a dobragem indicada pela norma brasileira.
Art. 22. Quando se tratar de construgdo destinada 4s industrias ou manipulacé@o de géneros alimenticios, frigorificos e
matadouros, bem como, estabelecimentos hospitalares e congéneres, devera ser ouvidas as Secretarias afins,

conforme for o caso, antes da aprovagao do Projeto.

Art. 23. As obras de qualquer natureza a serem efetuadas no patriménio municipal ou junto a ele deverao ser
executadas apés o pronunciamento do Orgdo competente do Municipio.

Art. 24. As obras de construgdo e reconstrugdo de muros para sustentagao ou prote¢do de terras bem como obras de
canalizacdo, revestimento e sustentacdo de margens, pontes, pontilhdes, bueiros, ficam sujeitas a apresentagao de
projeto e a respectiva aprovagao pelo Orgdo competente do Municipio.

Art. 25. Para a aprovagao dos projetos em geral, os 6rgdos competentes fardo um exame do projeto a fim de verificar
se 0s mesmos estdo enquadrados dentro das normas do presente Cédigo.

Art. 26. Serdo permitidas, nos projetos, corregdes que poderao ser feitas pelo profissional responsavel que as
rubricard, juntamente com a autoridade que tiver permitido a corregéo.

Art. 27. O prazo para a aprovagdo dos projetos pela Municipalidade sera de 5 (cinco) dias Uteis para unidades
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unifamiliares e bifamiliares, 10 (dez) dias Uteis para regularizagdo e de 30 (trinta) dias Uteis para os demais.
Paragrafo unico. No caso de solicitacdo do comparecimento da parte interessada o prazo acima ficara dilatado do
tempo que decorrer entre a data da notificagdo e o do comparecimento da parte interessada.

Art. 28. Solicitado o comparecimento da parte interessada para providéncias necessarias ao andamento de sua
solicitagdo, se ndo atendida a solicitagdo em até 90 dias a partir da data de comunicagao, o processo sera arquivado.

Art. 29. Os processos que apresentarem elementos incompletos ou incorretos e necessitarem de esclarecimentos ou
de complementagao da documentagao, serdo objetos de comunicado pelo 6rgao competente a fim de satisfazer as
exigéncias formuladas ou dar esclarecimentos necessarios.

§ 12 Os projetos devolvidos com as corregdes em até 7 (sete) dias para residenciais unifamiliares e bifamiliares e 15
(quinze) dias para os demais, serdo analisados de imediato. O despacho de indeferimento deve ser motivado, com
indicacéo dos dispositivos legais contrariados.

§ 22 Os pedidos seréo indeferidos e arquivados quando nao atendidas as exigéncias em 30 (trinta) dias a contar da
data notificacdo, podendo este prazo ser prorrogado por periodo determinado, pelo 6rgdo responsavel.

§ 32 As analises e manifestagbes dos diversos 6rgdos municipais deverdo ser conclusivas de forma a
concentrarem-se em uma Unica comunicagao ao interessado.

§ 42 As obras deverao ser executadas de acordo com o projeto aprovado nos seus elementos geométricos
essenciais, quais sejam:

1 - quadro de areas

2 - recuos e afastamentos

3 - altura e nimero de pavimentos

4 - pé direito;

5 - espessura das paredes, as segdes das vigas, pilares e colunas;
6 - area dos pavimentos e compartimentos;

7 - area e a forma da cobertura.

8 - posicéo e as dimensdes dos vaos externos;
9 - dimensdes das saliéncias e balangos;

10 - linhas e detalhes da fachada;

11 - circulagdes verticais de uso comum.

§ 52 As obras poderao ter uma tolerancia, quando da vistoria para emissao de habite-se, para mais ou para menos,
de até 5% (cinco por cento) nas suas cotas, com no maximo 20 cm (vinte centimetros).

§ 62 As alteragdes que tiverem de ser feitas nos elementos geométricos essenciais, ressalvado o disposto no § 2°
deste Artigo poderéao ser iniciadas independente de despacho da respectiva licenga, que tenha sido apresentado ao
Orgéo competente por requerimento, acompanhado dos desenhos com a condigéo de que essa alteragio ndo
importem em infragdes das disposigdes deste Codigo.

§ 72 As alteragdes posteriores a conclusao da obra, que ndo importem em modificagdo de qualquer dos elementos
geomeétricos essenciais ndo dependerao de licenca desde que observem as determinagdes deste Codigo.

Art. 30. Nao atendidas as exigéncias do comunicado, o processo serd encaminhado para analise final, a cargo do
profissional que realizou a anéalise ou de quem o esteja substituindo.

Paragrafo unico. O despacho de indeferimento deve ser motivado, com indicagdo dos dispositivos legais
contrariados.

Art. 31. Da decisdo que indeferir o pedido cabera recurso para o Secretario Municipal de Planejamento e Urbanismo
que ouvira o diretor da diviséo e em Gltima instancia ao Prefeito Municipal.

Paragrafo unico. O prazo para os recursos previstos no "caput" sera de 15 (quinze) dias, a contar da data da
ciéncia do responsavel pela obra do despacho de indeferimento.

CAPITULO IV - DO ALVARA DE APROVACAO DE PROJETO E LICENCIAMENTO DE OBRA

Art. 32. A pedido do proprietario, do possuidor do imével ou do Profissional Responsavel, a Prefeitura emitird Alvara
de Aprovacéo de Projeto e Alvara de Licenciamento de Obra para:

I - muro de arrimo;

Il - edificagéo;

Il - reforma;

IV - demolicao;

V - reconstrugao;

§ 120 movimento de terra e/ou muro de arrimo, quando vinculado a edificagdo ou a reforma, ou a demoligéo
vinculada a edificagdo, serdo licenciados e aprovados pela Prefeitura através do Alvara de Aprovagao de Projeto e
Licenciamento da obra principal.

§ 22 Quando mais de dois blocos de edificios forem aprovados em conjunto, o Alvara Licenciamento de Obra
podera, a pedido do interessado, ser concedido para cada edificio separadamente.

Art. 33. Quando a obra for constituida por conjunto de edificagdes cujos projetos foram elaborados por diferentes
profissionais, estes responderao solidariamente quanto a implantagédo do conjunto.

Art. 34. O Alvara de Aprovagéo de Projeto tera sua validade por até 03 (trés) anos a contar da data da publicacédo do
deferimento do pedido.

Paragrafo unico. O Alvara de Licenciamento de Obra podera ser renovado, a pedido do interessado, por idéntico
periodo.

Art. 35. O Alvara de Aprovagdo de Projeto podera, enquanto vigente, receber termo aditivo para constar eventuais
alteragdes de dados, ou aprovagéo de projeto modificativo em decorréncia de alteragédo no projeto original.

Paragrafo unico. O Alvara de Licenciamento de Obra devera ser renovado, adequando-se as modificagdes em
decorréncia da alteragao do Projeto.

Art. 36. O prazo de validade do Alvara de Aprovacao de Projeto e do Alvara de Licenciamento de Obras ficara
suspenso mediante comprovagao, através de documento hébil, da ocorréncia das seguintes hipoteses:

I - existéncia de litigio judicial;

Il - calamidade publica;



Il - declaragao de utilidade publica;
IV - pendéncia de processo de tombamento.

Art. 37. O Alvara de Aprovagao de Projeto e o Alvara de Licenciamento de Obra poderédo ser cassados, mesmo
durante sua vigéncia, em caso de desvirtuamento da licenga concedida, ou anulado, em caso de ilegalidade em sua
expedigao, ndo cabendo ao proprietario quaisquer indenizagoes.

Paragrafo Unico. A cassagéo e a anulagéo serdo formalizadas mediante ato do Secretario Municipal de
Planejamento e Urbanismo.

Art. 38. Aprovado a alteragdo do projeto e sendo deferido o pedido de novo Alvara de Aprovacao, 0s prazos serao
contados a partir do deferimento do novo pedido.

Art. 39. Comprovada pelo 6rgao competente da Prefeitura a concluséo de uma obra e ndo tendo ocorrido o pedido
de Habite-se, sera o seu proprietario notificado para requeré-lo no prazo de 30 (trinta) dias.

Paragrafo unico. Decorrido o prazo previsto neste artigo a Prefeitura providenciara a inscricdo em divida ativa dos
valores relativos ao imposto sobre servigo e o seu arquivamento.

CAPITULO V - DO HABITE-SE

Art. 40. Para requerer o Habite-se, devera ser juntado ao processo inicial o pedido de vistoria acompanhado de uma
via dos seguintes documentos:

a) Apresentacao do Alvara dos Sistemas de Prevengéo e Protegao contra Incéndios em construgdes residenciais
multifamiliares e comerciais:

b) Laudo de Vistoria do Sistema de Tratamento de Efluentes emitido pelo Orgao Ambiental competente e Laudo
Técnico do responsavel técnico da obra.

Art. 41. Devera ser requerida, a pedido do proprietario ou pelo profissional responsavel pela obra, vistoria ao
Municipio, para o fornecimento da Carta de Habite-se.

Art. 42. Para a concessao da Carta de Habite-se, a obra devera apresentar:

|- nas habita¢des unifamiliares, os elementos geométricos essenciais e a instalagdo sanitaria concluidos;

Il - nas demais edificagdes, além dos elementos geométricos essenciais concluidos, o atendimento as exigéncias
do presente Codigo que forem pertinentes.

Art. 43. Requerido o Habite-se, o Orgao Municipal competente procedera a vistoria e caso as obras estejam de
acordo com o Projeto aprovado sera fornecido ao proprietario a carta de Habite-se.

Art. 44. Se, 30 dias ap6s a concluséo das obras néo for requerida a vistoria o proprietario sera multado de acordo
com as disposi¢des deste Codigo e intimado a requeré-la no prazo maximo de quinze dias.

Paragrafo unico. Findo este prazo, se nao tiver sido cumprida a intimagao, o proprietario serd multado em dobro e o
Municipio mandara proceder na vistoria independente do requerimento.

Art. 45. Nenhuma edificagao podera ser ocupada, sem que seja procedida a vistoria pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo e expedida a Carta de Habite-se.

Paragrafo unico. A infragdo do presente artigo importara na aplicacdo de multa ao proprietério, de acordo com as
disposi¢des deste Cédigo.

Art. 46. Se, por ocasido da vistoria, for constatado que a edificagao foi construida, aumentada, reconstruida ou
reformada em desacordo com o projeto aprovado, o proprietario sera notificado a regularizar as obras caso as
alteragdes possam ser executadas ou a fazer a demolicdo ou modificagdes necessarias para repor a obra de acordo
com o projeto.

Paragrafo unico. Caso a vistoria nao for efetuada no prazo fixado por este Cédigo, o proprietario podera ocupar a
edificagdo, sem que isto o exima do cumprimento do "caput" deste artigo, se a edificagdo, ndo estiver de acordo com
o projeto aprovado, ficando, inclusive, sob sua total responsabilidade quaisquer prejuizos ou acidentes que vierem a
ocorrer em razao de irregularidades cometidas na obra.

Art. 47. Sera concedido Habite-se parcial a juizo do érgdo competente, nos seguintes casos:

|- Quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte residencial, e puder cada uma ser utilizada
independente da outra;

Il - Quando se tratar de mais de um prédio construido no mesmo lote;

Il - Quando se tratar de prédio de apartamentos ou escritdrios, e as unidades possam ser ocupadas
independentemente.

Paragrafo unico. Nas obras construidas parcialmente em desacordo com o Projeto aprovado, sera fornecido o
respectivo Habite-se, para as unidades autbnomas, em situagéo regular, salvo se a constru¢gdo em desacordo
comprometer as areas de uso comum.

CAPITULO VI - DA ISENCAO DE PROJETOS

Art. 48. Independem de apresentacgao de projeto, ficando sujeito contudo a concessao de licenga, as seguintes obras
e servigos.

I - Muros com altura de até 1.80m;

Il - Substituigdo de revestimentos da edificagao;

Il - Reparos internos e substituicdo de abertura;

IV - Construgéo de passeio publico.

Paragrafo unico. Para construgdo de muros é obrigatério o pedido de alinhamento de muro ao 6rgdo competente.

Art. 49. Independem de projeto e de licenga, os servigos de pintura, substituicao de telhas, substituicdo de
condutores pluviais, preparo de entrada de veiculos ao passeio e construgdo de calgadas no interior do terreno.

§ 12 A dispensa de licengas para as obras de que trata este artigo ndo exclui o atendimento das Normas Técnicas
fixadas nesta Lei.

§ 22 N&o estdo dispensados de licenga para a execugdo das obras de que trata este artigo os iméveis de valor



histérico ou cultural a serem preservados ou aqueles que se forem necessarios a preservagdo do entorno de
monumentos, edificagdes e sitios de valor cultural, histérico ou paisagistico, assim reconhecidos por lei.

CAPITULO VII - DOS PROJETOS
Secao | - Das Condicoes Gerais de Implantacao

Art. 50. Além do atendimento as disposigdes previstas na Lei do Plano Diretor e dos afastamentos em relagao as
aguas correntes ou dormentes, faixas de dominio publico de rodovias e ferrovias, linhas de alta tenséo, dutos e
canalizagdes, a implantacdo de qualquer edificac@o devera respeitar as normas previstas neste Co6digo de modo a
minimizar sua interferéncia sobre as edificagdes vizinhas.

Art. 51. Os elementos que apresentarem superficie vazada uniformemente distribuida inferior a 80% (oitenta por
cento) de sua superficie total serdo considerados como elementos opacos, integrantes do conjunto edificado do
imével para fins do disposto na presente segéo.

§ 12 Incluem-se no disposto no presente artigo, dentre outros, os gradis, 0s muros vazados e as pérgulas.

§ 2°E livre a utilizagdo de elementos que apresentarem supetficie vazada uniformemente distribuida igual ou
superior a 80% (oitenta por cento) de sua superficie total.

Art. 52. Para os terrenos, edificados ou nao, a constru¢gdo de muro em suas divisas obedecera a altura maxima de
3,00 m (trés metros) contados do lado em que o terreno se apresentar mais alto.

Art. 53. Respeitados os limites indicados para cada caso, serd autorizado a implantagéo e execugao, ainda que em
recuos, afastamentos ou espagos exigidos por este Codigo ou pela Lei do Plano Diretor, de:

| - saliéncias, terragos, varandas quando construidas em balango, floreiras e ornatos com avango maximo de 0,40 m
(quarenta centimetros);

Il - beirais e marquises com avango maximo de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros);

lll - piscinas descobertas;

IV - espelhos d’agua.

§ 12 As coberturas com metragem superior a estabelecida nos paragrafos anteriores ndo serédo consideradas
beirais.

§ 22 Os elementos relacionados no inciso | poderédo ser colocados a razédo de 0,40 m? (quarenta centimetros
quadrados) por metro de testada, com avango maximo de 1,00 m (um metro) quando no recuo obrigatério e 1,50 m
(um metro e cinquenta centimetros) quando no recuo facultativo.

Art. 54. Respeitados os limites indicados individualmente para cada caso e os limites coletivos indicados nos
paragrafos do presente artigo, € livre a execugao, ainda que em recuos, afastamentos ou espagos exigidos por este
Cadigo ou pela Lei do Plano Diretor, de:

|- pérgulas cujas nervuras tenham altura maxima de 0,60m (sessenta centimetros) e ocupem até 15% (quinze por
cento) da area contida em seu perimetro;

Il - passadigos com largura maxima de 20% (vinte por cento) da testada do imével, limitado ao méaximo de 3,00 m
(trés metros). Neste caso beirais serdo considerados como areas construidas para todos os efeitos;

Il - abrigos de gés e guarda de lixo;

IV - guarita de seguranga com 5,00m2 (cinco metros quadrados) quando simples e 7,00m?2 (sete metros quadrados)
quando possuir instalagdo sanitaria.

Art. 55. E permitida a instalagdo de toldos com area de até 2,00m2/m (dois metros quadrados por metro) de testada
da construgao, ndo sendo necessaria a aprovagao da Prefeitura Municipal de Carazinho e obedecidas as seguintes
condicdes:

|- quando instalados em zonas nas quais nao é exigido recuo, o toldo devera manter uma altura minima sobre o
passeio de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), ndo avancar além da metade da largura do mesmo e ter no
méaximo 1,20m (um metro e vinte centimetros).

Il - nas zonas nas quais € exigido recuo obrigatério ndo sera permitido o avango sobre o passeio.

Art. 56. Fica permitido o uso de cobertura leve sobre Recuo em atividades comerciais das categorias de uso tipo
restaurante, bar, lanchonete, sorveteria, destinadas exclusivamente a ambiente para alocagdo de publico usuério no
consumo de alimentos e dentro das seguintes condicdes:

|- tenham altura maxima de 4,00m (quatro metros) e ndo haja possibilidade de circulagdo ou permanéncia de
pessoas sobre os mesmos;

Il - as coberturas ndo despejem aguas pluviais, através de beiral, sobre o passeio publico e lote vizinho;

Il - ndo infrinjam disposi¢des exigidas por lei quanto a insolagdo e aeragdo dos ambientes existentes;

IV - ndo ocupem area maior do que 60% (sessenta por cento) da area do recuo e tenham dimensao frontal
correspondente, no maximo, a 60% (sessenta por cento) do alinhamento, devendo, neste caso, permanecer
totalmente livre de qualquer cobertura a area restante da faixa de recuo;

V - permanegam abertas, pelo menos, duas faces da area coberta, sendo uma delas a voltada para rua, a qual
podera receber vedagao fixa maciga até 0,90 m (noventa centimetros) de altura, sendo que o restante desse vao s6
podera receber fechos fixos do tipo grade vazada ou fechos inteiricos que possam ser recolhidos, destinados
unicamente a protegdo casual contra intempéries.

§ 12 As coberturas de que trata o "caput" deste artigo serdo consideradas edificagdes transitérias e sua autorizagdo
dever ser renovada anualmente.

§ 22 Na hipotese de desapropriagdo, o proprietario nao fara jus a qualquer valor indenizatério relativo a esse tipo de
edificagao.

§ 32 0s interessados deverdo protocolizar requerimento na Prefeitura, anexando as respectivas plantas, a fim de
obterem a devida autorizagdo para implantagao.

§ 42 Sera devida, pela instalagdo da cobertura, uma taxa anual de 15 (quinze) URMs por metro quadrado de
cobertura.

Art. 57. Fica permitida a instalagao de passadico para acesso a hotéis, escolas e hospitais, desde a porta de entrada
até 0,40 m (quarenta centimetros) da guia do passeio, dentro das seguintes condigdes:

I - manter uma altura minima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros) em relagao ao solo;

Il - ter uma largura méaxima de 3,00 m (trés metros);

Il - ter a parte sobre o passeio apoio somente se este tiver mais do que 3 m (trés metros) de largura sendo o apoio



feito por meio de até duas colunas metélicas, igualmente distantes do alinhamento, a uma distancia deste de até 0,50
m (cinquenta centimetros) da guia.

§ 12 As coberturas de que trata o "caput" deste artigo serdo consideradas edificagdes transitdrias e sua autorizagao
devera ser renovada anualmente;

§ 22 Na hipotese de desapropriagdo, o proprietario nao fard jus a qualquer valor indenizatério relativo a esse tipo de
edificagao.

§ 32 Os interessados deverdo protocolizar requerimento na Prefeitura, com as respectivas plantas, para obterem a
devida autorizagao para a implantagao;

§ 42 Sera devida, pela instalagdo da cobertura, uma taxa anual de 25 (vinte e cinco) URM por metro quadrado de
cobertura.

Art. 58. Respeitados os limites impostos pela Lei do Plano Diretor, em especial quanto a taxa de ocupagéo, é
permitido a construgao de area de lazer coberta e a cobertura de vagas para automdéveis nos afastamentos
obrigatérios, desde que as coberturas fiquem afastadas pelo menos 3,00 m (trés metros) da construgdo principal.

DAS DEMOLICOES

Art. 59. A demolicédo de qualquer edificacdo excetuando apenas os muros de fechamento até trés metros de altura,
s6 podera ser executada mediante licenga expedida pelo Orgdo Municipal competente.

§ 12O requerimento de licenca para a demolicdo, devera ser assinado pelo proprietario do imével.

§ 22 Em qualquer demoli¢éo, o profissional responsavel ou o proprietario, conforme o caso praticara todas as
medidas necessarias e possiveis para garantir a seguranga dos operarios, do publico, das benfeitorias lindeiras e
dos logradouros.

§ 320 Orgdo Municipal competente podera sempre que julgar conveniente, estabelecer horario dentro do qual uma
demoligao deva ou possa ser feita.

§ 42 Sera necessario a apresentacdo de ART ou RRT de responsabilidade técnica, quando se tratar de edificagéo
de alvenaria ou mista e de madeira acima de 70 (setenta) metros quadrados, ou para todos os casos onde a
edificagao se encontrar a menos de 1,50m das divisas.

§ 52 Os trabalhos de demolicdo deverao ser precedidos da construcdo de tapumes, quando necessario.

CAPITULO IX - DO TERMO DE ALINHAMENTO E ALTURA DA SOLEIRA

Art. 60. Nenhuma edificacao a ser construida no alinhamento e nas vias sujeitas a recuo viario, podera ser iniciada
sem que o Municipio fornega termo de alinhamento e altura da soleira.

§ 120 alinhamento e a altura da soleira serdo determinados de acordo com os projetos oficialmente aprovados
para o logradouro respectivo por meio de referéncias existentes no local ou marcados diretamente no terreno quando
necessario, pelo 6rgdo Municipal competente.

§ 22 O requerimento do alinhamento e altura da soleira sera despachado dentro do prazo de quinze dias a contar
da data do protocolo.

CAPITULO X - DOS PRAZOS PARA DESPACHOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS

Art. 61. O prazo para despacho final de liberagéo de alvara ou de indeferimento do pedido ndo podera exceder a 05
(cinco) dias ap6s atendimento integral das exigéncias, inclusive para a decisao sobre recurso.

§ 120 curso desse prazo ficard suspenso durante a pendéncia do atendimento, pelo requerente, de exigéncias
feita.

§ 22 Transcorrido o prazo para decisdo de processo de Alvara de Aprovagéo de Projeto, podera ser requerido
Alvara de Licenciamento de Obra e informada a data em que a obra sera iniciada, sendo de inteira responsabilidade
do proprietario e profissionais envolvidos a eventual adequagéo da obra a legislagdo e normas técnicas.

§ 32 Transcorrido o prazo para decisdo de processo relativo a emissédo de Carta de Habite-se, a obra podera ser
utilizada a titulo precario, responsabilizando-se o Responsavel Técnico da Obra por evento decorrente da falta de
segurancga ou salubridade.

Art. 62. O prazo para retirada de documentos sera de 90 (noventa) dias a contar da data do despacho de

deferimento, apds o qual o processo sera arquivado por abandono, sem prejuizo da cobranga de taxas devidas.
Paragrafo Unico. Arquivado o processo, o documento inicialmente requerido podera ser retirado, mantendo-se,

para efeito de sua validade, a contagem de tempo a partir da data do despacho de deferimento do pedido inicial.

Art. 63. Os requerimentos serdo protocolados, devidamente instruidos com os documentos necessarios e serdo
analisados pelos 6rgéos técnicos com base na presente lei, no Plano Diretor e demais leis aplicaveis.

Art. 64. O Autor do Projeto e o Responsavel Técnico pela Obra responsabilizar-se-ao pela observancia das demais
exigéncias da Legislagéo Edilicia, tanto na esfera Municipal como na Estadual e Federal, bem como pelo
atendimento das exigéncias das empresas concessionarias de servigos publicos.

Art. 65. Qualquer construgéo, reforma, demolicdo ou ampliacéo de edificios efetuada por particulares ou entidades
pUblica somente podera ser executada apés a concessao de licenga pela Prefeitura Municipal, excetuando-se os
casos previstos nesta Lei.

Paragrafo unico. A licenca sera concedida mediante requerimento.

TITULO IV - DA FISCALIZACAO
CAPITULO I - DA VERIFICAGAO DA REGULARIDADE DA OBRA

Art. 66. Toda obra podera ser vistoriada pela Municipalidade, devendo o servidor identificado, incumbido desta
atividade ter garantido livre acesso ao local.

Art. 67. Constatada irregularidade na execugdo da obra pela inexisténcia dos documentos necessarios, ou pela
execugao em desacordo com o projeto aprovado ou pelo ndo atendimento de qualquer das disposi¢des deste
Cddigo e demais leis aplicaveis, o proprietario e o Responsavel Técnico da Obra serdo notificados nos termos deste
Cadigo e legislagao vigente.



§ 12 Verificada a irregularidade sera determinado o Embargo da Obra e a Intimagdo para saneamento das
irregularidades, com prazo para atendimento ndo superior a 30 (trinta) dias:

§ 22 Nesse periodo podera o intimado, se for o caso, apresentar pedido de substituicdo de projeto.

§ 32 Desrespeitado o prazo estipulado ou indeferido o pedido de substituicdo, sera lavrado Auto de Infragdo e Multa
no valor previsto neste Cédigo.

§ 42 Durante o embargo s6 sera permitida a execugao dos servigos indispensaveis a seguranga do local e a
eliminacéo das infragbes e subsequente liberagao da obra.

§ 52 De qualquer agao fiscal cabera recurso a autoridade competente.

CAPITULO Il - ESTABILIDADE, SEGURANCA E SALUBRIDADE DA EDIFICACAO

Art. 68. Verificada a inexisténcia de condi¢des de estabilidade, seguranga ou salubridade de uma edificagao sera o
proprietario ou possuidor intimado a promover as medidas necessarias a solugédo da irregularidade.

Art. 69. No caso de a edificagéo irregular apresentar perigo de ruina ou contaminagéo, o imével sera interditado
parcial ou totalmente e, se necessario, o seu entorno, dando-se ciéncia aos proprietarios e ocupantes dos imdveis
envolvidos.

§ 12 N&o sendo atendida a intimagéo o proprietario ou possuidor sera autuado e os servigos, quando
imprescindiveis a estabilidade da edificagao, poderao ser executados de imediato pela Prefeitura e cobrados do
proprietario, com atualizagdo monetaria, multas, honorarios, sem prejuizo da aplicacéo das sangdes cabiveis.

§ 220 atendimento da intimagao ndo desobriga o proprietario ou possuidor do cumprimento das formalidades
necessarias a regularizacéao da obra ou servigo, sob pena da aplicagao das sang¢des cabiveis.

§ 320 ndo cumprimento da intimagao para a regularizagao necessaria ou interdicdo implicara na responsabilidade
exclusiva do intimado, eximindo-se a Prefeitura de responsabilidade pelos danos decorrentes de possivel sinistro.

Art. 70. O proprietario ou possuidor de imével que apresente perigo de ruina, independentemente de intimagao e
assistido por profissional habilitado, podera dar inicio imediato a obra de emergéncia, comunicando por escrito a
Prefeitura, justificando e informando a natureza dos servigos a serem executados.

§ 12 Comunicada a execucdo dos servigos, a Prefeitura verificara a necessidade de execugao das obras
emergenciais.

§ 22 Excetuam-se do estabelecido no "caput” deste artigo os iméveis tombados, indicados para preservagao ou em
processo de tombamento, os quais deverdo obter autorizagado do 6rgao competente antes de qualquer reforma.

TITULO V - DA CONSERVAGAO, LIMPEZA DOS LOGRADOUROS E PRECAUGCOES A SEREM OBSERVADAS
DURANTE A EXECUCAO DAS OBRAS

Art. 71. Durante a execugdo das obras o proprietario devera por em pratica todas as medidas possiveis para garantir
a seguranga dos operarios, do publico e das propriedades vizinhas e providenciar para que o leito do logradouro, no
trecho compreendido pela mesma obra, seja mantido em estado de permanente limpeza e conservagao.

CAPITULO I - DOS ANDAIMES

Art. 72. Os andaimes deverdo satisfazer as seguintes condigdes:
|- obedecer as recomendagdes da NR 18
Il - ocupar no maximo a largura do passeio menos 0,50m quando com menos de 4,00m de altura em relagéo a este.
Il - observar a passagem livre de 2,50m de altura.
IV - ser dotado de protecdo em todas as faces livres para impedir a queda de materiais,
V - ser executado de forma tal a ndo prejudicar a arborizagéo ou iluminagéo publica.

Art. 73. Os pontaletes de sustentagdo de andaimes, quando formarem galerias, devem ser colocados a prumo e
afastados no minimo 0,50m do meio fio.
Paragrafo tnico. Os andaimes armados de cavalete ou escada:
a) Deverao somente ser utilizados para servigos até a altura de 5,00m.
b) Nao poderao impedir, por meio de travessas que o limitem, o transito de pessoas sob as pecas que o
constituem.

CAPITULO Il - TAPUMES E PROTECOES

Art. 74. Nenhuma construgédo ou demoligdo podera ser feita no alinhamento da via publica, sem que haja em todo o
seu perimetro, um tapume ou prote¢ao proviséria acompanhando o andamento da constru¢édo ou da demoligéo.

§ 12 Nas fachadas voltadas para a primeira via publica, os tapumes ocupardo, no maximo, a metade da largura do
passeio, cujas condigdes de trafegabilidade deverdo ser permanentemente mantidas.

§ 22 Quando a obra atingir o segundo pavimento, o tapume no pavimento térreo devera ser recuado para
alinhamento do lote, construindo-se uma cobertura, em forma de galeria, com pé direito de 2,50m.

§ 32 Na parte externa dos tapumes néo serd permitida a ocupagéo de qualquer parte da via publica, devendo o
responsavel pela execugao da obra, manter o espago do passeio livre e em perfeitas condi¢cdes de transito para os
pedestres.

Art. 75. Havendo riscos comprovados & seguranga. o Orgdo Municipal competente podera autorizar a ocupagio total
do passeio, sob responsabilidade do proprietario e do responsavel técnico.

Paragrafo unico. Na ocorréncia do fato previsto neste artigo, exigir-se-a a construgdo de passarelas com um metro
de largura livre, coberta com guarda-corpo de 90 cm de altura.

Art. 76. O responsavel pela construgédo e o proprietario do imével, ficam obrigados, sob pena de multa, a conservar o
passeio entre meio-fio e o tapume, sempre em bom estado, sendo vedado o depédsito de materiais ou execugao de
Servigco no mesmo.

Paragrafo unico. O depdsito de materiais de construgdo no passeio sé sera permitido para carga e descarga.

Art. 77. Ap6s o término das obras, os tapumes deverao ser retirados no prazo maximo de quinze dias.
Paragrafo unico. Findo este prazo, se a providéncia nao for tomada o Orgdo Municipal competente o fara, correndo



as despesas por conta do proprietario, se for o caso, sem prejuizo da multa correspondente.

Art. 78. As galerias e passarelas deverao ter, a noite, iluminacéao de perigo em funcionamento nas extremidades, a
fim de advertir o publico que utiliza o passeio.

CAPITULO Il - OBRAS PARALISADAS

Art. 79. No caso de se verificar a paralisagdo de uma construgao, por mais de sessenta dias, a construgao devera:
| - ter todos os vaos, pogos e buracos de fundagdes fechados, de maneira conveniente e segura;
Il - ter seus andaimes removidos e tapumes recuados, quando construidos sobre passeio.

TITULO VI- DAS CONDIGOES GERAIS RELATIVAS AS CONSTRUCOES
CAPITULO I - MATERIAIS DE CONSTRUGAO

Art. 80. Os materiais de construcdo deverao satisfazer as normas de qualidade e seguranga compativeis com seu
destino na obra.

| - os materiais devem satisfazer o que dispdem as Normas e Especificagdes Brasileiras.

Il - em se tratando de novos materiais para os quais ndo tenham sido estabelecidas normas, os indices
qualificativos serao fixados mediante o estudo e orientagao de entidade oficialmente reconhecida.

Art. 81. 0 Orgdo competente reserva-se o direito de impedir o emprego de qualquer material que julgar impréprio e
em consequéncia exigir seu exame as expensas do proprietario.

CAPITULO Il - EDIFICACOES DE MADEIRA E MISTAS

Art. 82. As edificacdes de madeira deverao preencher os seguintes requisitos:

|- deveréo observar o afastamento minimo de 1.50m de qualquer divisa do terreno, e 3,00m de outra economia de
madeira ou material equivalente quanto a sua combustdo, no mesmo lote;

Il - 0 afastamento de 1,50m néo se aplica as divisas em que a parede externa for de alvenaria ou material
equivalente;

Il - apresentar cobertura impermeavel e incombustivel;

IV - ter as paredes do sanitario impermeabilizadas pelo menos até 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) de
altura;

V - ter os pisos da cozinha e dos sanitarios revestidos de material impermeével.

CAPITULO Il - ELEMENTOS DA CONSTRUCAO E CARACTERISTICAS DOS TERRENOS

Art. 83. Sem preparo conveniente, ndo serd permitido construir edificagdo alguma em terreno que aparente as
seguintes condigdes:

| - terrenos alagadigos e sujeitos a inundagdes, antes de tomadas as providéncias para assegurar o escoamento
das aguas;

Il - terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo a satde;

Il - areas de preservagao ecolégica fixadas em lei ou naquelas onde a polui¢cdo impega condi¢des suportaveis, até
a sua correcao;

IV - a menos de 15 metros de cada lado das margens das aguas correntes e dormentes e das faixas de dominio
publico das rodovias, ferrovias e dutos.

Art. 84. As fundagdes das novas construcdes deverdo ser executadas de tal forma que:

I- n&o prejudiquem os imoéveis lindeiros;

Il - figuem completamente independente das vizinhas ja existentes e integralmente situadas dentro dos limites de
lote.

CAPITULO IV - DAS PAREDES

Art. 85. As paredes das edificagcdes em geral deverdo ser executadas em materiais adequados, respeitando as
legislagdes e normas pertinentes ao assunto, em especial a NBR 15.575.

Art. 86. Quando executadas em alvenaria, deverdo ter as seguintes espessuras minimas, sem prejuizo ao que tange
o artigo anterior:

1-20 cm (vinte centimetros) para paredes externas, exceto de edificagbes unifamiliares, e em paredes divisérias
entre unidades autbnomas;

II- 15 cm (quinze centimetros) para paredes externas de edificacdes unifamiliares.

§ 12 Excetuam-se das exigéncias do disposto neste artigo, as paredes de estacionamentos e locais ndo habitaveis.

§ 22 Para efeitos de habite-se serd admitida uma tolerancia de até 3 cm (trés centimetros) nas espessuras das
paredes.

§ 32 Nas paredes de tijolos macigos, sem reboco, serdo sera admitida espessura minima de 10 cm (dez
centimetros).

Art. 87. As espessuras minimas exigidas para paredes externas poderdo ser alteradas quando forem utilizados
materiais de natureza diversa, desde que comprovem, através de norma técnicadever ou de laudo técnico, no
minimo, os mesmos indices de desempenho de resisténcia mecénica e ao fogo, impermeabilizagdo e isolamento
térmico e acustico, conforme o caso.

Paragrafo unico. Excetuam-se da exigéncia de laudo técnico, construgdes em madeira, desde que respeitem
afastamento minimo de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros} das divisas laterais e de fundos do lote, bem como
afastamento minimo de 3,00 m (irés metros) de outras edificacdes de madeira no mesmo lote.

CAPITULO V - DAS ESCADAS

Art. 88. Em qualquer edificagdo as escadas principais incluindo as externas, deverédo atender as seguintes



condigdes:

I - ser construidas em material resistente ao fogo quando servirem a mais de dois pavimentos;

Il - ter os pisos dos degraus a patamares revestidos com materiais antiderrapantes;

Il - ser, quando o desnivel a vencer for superior a 1,20m dotadas de guarda-corpos com altura minima de 92cm
(medida acima da quina do degrau), os quais quando constituidos por balaustrada, terdo espagamentos horizontais
ou verticais entre seus elementos de forma a oferecer adequada protegéo, devendo estes guarda-corpos ter altura
minima de 1,05m quando em patamares, passagens, rampas, efc.;

IV - ser dotadas, em ambos os lados, de corrimaos situados entre 90 e 95cm acima do nivel da superficie superior
do degrau, afastado 4 a 5¢cm das paredes ou guarda-corpos, devendo prolongar-se horizontalmente, no minimo 30cm
nas duas extremidades dos langos da escada;

V - ser dotadas de corrimao intermediario quando com mais de 2,20m de largura, afastados no minimo, 1,10m e no
maximo, 1,80m exceto as extremidades de carater monumental;

VI - ter passagem com altura minima néo inferior a 2,10m.

§ 12 Em cinemas, teatros, auditérios, hospitais e escolas, as escadas ndo poderado se desenvolver em leque quando
constituirem saidas de emergéncia, salvo quando o raio da curva for, no minimo, igual ao dobro da largura da
escada, e esta largura for, no maximo de 2,00m.

§ 22 Em hospitais e escolas deverao ter ventilagao e iluminagéao natural em cada pavimento, salvo nos casos de
escadas de emergéncia, nos termos das normas brasileiras.

§ 32Nas escolas, deverdo distar no maximo 30,00m das salas de aula.

§ 42 Nos hospitais, deverao localizar-se de maneira que nenhum enfermo necessite percorrer mais de 40,00m para
alcanga-las.

Art. 89. As larguras das escadas devem atender aos seguintes requisitos:

I - Quando for de uso coletivo, ter largura minima de 1,20m, devendo ser dimensionada de acordo com a férmula
abaixo e em fungao do pavimento de maior, populagdo. o qual determinara as larguras minimas para os langos
correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido de saida:

N=P/C, na qual

N = Numero de unidade de passagens, arredondando para nimero inteiro;
P = Populagao do pavimento de maior lotagéo;

C = Capacidade da unidade de passagem de acordo com a NBR 9077;

Il - ter, quando se desenvolver um langos paralelos, espago minimo de 10cm entre langas, para permitir localizagdo
da guarda ou fixagéo de corrimao;

Il - a largura minima das escadas principais nos hospitais e clinicas com internagdo em geral, sera 2,20m, e nas
galerias e centros comerciais serd de 1,65m;

IV - as escadas de residéncias unifamiliares, deverdo ter no minima 0,80cm de largura cada lance.

Art. 90. As escadas de uso secundario ou eventual, tais como as de acesso a depdsitos e mezaninos com até
30,00m2de area, garagens, terragos de cobertura, adega, etc, ficardo dispensadas das exigéncias previstas nos
artigos precedentes.

Art. 91. Os degraus devem obedecer aos seguintes requisitos:

I-ter "n" compreendida entre 0,15 e 0.19m;

Il - ter largura "b" dimensionada pela férmula de Blondel: 63cm (2h+b)64cm, onde P=Piso; h=altura;

Il - quando o lance da escada for em leque, casa em que a medida b (largura da degrau) é contada de 0,55m da
borda interna (ou linha média quando a largura da escada for maior que 1,10m) e a parte mais estreita destes
degraus néo tera menos de 15cm;

IV - ter, no mesmo lance, larguras e alturas iguais, e em lances sucessivos de uma mesma escada, diferengas entre
as alturas dos degraus de no maximo 0,05m.

Art. 92. O lance minimo sera de 3 degraus e o lango maximo, entre dois patamares consecutivos, ndo ultrapassara a
16 alturas de degrau.

Art. 93. Os patamares deverao ter comprimento no minimo, igual a largura da escada.
Art. 94. A existéncia de elevador em uma edificagdo néo dispensa a construgéo de escada.

Art. 95. A existéncia de escada rolante ndo dispensa nem substitui qualquer escada ou elevador exigido pela
legislagao.

Art. 96. As edificagbes que por caracteristicas de ocupagéo, area e altura requeiram saida de emergéncia, deverao
atender as disposigdes de norma NBR 9077.

CAPITULO VI - DOS CORREDORES

Art. 97. A largura minima para os corredores internos sera de noventa centimetros (0,90m) e para os de uso comum
com mais de uma unidade sera de um metro e vinte centimetros (1,20m).

§ 12 0s corredores deverao ter ventilagao para trecho maximo de 15,00m de extens@o podendo ser por meio de
chaminé, poco de ventilagé@o ou luto horizontal.

§ 220 pé direito minimo para os corredores internos ou de uso comum sera dois metros e vinte centimetros (2,20m).

Art. 98. Os corredores de entrada, para prédios comerciais ou residenciais, deverdo ter largura minima de um metro e
vinte centimetros (1,20m).

§ 12 Quando o prédio possuir elevador, deverao ter largura minima de um metro e cinquenta centimetros (1,50m).

§ 22 Em qualquer caso, a largura das circulagdes devera ser dimensionada acordo com o nimero de unidades de
passagem necessarios para atender a demanda da populagéo, utilizando-se a mesma férmula constante do art. 87.

CAPITULO VIl - HALL DOS ELEVADORES

Art. 99. A distancia minima permitida para a construgdo de parede frente as portas dos elevadores medida



perpendicularmente ao eixo das mesmas serd de um metro cinquenta centimetros (1,50m) para edificios residenciais
e dois metros (2,00m) para edificios comerciais.

CAPITULO VIl - DAS PORTAS

Art. 100. As portas terdo. no minimo altura de 2,00m e largura atendendo ao dimensionamento dado pela formula:
N =P/C na qual
N = nimero de unidades de passagem arredondada para numero inteiro.
P = Populagéo do pavimento de maior lotagao.
C = Capacidade da unidade de passagem de acordo com a NBR 9077.

|- sera tolerado sobre a largura das portas, 0,10m de cada lado para os arcos, devendo a abertura da (s) folha (s)
ser no sentido de escoamento e estar afastada 2,00m de qualquer anteparo, nas areas de uso comum;

Il - 0,90m para as portas de entrada principal de edificios;

Il - 0,80m para as portas principais de acesso a dormitérios, cozinhas, lavanderias, sanitarios de uso publico e
acesso a unidades autbnomas;

IV - em qualquer outro caso nenhuma porta podera ter largura inferior a 0,60m.

Art. 101. Nos locais de reunido de publico, as portas deverdo ter a mesma largura dos corredores, tolerando-se
0,10m de cada lado para os marcos, com abertura no sentido de escoamento e estar afastadas 2,00m de qualquer
anteparo.

CAPITULO IX - JIRAUS OU GALERIAS INTERNAS

Art. 102. A construgdo de mezaninos e jiraus é permitida desde que nédo sejam prejudicadas as condigdes de
ventilagao, iluminagéo e seguranga, tanto dos compartimentos, onde estas construcdes forem executadas, como do
espaco assim criado.

Art. 103. Os jiraus ou mezaninos deverdo atender as seguintes condigdes:

I - permitir passagem livre com altura minima de 2,20m nos dois pavimentos;

Il - ndo cobrir area superior a 1/3 da area em que forem instalados, salvo no caso de constituirem passadigos de
largura néao superior a 0,80m;

Il - ter guarda-corpo com altura minima de 1,05m.

Art. 104. Sera permitido o fechamento do mezanino com painéis de vidro, mantendo os vaos de ventilagao do Titulo
VII Capitulo II.

Art. 105. Os entrepisos que constituirem passadigos ou jiraus em edificagdes destinadas a reunido de publico
deverao ser resistentes ao fogo.

CAPITULO X - CHAMINES

Art. 106. As chaminés de qualquer espécie, nas edificagdes em geral, serdo executadas de maneira que o fumo,
fuligem, odores ou residuos que possam expelir ndo incomodem os vizinhos ou prejudiquem o meio ambiente,
devendo ser equipadas de forma a evitar tais inconvenientes.

Paragrafo unico. A qualquer momento, o Municipio podera determinar a modificagdo das chaminés existentes, ou o
emprego de dispositivos fumivoros, a fim de ser cumprido o que dispde o presente artigo.

CAPITULO XI- DAS FACHADAS

Art. 107. As fachadas e demais paredes externas das edificagdes, inclusive as das divisas do lote e seus anexos,
deverao ser convenientemente conservadas.

Paragrafo unico. Para cumprimento do presente artigo a Secretaria competente podera exigir a execugéo das
obras que se fizerem necessarias.

Art. 108. As edificagbes construidas no alinhamento, com janelas providas de venezianas ou gelosias de projetar,
folhas ou caixilhos de projetar, deverao guardar altura minima destas de 2,20m em relagédo ao nivel do passeio.

Art. 109. Nas fachadas que ficarem recuadas do logradouro em consequéncia de recuo obrigatério, as construgdes
em balanco ou formando saliéncia, sé poderao ser feitas acima do pavimento térreo e a 3,00m acima do passeio,
obedecendo ao limite maximo de 1,2m (um metro e meio).

CAPITULO XIl - DAS SACADAS

Art. 110. As sacadas deverao ter peitoril com altura minima de 1,05m e espagamento entre seus elementos
horizontais e verticais inferiores a 0,15m, de forma a oferecer adequada protegao, quando formada por elementos
vazados.

Paragrafo unico. Quando as sacadas se localizarem em frente a rede de energia elétrica, o proprietario da obra
devera providenciar o isolamento da referida rede a fim de oferecer protegao e segurancga.

CAPITULO XIIl - DAS MARQUISES

Art. 111. Sera obrigatéria a construgdo de marquises em toda a extensédo da fachada na testada das edificagcdes
construidas no alinhamento dos logradouros, atendendo aos seguintes requisitos:

|- ndo excedam a largura do passeio, deduzida de 0,50m, ficando sujeitas em qualquer caso ao balango maximo
de trés metros (3,00m);

Il - ter seu nivel inferior, altura minima de 2,50m e maxima de 4,50m em relagdo ao nivel do passeio;

Il - ter os elementos estruturais ou decorativos dimensao maxima de 2,00m no sentido vertical;

IV - ndo prejudiquem a arborizagéo e iluminagdo publica e ndo ocultem placas de nomenclaturas e outras



indicagdes oficiais dos logradouros;

V - sejam construidas na totalidade de seus elementos de material impermedvel e resistente a agao do tempo;

VI - sejam providas de dispositivo que impega a queda das dguas sobre o passeio;

VIl - quando envidragadas, em acrilico, ou de outro material facilmente quebravel, deverdo atender as condigoes de
seguranga, no que tange ao tipo e espessura dos materiais empregados, a prova de estilhagamento.

§ 12 Sobre as marquises nao poderao ser instalados quaisquer equipamentos.

§ 22 Nos prédios térreos, a marquise podera ser substituida por toldo suspenso, obedecendo os limites de altura,
estabelecidos no Inciso II.

Art. 112. As marquises deverao ser construidas de tantos segmentos horizontais quantas forem convenientes a fim
de que seja mantida altura adequada, a qual sera tolerada somente neste caso altura de 2,50m (dois metros e
cinquenta centimetros) referidos ao nivel do passeio.

TITULO VIl - CONDICOES A QUE DEVEM SATISFAZER OS COMPARTIMENTOS

Art. 113. Os pordes e os compartimentos situados no subsolo podem ser utilizados desde que sejam dotados de
instalagdo conveniente ou ventilagao natural indireta que Ihes assegure a renovagao do ar.

Art. 114. Os compartimentos situados no sé6tdo, que tenham pé direito médio de dois metros e vinte centimetros
(2,20m) poderao ser destinados a permanéncia prolongada diurna e noturna desde que sejam obedecidos os
requisitos minimos de ventilagao e iluminagao.

Art. 115. Em qualquer compartimento de utilizagdo prolongada noturna, diurna ou transitéria, as paredes nao
poderao formar &ngulo menor que 60 graus.

CAPITULO I - AREAS DE ILUMINAGAO E VENTILAGAO

Art. 116. Todos os compartimentos, exceto os de residéncias unifamiliares e os previstos no art. 122, deveréo ventilar
diretamente para o logradouro ou para areas de iluminagéo e ventilagao, dimensionadas em fungdo do nimero de
pavimentos que atendam.

Paragrafo unico. Sera permitido a utilizagdo de até 80cm (oitenta centimetros) da area livre para utilizagéo de
elemento estrutural e para laje de apoio para ar condicionados.

Art. 117. Sempre que a &rea se torne aberta a partir de um determinado pavimento, serédo calculados dois diametros:
I- O primeiro correspondendo a area fechada, dimensionado pelo nimero de pavimentos servidos por esta area até
o ponto em que ela se torne aberta.
Il - O segundo corresponde a area aberta, dimensionado pelo nimero total de pavimentos da edificagédo.
Paragrafo unico. O diametro maior deverd ser observado em toda a extensao da area.

Art. 118. Os compartimentos principais, salas, lojas, oficinas, escritérios, dormitérios, indlstrias e outros similares,
deverao ser ventilados por areas de iluminagéo e ventilagao principais abertas ou fechadas.

§ 12 As areas principais abertas deverao permitir a inscrigdo de um circulo dado pela férmula D =N x 0,10m +
1,50m, onde: o = Diametro Minimo, N = N® de pavimentos atendidos pela area principal aberta.

§ 22 Quando os compartimentos principais iluminarem e ventilarem por areas fechadas, deverdo permitir a inscrigdo
de um circulo dado pela férmula D =N x 0,10m + 2,00m, onde: D = Diametro Minimo, N = N° de pavimentos atendidos
pela area fechada.

§ 32 As areas abertas deverdo manter a inscrigdo do diametro minimo em toda a sua extensao.

Art. 119. Os compartimentos de uso secundario, cozinhas lavanderias, sanitarios, circulagdes e outros similares
poderéo ser iluminados e ventilados por areas secundarias, atendendo aos seguintes requisitos:
I - Permitem a inscricdo de um circulo cujo diametro seja dado pela formula:
D=Nx0,10 + 1,50m onde:
D = Diametro Minimo
N = Numero de pavimentos atendidos pela area secundaria.

Art. 120. Quando a edificagao ficar completamente afastada das divisas, em todo o seu perimetro, permitir-se-a o
célculo de afastamento para os compartimentos principais com a formula de calculo das areas secundarias.

Paragrafo unico. O afastamento referido no "caput" desde Artigo devera ser, no minimo, o calculado com a férmula
das areas secundarias.

Art. 121. Dentro de uma area destinada a iluminagéo e ventilagdo com dimensdes minimas, ndo podera existir
saliéncia de mais de (0,20m) vinte centimetros.

Paragrafo unico. Nas areas fechadas nao serao permitidos beirados cuja proje¢éo se sobreponha ao diametro
minimo exigido.

CAPITULO I - DA ILUMINAGAO E VENTILAGAO DOS COMPARTIMENTOS

Art. 122, Salvo as residéncias unifamiliares e os casos expressos, todo o compartimento deve ter vaos para o
exterior, satisfazendo ao anexo | deste Codigo.
§ 12 Os vaos, quando dotados de esquadrias, deverao permitir a renovagao do ar, em pelo menos cinquenta por
cento da 4rea minima exigida.
§ 22 A area das aberturas destinadas a ventilagdo em qualquer compartimento ndo podera ser inferior a 0,80m2,
excetuando-se:
1- Os casos de ventilagéo por dutos;
Il - Os Sanitarios em edificios residenciais e escritérios, caso em que a area podera ser reduzido para 0,25mz2.
§ 32 Serdo tolerados compartimentos resultantes da subdivisdo de salas, em edificios de escritérios e lojas, que ndo
atendam o disposto neste artigo.

Art. 123. O total da area dos vaos para o exterior, em cada compartimento, ndo podera ser inferior a fracdo da area
do piso estabelecida na tabela do anexo .



§ 12 Sempre que a ventilagdo dos compartimentos efetivar-se por vaos localizados em reentrancias cobertas, a
profundidade destas nao podera ser maior do que sua largura, nem superior & dimensao do seu pé-direito, exceto
nos casos de lojas e sobrelojas cujo vaos se localizarem sob marquises ou galerias cobertas.

§ 22 Quando os vaos se localizarem sob qualquer tipo de cobertura, a porgdo de area externa aos mesmos sera
somado a area dos compartimentos que por eles ventilam, para fins de dimensionamento.

§ 32 Em cada compartimento, uma das vergas das aberturas, ndo ficara nunca com altura inferior a 2,10m, a contar
do piso deste compartimento.

CAPITULO Ill - DUTOS

Art. 124. Poderao ser ventilados por dutos:

| - sanitarios;

Il - circulagoes;

Il - depésitos, condominios e pequenos depdsitos nao caracterizados como pavilhéo.

Paragrafo unico. Depdsitos com &rea até 10m? (dez metros quadrados) estdo dispensados de ventilagéo e
iluminagao.

Art. 125. A ventilagdo natural por dutos verticais sera constituida de duto de tiragem, devendo ter abertura de entrada
de ar na base e ser dimensionada pela formula.

A =V/1200m, onde:

A = Area Minima da segéo de duto, (m?);

V = Somatoério dos volumes dos compartimentos que ventilam pelo duto, (m3).

§ 12 A menor dimenséo dos dutos de ventilagdo natural, bem como de sua abertura de ventilagdo, devera ser no
minimo de 0,10m.

§ 22 Quando os dutos servirem a unidades autdnomas distintas, deverao ser dotadas de dispositivos de protegao
acustica (chicanas).

Art. 126. Os dutos horizontais para ventilagdo natural deverao atender as seguintes condigdes:

| - ter &rea minima de 0,250mz2;

I - ter comprimento maximo de 6,00m, exceto no caso de ser aberto nas duas extremidades, quando nao havera
limitagao para o seu comprimento.

Art. 127. Quando a ventilagdo se fizer por processo mecéanico, os dutos deverao ser dimensionados conforme
especificagdes do equipamento a ser instalado.

CAPITULO Il - INSTALACOES DE ELETRICIDADE E GAS

Art. 128. As edificagdes deverao ter suas instalagdes elétricas executadas de acordo com as prescrigdes das Normas
Brasileiras e do Regulamento de Instalagdes Consumidoras da empresa distribuidora de energia elétrica.

Art. 129. As instalacdes de gas nas edificagdes deverao ser executadas de acordo com as Normas Brasileiras e da
Legislagdo Municipal especifica.

CAPITULO Il - INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Art. 130. As edificactes deverao ter instalagdes hidrossanitarias executadas de acordo com as prescrigbes das
Normas Brasileiras em especial a NBR 5626 da ABNT, da Legislagdo Municipal especifica e das normas da empresa
prestadora do servigo de abastecimento.

Art. 131. E obrigatéria e de responsabilidade do proprietario a ligagdo do esgoto domiciliar a rede de esgoto publica,
quando houver.

Art. 132. E proibido o langamento direto ou indireto de esgotos sanitarios em canalizagdes de aguas pluviais.

Art. 133. As edificagdes localizadas em areas nao servidas por rede coletora de esgoto deverdo projetar seu sistema
de acordo com a NBR 7229, de maneira que posteriormente possam se ligar a futura rede, preferencialmente no
recuo frontal, vedando-se o aproveitamento para tal fim, do passeio ou leito da via publica.

§ 12No caso de utilizagao de fossa séptica e filtro anaerébio, o 6rgdo Municipal competente devera ser comunicado
antes do fechamento definitivo dos mesmos ara proceder a fiscalizagao do sistema de tratamento, como um todo,
sendo expedido Laudo de Vistoria Especifico.

§ 22 Nos casos que nao forem possiveis o atendimento das distancias minimas previstas em Norma, devera vir
acompanhado de declaragao garantindo a estanqueidade do sistema, integridade das edificagdes e que ndo causara
prejuizo a nenhum lindeira,

CAPITULO IV - INSTALACOES PARA O ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFILTRAGAO

Art. 134. Os lotes, aos terem suas condigdes naturais alteradas, deverao ser convenientemente preparados para dar
escoamento das aguas pluviais com medidas de controle da erosao.

§ 12 Em nenhum caso sera permitido que o escoamento de aguas pluviais, recolhidas ou provenientes de telhados,
terragos, marquises, sacadas e outras superficies de captagdo de aguas pluviais, seja feita sobre o passeio publico,
devendo haver canalizacéo subterranea ligando o lote a sarjeta ou rede pluvial.

§ 22 Igualmente nao sera permitido que as aguas pluviais provenientes das superficies de captacao referidas no
"caput"” deste Artigo, sejam lancadas sobre os lotes e construgdes lindeiras.

§ 32 Excetua-se da proibicao do paragrafo anterior, o0 escoamento das aguas pluviais dos lotes em declive que
estejam impossibilitados de atingir naturalmente a sarjeta ou rede publica podendo assim passar nos lotes lindeiras
sem depender da autorizagao dos proprietarios desde que canalizadas.

§ 42 Estes proprietarios, entretanto, deverdo ser previamente informados da passagem da canalizagdo ou
drenagem, definindo, em comum acordo, a localizacdo mais adequada para as mesmas.

§ 52 As dguas de lavagem de pisos e as provenientes de coleta do condensador dos aparelhos de ar condicionado



deverao ser convenientemente canalizadas de forma a néo prejudicar os transeuntes.
§ 62 E expressamente proibida a ligagdo das canalizagdes de esgotamento de dguas pluviais no sistema de esgoto
cloacal, seja ele isolado ou rede publica.

CAPITULO V - RAMPAS

Art. 135. Deverao ser usadas rampas de acesso ao pavimento em que se caracterize o acesso principal da
edificagao, obrigatoriamente, nos seguintes casos:

|- em todas as edificagdbes em que houver obrigatoriedade de elevador;

Il - nas edificagbes sem elevador, como acesso ao pavimento térreo, quando destinadas ao uso ou visitagdo
publica, exceto quando se tratar de pilotis ou estacionamento;

Il - ficardo dispensados do atendimento dos incisos | e Il deste Artigo, os terrenos com testada inferior a 12,00m;

IV - os terrenos com testada superior a 12,00m e com acentuado desnivel, poderao ser dispensados da construgao
de rampa, a critério do Municipio, desde que comprovada a impossibilidade de execugao de rampa.

Art. 136. A largura das rampas serd de no minimo 1,20m.
Art. 137. A declividade maxima das rampas de acesso ao saguao do elevador sera de no maximo 10%.

Art. 138. O piso das rampas e patamares devera ser antiderrapante, ou provido de faixas antiderrapantes com
saliéncias inferiores a 1m.

Art. 139. As rampas deverao ser dotadas de guardas e corrimdos nas mesmas condigdes exigidas para escada.
Art. 140. As rampas deverao ser continuas entre patamares e niveis, sem interrupgao por degraus.

Art. 141. Quando as rampas mudarem de dire¢do, deve haver patamares intermediarios, destinados a descanso e
seguranca, cuja profundidade deve ser no minimo igual a largura da rampa.
Paragrafo unico. As residéncias unifamiliares e bifamiliares estao isentas dos dispositivos deste Capitulo.

CAPITULO VI - INSTALACOES SANITARIAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Art. 142, Todas as edificagcdes deveréo atender as exigéncias da NBR-9050 e suas alteragoes.
CAPITULO VII - SINALIZACAO

Art. 143. Deve existir sinalizagdo nas entradas principais das edificagdes de acesso publico, identificando que o local
é acessivel para pessoas portadoras de necessidades especiais bem como nos seguintes locais:

I - circulagdes internas (corredores, passagens, rampas, escadas e elevadores);

Il - corredores e Passagens - quando houver um caminho especifico para o deficiente fisico, este deve ser
sinalizado com o simbolo internacional de acesso;

Il - rampas, escadas e elevadores - nos acessos a estas circulagdes verticais, quando adaptadas ao uso do
deficiente fisico, sera necessaria a identificagdo com o simbolo internacional de acesso;

IV - sanitarios - Os sanitarios acessiveis ao uso do deficiente fisico devem ter fixado as suas portas de acesso o
simbolo internacional de acesso;

V - estacionamento;

VI - os bebedouros, telefones publicos, caixas de correio e outros equipamentos adequados ao uso do deficiente,
devem ser identificados com o simbolo internacional de acesso;

VIl - acesso de veiculos as edificagdes - As edificacdes deverao ter suas entradas e saidas de veiculos sinalizadas
de acordo com o Regulamento do Cédigo Nacional de Transito - RCNT e Legislacdo Complementar Pertinente.

CAPITULO VIIl - ESPACOS EXTERNOS

Art. 144. Considera-se calgada, a parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente, ndo destinada a
circulagao de veiculos, reservada ao transito de pedestres e, quando possivel, a implantagcdo de mobiliario urbano,
sinalizacao, vegetagéo e outros fins. (Cédigo de Transito Brasileiro).

§ 12 As calgadas devem ser revestidas com material firme, estavel, ndo escorregadio, continuo e néo interrompido
por degraus ou juntas ndo niveladas que alterem a continuidade do piso.

§ 22 Devem ser eliminadas inclinagdes nas calgadas que dificultem o transito de pessoas deficientes.

§ 320 meio-fio (quias) das calgadas deve ser rebaixado com rampa ligada a faixa de travessia.

§ 42 As calgadas séo obrigatérias em toda(s) a(s) testada(s) do(s) imével(is), edificado(s) ou nao, localizado(s) em
logradouro(s) publico(s) provido(s) de guia e/ou pavimentagéo, garantindo acessibilidade e seguranca.

§ 52 A construgdo, reforma e conservagdo das calgadas, bem como a instalagdo de equipamentos e mobiliario
urbano, arborizagao, sinalizacéo, entre outros permitidos por Lei, deve garantir o deslocamento de qualquer pessoa
pela via publica, independente de idade, estatura, limitagdo de mobilidade ou percepgao, com autonomia e
seguranca.

§ 62 Demais diretrizes e orientagdes para execugdo de passeio acessivel, deverdo ser consultadas na NBR 9050 e
serdo regradas em Lei Especifica.

§ 72 Em vias pavimentadas o passeio publico devera ser pavimentado no prazo de 60 (sessenta) dias apds a
concessdo da Carta de Habite-se.

§ 82 Po6los de atragdo que possuam area propria para estacionamento, deverdo ter vaga especial reservada para o
estacionamento de veiculos de pessoas portadoras de deficiéncia fisica motora conforme a NBR 9050.

CAPITULO IX - INSTALAGCAO DE PARA-RAIOS

Art. 145, Sera obrigatéria a instalagédo de para-raios, de acordo com as Normas Brasileiras, nas edificacdes em que
se relinam grande ndmero de pessoas, tais como, escolas, fabricas, quartéis, hospitais, cinemas e assemelhados,
bem como, torres e chaminés elevados, em construgdes elevadas e muito expostas, em depdsitos de explosivos e
inflaméaveis, e em locais que contenham objetos de valor inestimavel.



CAPITULO X - ELEVADORES

Art. 146. Sera obrigatéria a instalagado de, no minimo, um elevador, nas edificagbes em geral, que apresentarem
entre o piso de pavimento de menor cota e o piso do pavimento de maior cota, distancia vertical superior a 10,00
metros, e no minimo, dois elevadores em edificagdes com mais de 10 (dez) pavimentos, contados a partir do térreo.

§ 12 Os projetos de edificagdo com instalagao de elevadores deverdo vir acompanhados do célculo de trafego, o
qual determinara a necessidade de mais de um elevador.

§ 22 Quando o pavimento de menor cota situar-se totalmente em nivel superior ao passeio, as distancias verticais de
que trata o presente artigo terdo como referéncia o nivel do passeio no alinhamento no ponto que caracteriza o
acesso principal a edificagao.

§ 32 Essas distancias poderao, no entanto, ser referidas superior e inferiormente, a um pavimento intermediario
quando esse pavimento ficar caracterizado como acesso principal a edificagdo, sem prejuizo. contudo, do que dispde
o paragrafo anterior.

§ 42 A referéncia do nivel inferior sera o da soleira de entrada da edificagéo, e ndo do passeio, no caso de
edificagdes que fiquem suficientemente recuadas do alinhamento desde que, esta diferenga de nivel possa ser
vencida através de rampas, com declividade de até 10%.

§ 52 Para efeito do célculo destas distancias verticais, os entrepisos serdo considerados com urna espessura de
0,15m.

Art. 147. No calculo das distancias verticais ndo serdo computados.

I- 0 Ultimo pavimento quando for de uso exclusivo do penultimo ou destinado a dependéncias de uso comum ou
dependéncias do zelador;

Il - os pavimentos em subsolo, desde que sejam garagem ou dependéncias de uso comum.

Art. 148. Sempre que for necessaria a instalagdo de elevadores, estes deveréo percorrer toda a distancia vertical que
for medida para apurar-se a necessidade ou nao de seu emprego.

Art. 149. Os elevadores nédo poderéo constituir o meio exclusivo de acesso aos diversos pavimentos de uma
edificacao.

Art. 150. A existéncia de instalacé@o de elevadores, de acordo com o disposto nos artigos anteriores, é extensiva as
edificagdes que forem acrescidas no nimero de seus pavimentos.

Art. 151. Ainstalacéo de elevadores, em qualquer caso, obedecera as Normas Brasileiras.

Art. 152. Os edificios mistos deverao ser servidos por elevadores exclusivos para atividade residencial e exclusivos
para comercial e servigos, devendo o calculo de trafego ser feito separadamente.

TITULO IX - HABITACOES COLETIVAS EM GERAL

Art. 153. Os prédios destinados a habitacéo coletiva, como pensionatos, internatos, mosteiros, conventos,
residenciais geriatricos e assemelhados, além das disposigdes do presente Cédigo que lhes forem aplicaveis,
deverao ter instalagdes sanitarias, quando coletivas, separadas por sexo na propor¢do de um conjunto de vaso e
lavatério (e mictério quando masculino) para cada 05 pessoas, e um local para chuveiro para cada 10 pessoas,
calculados a razdo de uma pessoa para cada 4,00m2 de area de dormitério.

CAPITULO | - PREDIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES

Art. 154. Nos prédios residenciais multifamiliares s6 poderéo existir conjuntos comerciais (escritérios, consultérios),
ocupando ou nédo pavimentos distintos desde que com acessos e circulagdes independentes dos destinados aos
conjuntos residenciais, salvo quando o hall de acesso ao conjunto residencial se der por galeria comercial.

Art. 155. Os edificios residenciais deverao ter:

| - estrutura e entrepisos resistentes ao fogo;

Il - materiais e elementos da construcédo de acordo com o artigo n® 80;

Il - circulagéo de uso condominal de acordo com os artigos n° 96 e 97;

IV - iluminagao e ventilagdo de acordo com os Artigos n® 116 a 127 e com o anexo |;

V - instalagdo e equipamentos atendendo aos Artigos n® 128 a 134;

VI - instalagdes sanitarias de servigos composta de, no minimo, vaso sanitario, lavatério e local para chuveiro, em
area de uso comum, quando houver mais de 20 (vinte) unidades;

VII - no pavimento de acesso, caixa receptora de correspondéncia de acordo com as normas da EBCT;

VIl - depédsito para guarda de lixo ensacado, quando nédo atendido por coleta conteinerizada;

IX - garagens deverao atender ao disposto no Artigo 190.

Art. 156. Cada unidade autdnoma sera construida por compartimentos principais, um sanitario, uma cozinha e uma
lavanderia, cujas areas Uteis somadas determinardo a area minima Util da unidade.
§ 12 As unidades autdnomas séo classificadas em tipos, de acordo com o nimero de seus compartimentos
principais, conforme segue:
I- Um compartimento principal;
Il - Dois compartimentos principais;
Il - Trés compartimentos principais;
IV - Quatro compartimentos principais;
V - Mais de quatro compartimentos principais.
§ 22 As unidades autdnomas deverao ter areas Uteis minimas constantes no anexo |l.

Art. 157. Os compartimentos principais deverdo ter pé-direito minimo de 2,60m.

Art. 158. Os sanitarios deverdo ter no minimo o seguinte:
| - pé-direito de 2,20m.



Il - pisos e paredes impermedveis;

Il - vaso sanitario e lavatorio;

IV - dimensdes tais que permitam a instalagdo dos aparelhos, garantindo:

V - acesso aos mesmos, com largura nao inferior a 0,60m;

VI - afastamento de 15cm entre os mesmos;

VII - afastamento de 20cm entre a lateral dos aparelhos e as paredes;

VIl - para fins do dimensionamento dos sanitarios serao consideradas as seguintes medidas minimas:
Lavatério = 50cm x 40cm
Vaso Sanitario = 40cm x 60cm
Local para Chuveiro = 80cm x 80cm

Paragrafo tnico. E obrigatéria a previsdo de local para chuveiro em, no minimo, um dos sanitarios da unidade
auténoma.

Art. 159. As cozinhas deverdo ter, no minimo, o seguinte:
I - pé-direito de 2140m;
Il - dimensées tais que permitam a instalagdo de um refrigerador, um fogdo e um balcéo para pia, garantindo acesso
aos mesmos com largura nao inferior a 0,80m.
Paragrafo unico. Para fins do dimensionamento das cozinhas, serdo consideradas as seguintes medidas minimas:
Refrigerador = 70cm x 70cm
Fogao = 65cm x 65¢cm
Balcéo para Pia = 1,20cm x 60cm.

Art. 160. As lavanderias deverao ter, no minimo, o seguinte:
I- pé-direito de 2,20m;
Il - para fins de dimensionamento das lavanderias, serdo consideradas as seguintes medidas minimas:
Tanque = 50cm x 50cm
Méaquina de Lavar = 60cm x 60cm

§ 12 As unidades auténomas de até dois compartimentos principais, estdo isentas da previsdo de espacgo para
maquina de lavar roupas.

§ 22 Quando o véo para ventilacado da lavanderia for provido de janela, esta devera ser dotada de ventilagao
superior, permanente, devendo apresentar abertura inferior.

Art. 161. A lavanderia podera ser substituida por espaco, integrado a cozinha que comporte o total de aparelhos
exigidos.

Art. 162. A cozinha podera ser integrada em um compartimento principal.

§ 120 espago reservado a cozinha e/ ou lavanderia, quando integrado a um compartimento principal, podera ser
ventilado por meio deste conforme anexo |.

§ 22 As unidades com um compartimento principal deverdo obedecer ao disposto nos incisos Ill e Paragrafo Unico
do Artigo 156 e, quando com lavanderia integrada, também ao disposto no inciso Ill do Artigo 157.

Art. 163. Em qualquer caso, as instalagdes de gas nas unidades autdnomas (botijoes, fogdes, aquecedores, etc.)
deverao atender as disposigdes de legislagédo especificas.

Art. 164. As lavanderias das unidades autdnomas poderao ser substituidas por lavanderia coletiva, dimensionadas a
razdo de um tanque para cada cinco unidades autdbnomas ou fragéo.

Paragrafo unico. Metade do nimero de tanques podera ser substituido por equivalente nimero de maquinas de
lavar.

TITULO X - EDIFICAGOES NAO RESIDENCIAIS
CAPITULO I - CONDICOES GERAIS

Art. 165. Séo edificagdes nao residenciais, aquelas destinadas a instalagao de atividades comerciais, de prestagao
de servigos, industriais e institucionais.

Art. 166. As edificagbes nao residenciais deverao ter:
I - pé-direito minimo de 2,60m no pavimento térreo;
Il - estrutura e entrepisos resistentes ao fogo;
Il - Ter sanitario dotado de condigdes de acessibilidade para uso de pessoa com deficiéncia ou mobilidade
reduzida. de acordo com as exigéncias da NBR 9050;
IV - quando com mais de uma unidade autdbnoma e acesso comum:
a) caixa receptora de correspondéncia de acordo com as normas da EBCT, localizada no pavimento de acesso.
b) depésito para guarda de lixo ensacado, quando nédo atendido por coleta conteinerizada.
Paragrafo unico. Serdo dispensados da exigéncia do Titulo VII, Capitulo Il, as edificagdes dotadas de instalagdo
central de ar condicionado, com gerador elétrico proprio e iluminagéao artificial conveniente.

Art. 167. Nas edificagbes em que houver atividades que incluam manipulagéo de 6leos e graxas, tais como, servigos
de lavagem e/ou lubrificagao, oficinas mecénicas em geral, retificadoras de motores, além das disposicdes do artigo
anterior, devera ser instalada caixa separadora de 6leo e lama, atendendo as normas ambientais pertinentes.

§ 12 As 4guas provenientes da lavagem de veiculos e/ou lavagem de piso dos locais de abastecimento e troca de
6leo e de quaisquer locais que manipulem 6leos e graxas, devem ser canalizadas para a caixa separadora de éleo e
lama.

§ 22 Nao é permitida a ligacédo das redes pluvial e/ou cloacal nas canaliza¢des acima referidas, a montante da caixa
separadora de 6leo e lama.

§ 32 A caixa separadora de 6leo e lama deve ter tampa de facil remogao, que permita acesso a todos os
compartimentos para vistoria e manutengao periédica, admitindo-se, em locais cobertos o uso de tampas vazadas.

Art. 168. Os sanitarios deverao ter no minimo:
| - pé-direito minimo de 2,20m;



Il - piso e parede impermeaveis;
Il - vaso sanitario e lavatério;
IV - quando coletivos, um conjunto de acordo com a norma NB-833 e NBR 9050 ou outras que as vierem substituir;
V - incomunicabilidade direta com cozinhas;
VI - dimensdes tais que permitam a instalagdo dos aparelhos garantindo:
VII - acesso aos mesmos, com largura nao inferior a 60cm;
VIl - afastamento de 15cm entre os mesmos;
IX - afastamento de 20cm entra a lateral dos aparelhos e paredes.
Paragrafo unico. Para fins do dimensionamento dos sanitarios serdo consideradas as seguintes medidas minimas:
Lavatério = 50cm x 40cm
Vaso = 40cm x 60cm
Local para Chuveiro = 80cm x 80cm

Art. 169. Refeitérios, cozinhas, copas, depdsitos de géneros alimenticios (despensas). lavanderias e ambulatérios
deverdo:

|- ser dimensionados conforme equipamento especifico;

Il - ter piso e paredes até a altura minima de 2,00m. revestidos com material liso, lavavel, impermeavel e resistente.

Art. 170. As areas de estacionamento descobertas em centros comerciais, supermercados, pavilhdes, ginasios e
estadios, deverdo:

| - ser arborizados;

Il - quando pavimentadas, ter sistema de drenagem pluvial.

Paragrafo unico. Os acessos de veiculos deverdo atender as dimensdes dos artigos 187 e 188 deste Cédigo.

CAPITULO Il - ESCRITORIOS, CONSULTORIOS E CONGENERES

Art. 171. Os edificios de escritérios, consultérios ou congéneres, além das disposigdes especificas deste Codigo,
deverao:

| - ter portaria quando a edificagdo contar com mais de 20 salas ou conjuntos;

I - ter, no minimo, um compartimento principal com area Util de 12,00m?2 por unidade autbnoma;

Il - ter em cada pavimento, sanitario coletivo, separados por sexo e calculados conforme a demanda;

IV - quando houverem sanitérios privativos em todas as unidades autbnomas serdo dispensados os sanitarios
coletivos;

V - sera exigido apenas uni sanitario nos conjuntos e unidades autbnomas com area maxima de 150,00mz2.

CAPITULO Il - LOJAS, GALERIAS COMERCIAIS, CENTROS COMERCIAIS E CONGENERES

Art. 172. As lojas, galerias comerciais, centros comerciais e congéneres, além de atenderem as demais disposigdes
do Capitulo | deste Titulo, deverdo ter em cada pavimento sanitario coletivo, calculados conforme a demanda e
separados por sexo.

Paragrafo unico. Sera exigido apenas um sanitario nas lojas que néo ultrapassarem 75 m2.

CAPITULO IV - HOTEIS

Art. 173. As edificagdes destinadas a hotéis e congéneres, além das disposi¢cdes do Capitulai, deste Titulo, deveréo:

I - ter vestibulo com local para instalagédo de portaria;

Il - ter local para guarda de bagagens;

Il - ter elevador quando com mais de 1 (um) pavimento;

IV - ter os compartimentos destinados a alojamento atendendo:

V - quando na forma de apartamentos, ao prescrito no artigo 153, excluindo-se cozinhas e lavanderias;

VI - quando na forma de dormitérios isolados, &rea minima de 9,00mz,

VII - ter em cada pavimento, instalagdes sanitarias separadas por sexo, na proporgdo de um vaso sanitario, um local
para chuveiro e um lavatério, no minimo, para cada grupo de 03 dormitérios que ndo possuam sanitarios privativos;

VIII - ter vestiarios e instalagbes sanitarias de servigo, separadas por sexo, composta de no minimo, vaso sanitario,
lavatério e local para chuveiro.

Paragrafo unico. Os dormitérios que nao dispuserem de instalagdes sanitarias privativas deverdo possuir lavatério,

CAPITULOV - ESCOLAS

Art. 174. As edificacdes destinadas a Escolas, além das disposi¢des do Capitulo I, deste Titulo, deverao:
| - ter instalagbes sanitarias obedecendo as seguintes proporgoes:
a)Masculino:
um vaso sanitario e um lavatério para cada 50 alunos;
um mictério para cada 25 alunos;

b) Feminino:
um vaso sanitario para cada 20 alunas;
um lavatério para cada 50 alunas;

c) funcionarios e Professores:
um conjunto de lavatério, vaso sanitario e local para chuveiro para cada grupo de 20 pessoas;

Il - garantir facil acesso para portadores de deficiéncia fisica as dependéncias de uso coletivo, administragdo e a 2%
das salas de aula e sanitarios, devendo haver, no minimo, um por sexo.

Art. 175. Nas Escolas de 12 e 22 Graus deverao ser previstos locais de recreagdo descobertos, atendendo ao
seguinte:

I - local descoberto com area minima igual a duas vezes a soma das areas Uteis das salas de aula, devendo o
mesmo apresentar perfeita drenagem;

Il - local de recreagao coberto com area minima igual a 1/3 da soma das areas Uteis das salas de aula.



Paragrafo unico. Ndo serdo considerados corredores e passagens como local de recreagéo coberto.
Art. 176. As Escolas de 12 e 22 Graus, deverdo possuir, no minimo, um bebedouro para cada 150 alunos.

Art. 177. As salas de aula deverao satisfazer as seguintes condigées:
| - pé-direito minimo de 3,00m; li - nas Escolas de 1% e 2° Graus:
a) comprimento maximo de 8,00m,
b)largura ndo excedente a 2,5 vezes a distancia do piso a verga das janelas principais;
c) area calculada a razdo de 1,20m2 no minimo, por aluno.
d) deverao ter ventilagdo cruzada, ou seja, com janelas situadas em faces o opostas, proporcionando a
necessaria troca de ar, dimensionada conforme anexo |.
Paragrafo unico. Podera ser reduzido para 2,60m o pé direito nas seguintes atividades:
|- escolas de Arte e Artesanato, de Idiomas, de Cultura Geral, de Cultura Estrangeira;
Il - escolas para excepcionais, deficientes visuais e auditivos, efc.

CAPITULO VI - CRECHES, MATERNAIS E JARDINS DE INFANCIA

Art. 178. As edificacdes destinadas a creches, maternais e jardins de infancia, além das disposi¢des do Capitulo |
deste Titulo, deverao atender ao seguinte programa definido no anexo IV.

Paragrafo Unico. A instalagao sanitaria infantil € obrigatéria em todos os pavimentos em que houver salas de
atividades, tendo acesso por circulagdo fechada.

Art. 179. As salas de atividades e bercario deverao seguir as determinagdes do artigo 143, inciso Il.

Art. 180. Devera ser garantido o acesso ao pavimento térreo, através de rampa, aos portadores de deficiéncia fisica.
CAPITULO VIl - CINEMAS, TEATROS, AUDITORIOS E ASSEMELHADOS

Art. 181. As edificagbes destinadas a cinemas, teatros, auditérios, eventos, shows e assemelhados, além das
disposi¢des do Capitulo | deste Titulo, deverdo:
I - ter instalagbes sanitarias separadas por sexo, com facil acesso, atendendo as seguintes propor¢des minimas nas
quais "L." representa a lotagéo:
a)Homens
Vasos = L./500
Lavatérios = L./400
Mictérios = L./200
b) Mulheres
Vasos =L./200
Lavatérios = L.400
Il - a quantidade minima de equipamentos sanitarios sera de duas unidades de cada;
Il - ter instalagdo sanitaria de servigo composta, no minimo, de vaso, para chuveiro;
IV - ter os corredores completa independéncia, relativamente as economias contiguas e superpostas;
V - ter sala de espera contigua e de facil acesso a sala de espetaculos com area minima de 0,20m? por pessoa,
calculada sobre a capacidade total;
VI - ser equipados, no minimo, com renovagao mecanica de ar;
VIl - ter instalagéo de energia elétrica de emergéncia;
VIII - ter isolamento acustico;
IX - ter acessibilidade em 2% das acomodagdes e dos sanitarios para portadores de necessidades especiais.
Paragrafo unico. Em auditérios de estabelecimentos de ensino podera ser dispensado a exigéncia dos incisos |, I,
IV e VI, devendo haver possibilidade de uso dos sanitéarios existentes em outras dependéncias do prédio.

CAPITULO VIl - TEMPLOS

Art. 182. As edificacdes destinadas a templos, além das disposi¢cdes do Capitulo | deste Titulo, deveréo:
I - ter vaos que permitam ventilagdo atendendo o prescrito no Titulo VII, Capitulo II.
Il - ter instalacdes sanitarias para uso publico, separada por sexo, com facil acesso, composta de vaso e lavatério.

CAPITULO IX - GINASIOS

Art. 183. Os ginasios, com ou sem arquibancadas, sdo edificagcdes destinadas a pratica de esportes.
Paragrafo Unico. Quadra esportiva é uma area demarcada e preparada para a realizagdo de praticas esportivas,
com ou sem cobertura.

Art. 184. Os ginasios, além das disposi¢des do Capitulo | deste Titulo, deverao:
| - ter instalagdes sanitarias para uso publico, separadas por sexo, com facil acesso, nas seguintes proporgdes, nas
quais "L" representa a Lotacao:
a)homens:
vasos L./300
lavatérios L./300
mictérios L./200
b) mulheres
vasos L./300
lavatérios L./300
Il - ter instalagdes sanitarias para uso exclusivo dos atletas, separadas por sexo, obedecendo os seguintes minimos:
a)homens:
vasos 5,
lavatérios 5,
mictorios 5,
chuveiros 10
b) mulheres 10 vasos, 5 lavatérios e 10 chuveiros



Il - ter vestiarios.

§ 12 As quadras para a pratica de esportes com finalidade comercial e/ou de prestagdo de servigos, além das
disposigdes do Capitulo 1 deste Titulo, deverdo ter sanitarios anexados aos vestiarios calculados conforme a
demanda, com no minimo dois conjuntos e separados por sexo.

§ 22 Excetua-se da obrigatoriedade prevista nos incisos do § 12 do presente artigo, as quadras esportivas
vinculadas a outras atividades de educagao, lazer ou institucional.”

CAPITULO X - HOSPITAIS E CONGENERES

Art. 185. As edificagbes destinadas a estabelecimentos hospitalares e congéneres, além das disposigoes do Capitulo
| deste Titulo, deverdo:

I - ter pé-direito minimo de 3,00m, exceto em corredores e sanitarios;

Il - corredores com pavimentagao de material liso, resistente, impermeavel e dimensionados de acordo com a NBR
9077;

Il - ter instalagbes sanitarias para uso publico, compostas de vaso, lavatério e mictério quando, em cada pavimento,
dimensionado de acordo com o artigo 168;

IV - quando com mais de um pavimento, possuir elevador para transporte de macas, ndo sendo o0 mesmo
computado para calculo de trafego;

V - ter instalacdes de energia elétrica de emergéncia.

Art. 186. Todas as construgdes destinadas a estabelecimentos hospitalares e congéneres, deverdo obedecer as
demais legislagdes pertinentes.

Art. 187. Nas construgdes hospitalares existentes e que ndo estejam de acordo com as exigéncias do presente
Cadigo, serao permitidas obras que importem no aumento do numero de leitos quando for previamente aprovado
pelo 6rgao municipal competente a remodelagdo da construgdo hospitalar, sujeitando-se as disposi¢gdes deste
Codigo.

CAPITULO XI - PAVILHOES

Art. 188. Os pavilhdes além das disposiges do Capitulo |, deste Titulo, deveréo:
I - Ter sanitarios calculados conforme a demanda, com no minimo dois conjuntos e separados por sexo.
Paragrafo unico. Toda edificagdo ou unidade industrial em que a atividade exija a troca de roupa ou o uso de
uniforme ou similar sera dotada de local apropriado para vestiario com armarios individuais, observada a separagao
por género para uso dos funcionarios.

CAPITULO XII - EDIFICIOS DE GARAGEM

Art. 189. Os edificios garagem sao edificagdes destinadas a guarda de veiculos, podendo haver servigos de
lavagem, lubrificagdo e abastecimento.

Art. 190. As edificacdes destinadas a edificio de garagem, além das disposi¢ées do Capitulo | deste Titulo, deverao:

I - ter local de acumulagéo com acesso direto do logradouro, que permita o estacionamento eventual de um nimero
de veiculos néo inferior a 5% da capacidade total da garagem, ndo podendo ser numerados nem sendo computado
nesta area o espago necessario a circulagdo de veiculos;

Il - ter caixa separadora de agua, éleo e lama quando houver local para caixa de lavagem e/ou lubrificacéo,
conforme projeto especifico;

Il - ter vaos de ventilagdo permanente de acordo com anexo 1;

IV - ter véos de entrada com largura minima de 2,80m, e no minimo dois vdos quando comportar mais de 50 carros,
independentes do acesso dos usuarios;

V - ter fechamento externo resistente a impacto com altura minima de 0,90m;

VI - ter os locais de estacionamento para cada carro, largura minima livre de 2,50m e comprimento minimo de
5,00m, numerados sequencialmente;

VIl - ter instalagéo sanitaria de servico composta de vaso, lavatério, mictério e local para chuveiro;

VIII - ter instalagdo sanitaria para uso publico, separada por sexo, localizada no pavimento de acesso, composta de.
no minimo, vaso sanitario e lavatério dimensionadas de acordo com o artigo 165, exceto quanto ao acesso aos
aparelhos, que devera ser de 0,80m;

IX - ter o corredor de circulagéo largura minima de 3,50m, 4,00m, 4,50m ou 5,50m, quando os locais de
estacionamento formarem, em relagdo ao mesmo angulo de 309, 452 60° e 90° respectivamente;

X - ter altura minima de 2.40m em baixo do vigamento;

XI - quando servidos por rampas, ndo poderdo estas, ter inclinagdo superior a 20%.

XII - os locais de estacionamento para cada carro, a distribuicdo dos pilares na estrutura e a circulacao prevista,
deverdo permitir a entrada e saida independente para cada veiculo;

Xl - o rebaixamento dos meios-fios de passeios para os acessos de veiculos, ndo podera exceder a extenséo de
7,00m para cada vao de entrada da garagem, nem ultrapassar a extensao de 50% da testada do lote, com
afastamento entre eles de 3,00m.

Art. 191. Quando as garagens se constituirem em um segundo prédio de fundo, deverdo ter no minimo, dois acessos
com largura nao inferior a 2,80m cada, com pavimentagdo adequada e livre de obstaculos.

Art. 192, As garagens comerciais com circulagéo vertical por processo mecanico, deverao ter instalagdo de
emergéncia para fornecimento de forga.

CAPITULO XIIl - GARAGENS NAO COMERCIAIS EXCETO RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES

Art. 193. As edificacdes destinadas a garagens ndo comerciais, além das disposi¢des do presente Cédigo que lhes
forem aplicaveis, deverao ter:

| - pé-direito minimo de 2,40m com passagem livre minima de 2,10m;

Il - vdo de entrada com largura minima livre de 2,80m;

Il - os locais de estacionamento para cada carro, largura minima livre de 2,40m e comprimento minimo de 5,00m,



numerados sequencialmente;

IV - ter vaos de ventilagdo permanente de acordo com o Anexo I;

V - os locais de estacionamento para cada carro, a distribuicdo dos pilares na estrutura e a circulagao prevista,
deverao permitir a entrada e saida independente para cada veiculo;

VI - o corredor de circulagao largura minima de 3,00m, 3,50m, 4,00m ou 4,50m, quando os locais de
estacionamento formarem, em relagdo ao mesmo angulo de 302, 452, 60° e 90° respectivamente;

VIl - ndo serao permitidas quaisquer instalagées de abastecimento, lubrificagdo ou reparos em garagens nao
comerciais;

VIl - o rebaixamento dos meios-fios de passeios para acessos de veiculos, ndo podera exceder a extensao de
5,00m para cada vao de entrada da garagem, nem ultrapassar a extensdo de 50% da testada do lote, com
afastamento minimo, entre eles, de 1,00m;

IX - os locais de estacionamento quando delimitados por paredes, deverao er a largura minima de 2,50m:

X - quando servidos por rampas, as mesmas nao poderao ter inclinagédo superior a 20%.

CAPITULO XIV - PORTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS

Art. 194, Sao considerados postos de abastecimento de combustiveis e servigos, as edificagdes construidas para
atender o abastecimento de veiculos automotores, podendo reunir em um mesmo local, lavagem, lubrificagao, troca
de 6leo, balanga de ar ou nitrogénio, podendo ainda existir servigos de pequenos reparos.

§ 12 0s servicos de manutengéo (limpeza e reparos) em veiculos que estiverem a menos de 4,00m das divisas do
lote, deverao ter os recintos cobertos e fechados nestas divisas.

§ 22 As instalagdes e equipamentos para abastecimento, deveréo distar do passeio publico 6,00m no minimo, e
7,00m das divisas.

§ 32 0s reservatorios subterraneos de combustivel ndo poderéao exceder a capacidade de 15.000 litros por
compartimento e distando 1,00m entre eles, devendo ainda, distar 3,00m das fundagdes das edificagdes.

§ 42 0s postos de abastecimento de combustiveis e servigos deverao:

I - ter rebaixamento de meio fio afastado no minimo 15,00m da esquina, com no maximo 7,00m de extensao e
passeio de 3,00m, devendo resguardar uma ilha para pedestres, quando o terreno nao possuir dimensdes que
permitam tal dimensionamento;

Il - ter afastamento minimo de um posto a outro de 500,00m e de 80,00m do terreno de escolas, hospitais ou
similares;

Il - ter instalagao de prevencéo contra incéndio de acordo com o que dispuser a ABNT;

IV - ter caixa separadora de agua, 6leo e lama, conforme projeto especifico;

V - ter instalagdes sanitarias para publico, separada por sexo e com facil acesso, na propor¢gdo de um conjunto
para cada 10 empregados;

VI - ter no minimo 1 chuveiro para uso de funcionarios;

VIl - ter 0 servigo de suprimento de ar.

CAPITULO XV - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS,
EMPRESAS DE TRANSPORTE E ENTIDADES PUBLICAS

Art. 195. Sera permitida a instalagdo de bomba para abastecimento de combustiveis em estabelecimentos
comerciais, industriais, empresas de transporte e entidades publicas, somente para uso privativo, com as seguintes
condicdes:

| - as colunas da cobertura deverao ficar recuadas no minimo 6,00m dos alinhamentos e afastadas 7.00m das
divisas;

Il - distar 2,00m de paredes de alvenaria e 7,00m de paredes de materiais combustiveis;

Il - os reservatérios deverao distar no minimo 4,00m de qualquer parede, sendo sua capacidade maxima de 3.000
litros;

IV - excepcionalmente, se comprovada e justificada a necessidade, sera autorizada a instalagdo de reservatério de
até 15.000 litros, salvo as medidas de segurancga, conforme ABNT;

V - ter caixa separadora de agua, 6leo e lama, conforme projeto especifico.

VI - deverd ser apresentada planta de implantagdo dos equipamentos;

VII - apresentar licenga da FEPAM, ou 6rgao de igual competéncia.

TITULO XI - DAS REFORMAS, REGULARIZACOES E RECONSTRUCOES
CAPITULO | - DAS REFORMAS DA INTERVENCAO EM EDIFiCIO REGULARMENTE EXISTENTE

Art. 196. A edificagdo regularmente existente podera ser reformada desde que a edificagdo resultante ndo esteja em
desconformidade com a Lei Plano Diretor ou com disposi¢des deste Codigo.

Paragrafo unico. Na aprovacéo de reforma de edificio regularmente existente, que se enquadre em determinado
tipo previsto na Lei do Plano Diretor quanto ao nimero de andares e indice de aproveitamento, ndo poderéo ser
exigidas alteragbes que desrespeitem as aprovagdes ou regulariza¢des anteriores, desde que permanega 0 mesmo
tipo de ocupagéo.

Art. 197. Qualquer tipo de intervengao em imével tombado, em processo de tombamento ou indicado para
preservagdo, somente serd autorizada apés anuéncia expressa do 6rgdo Municipal, Estadual ou Federal responsavel
pela medida protecionista.

Art. 198. Independem de licenciamento os servicos referentes a reparos e troca de instalagdes prediais, esquadrias,
pisos, revestimentos e pintura e os de manutencéo de telhados, muros e gradis, salvo se o imével se enquadrar no
disposto no artigo anterior.

CAPITULO Il - DAS CONSTRUCOES IRREGULARES

Art. 199. A edificagéo existente, irregular no todo ou em parte, podera ser reformada desde que seja prevista a
supressao da infragdo, ndo sendo concedido Certificado de Conclusdo, nem em carater parcial, sem que a infragdo
tenha sido suprimida.

Paragrafo unico. Havendo Lei Municipal propria para regularizagao de obras esta devera ser seguida.



CAPITULO Il - DAS RECONSTRUGOES

Art. 200. A edificacdo regularmente existente podera ser reconstruida, no todo ou em parte, por motivo de sinistro ou
preservagao.

§ 12 A edificagao irregular somente podera ser reconstruida enquadrando-se totalmente na legislagdo em vigor.

§ 22 Por implicagbes de ordem estrutural da edificagao regularmente existente poderdo ser aceitas solugdes que
ndo atendam integralmente as disposi¢des deste Cdédigo e da Lei do Plano Diretor, desde que néo fique
comprometida a salubridade nem a seguranga contra sinistros.

CAPITULO IV - DA ADAPTAGCAO AS CONDICOES DE SEGURANCA

Art. 201. O proprietario ou possuidor da edificagdo existente que apresentar precarias condigées de manutengao,
estabilidade ou seguranga, podera ser intimado a sanar tais condi¢des, de acordo com regulamentagao especifica a
ser estabelecida por ato do Executivo.

TITULO XII - DAS INFRACOES, MULTAS E INCIDENCIA
CAPITULO | - DAS INFRACOES E DAS MUITAS

Art. 202. A execugao de edificagdo, construgao, reconstrugéo, reforma ou demoligdo sem prévia licenga da Prefeitura
Municipal de Carazinho, acarretara a aplicacdo de penalidade de multa, observado o seguinte critério e
procedimento:

a) edificacé@o de até 250m2: 1 URM’s ou por metro quadrado de area
construida, acrescida, alterada ou diminuida;

b) edificagdo com area superior a 250m2: 2 URM'’s ou por metro quadrado de area construida, acrescida, alterada
ou diminuida;

§ 12 Decorridos 5 (cinco) dias a contar da notificagdo da multa, sem que o responsavel requeira a regularizagao, a
multa sera reaplicada aplicada, em idéntico valor.

§ 22 N&o sendo adotadas as medidas necessarias a regularizagéo pelo proprietario, a multa sera reaplicada a cada
90 (noventa) dias, a contar da autuagéo, até que seja apresentado o pedido de licenca, devidamente instruido na
forma da legislagdo municipal.

Art. 203. A execugao de edificagdo, construgao, reconstrugcdo ou reforma em desacordo com o projeto aprovado
implicara na notificagdo para regularizagdo num prazo de 30 (trinta) dias e 0 ndo cumprimento acarretara na
imposi¢ao de multa, observado o seguinte critério e procedimento:

| - edificagéo de até 250m=2: 0,5 URM por metro quadrado de area construida, acrescida, alterada ou diminuida;

I - edificagc@o com &rea superior a 250m2: 1 URM por metro quadrado de area construida, acrescida, alterada ou
diminuida;

Paragrafo unico. Nao sendo adotadas as medidas necessarias a regularizagéo pelo proprietario, a multa sera
reaplicada a cada 90 (noventa) dias, a contar da autuacgéo, até que seja apresentado o pedido de licenga,
devidamente instruido na forma da legislagdo municipal.

Art. 204. A falta de Auto de Conclusao, Auto de Conservagéo, Auto de Regularizagao, Certificado de Regularidade,
ou de documento equivalente implicara na imposicdo de multa, observados o seguinte critério e procedimento:

| - edificacéo de até 250m=2: 0,5 URM/m2 de area construida, acrescida, alterada ou diminuida;

Il - edificagdo com area superior a 250m2: 1 URM/m?2 de area construida, acrescida, alterada ou diminuida;

Paragrafo unico. Nao sendo adotadas as medidas necessarias a regularizagao pelo proprietario, a multa sera
reaplicada a cada 90 (noventa) dias, a contar da autuagéo, até que seja apresentado o pedido de licenga,
devidamente instruido na forma da legislagdo municipal.

Art. 205. Ressalvadas as disposi¢ées em contrario, contidas nesta Lei e em legislagdo especial, a inobservancia de
qualquer dispositivo legal cujo cumprimento estiver a cargo da fiscalizagdo da Secretaria de Planejamento e
Urbanismo, ensejara a lavratura do competente Auto de Multa, com notificagédo simultanea do infrator, para, no prazo
de 10 (dez) dias corridos, pagar ou apresentar defesa, sob pena de confirmagéo da penalidade imposta e de sua
subsequente inscricdo com Divida Ativa.

§ 12 A notificagdo far-se-a ao infrator, pessoalmente, ou por via postal, com aviso de recebimento, ou, ainda, por
edital, nas hip6teses de recusa ao recebimento da notificagdo ou de néo localizagéo do notificado.

§ 22 Considera-se infrator, para os efeitos da presente Lei, o possuidor do imével, o proprietario ou seu sucessor a
qualquer titulo bem como o profissional responsavel pela obra, naquilo que lhe couber.

§ 32 A defesa sera analisada através de parecer técnico pelo Responsavel pela Fiscalizagédo e decidida pelo
Secretario da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, conforme parecer técnico.

Art. 206. Na contagem dos prazos para apresentacédo da defesa ou interposi¢éo de recurso, sera excluido o dia da
notificagédo ou da publicagdo e incluido o do vencimento.

Paragrafo unico. Em qualquer hipétese, os prazos somente comegam a correr a partir do 12 (primeiro) dia Gtil apds
a notificagdo ou publicagéo referidas.

Art. 207. Simultaneamente a imposi¢do da multa estabelecida nos artigos anteriores, serdo lavrados Auto de
Embargo da Obra, bem como intimacéo para regularizagéo da situagdo, nos termos da legislagao especifica. A
desobediéncia ao Auto de Embargo da Obra implicara na imposigdo de multa adicional, observado o seguinte critério
e procedimento:

| - edificacéo de até 250m2: 5 URM por metro quadrado de area construida, acrescida, alterada ou diminuida;
acrescida de 1 URM por metro quadrado de area construida, acrescida, alterada ou diminuida, por dia em que
continuar a desobediéncia ao Auto de Embargo

Il - edificagdo com area superior a 250m2: 10 URM por metro quadrado de area construida, acrescida, alterada ou
diminuida; acrescida de 2 URM por metro quadrado de area construida, acrescida, alterada ou diminuida, por dia em
que continuar a desobediéncia ao Auto de Embargo.

Art. 208. A desobediéncia ao embargo ensejara ao profissional responsavel, também, a aplicagdo de multa diaria
adicional, observados o seguinte critério e procedimento: .
| - edificacdo de até 250 m2: inicialmente, 2,5 URM por metro quadrado de area construida, acrescida, alterada ou



diminuida; acrescida de 0,5 URM por metro quadrado de area construida, acrescida. alterada ou diminuida, por dia
em que continuar a desobediéncia ao Auto de Embargo

Il - edificagdo com &rea superior a 250m2; inicialmente, 5 URM por metro quadrado de area construida, acrescida,
alterada ou diminuida; acrescida de 1 URM por metro quadrado de area construida, acrescida, alterada ou diminuida,
por dia em que continuar a desobediéncia ao Auto de Embargo.

Paragrafo unico. Em ambos os casos a aplicagdo das multas previstas far-se-4 sem prejuizo da comunicagéo dos
fatos ao 6érgao fiscalizador do exercicio profissional.

Art. 209. As pendéncias, administrativas ou judiciais, referentes a imposi¢cdo das multas estabelecidas nesta Lei,
suspenderdo, apenas provisoriamente, a inscrigdo e a cobranga da divida correspondente.

Art. 210. Na reaplicagédo das multas, quando previstas, s6 serd admitida defesa consubstanciada em comunicagao
de regularizagao da situagao.

Art. 211. A aplicagao das multas pecuniarias, estabelecidas nesta Lei, ndo elide a das demais sangdes ou medidas
administrativas e judiciais cabiveis, inclusive a apuracédo da responsabilidade do infrator, pelo Crime de
Desobediéncia previsto no artigo 330 do Cédigo Penal.

Art. 212. As edificacdes, reconstrugdes e reformas de que tratam os titulos IX, X e XII, concluidas até a entrada em
vigor dessa lei, quando nao atenderem aos requisitos técnicos da legislagao vigente, nao estardo sujeitas as
penalidades previstas, desde que o responsavel requeira a sua regularizacéo no prazo maximo de 180 dias a contar
da publicagao da presente.

CAPITULO Il - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 213. Os atos administrativos decorrentes desta Lei, para que produzam seus efeitos regulares, deverao ser
devidamente informado ao interessado.

Paragrafo unico. Além da publicidade, as decisdes e despachos, de primeira ou de Segunda instancia. deverao
conter sua motivagéo.

Art. 214. Aimpugnagéo ao auto de infracao devera ser feita em 15 dias, enderegada ao Secretario da Secretaria de
Planejamento e Urbanismo acompanhada dos documentos pertinentes a prova do alegado. O prazo se inicia com o
recebimento da intimagéo do Auto de Infracao.

Paragrafo unico. Da decisao proferida recurso ao Prefeito no prazo de 15(quinze) dias, a contar do conhecimento,
pelo interessado, do indeferimento da impugnacao.

Art. 215. A critério da fiscalizagao, poderéo ser lavradas intimagdes com prazo nédo superior a 30 (trinta) dias, para
que sejam sanadas eventuais irregularidades, sem prejuizo de eventuais embargos e multas.

Art. 216. O exercicio fiscalizatério compete a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

Art. 217. Encerrado o procedimento, os autos de infragdo julgados procedentes serdo encaminhados para que se
proceda a sua inscrigdo em Divida Ativa, assim como os autos nao impugnados e nao quitados em 30 (trinta) dias.

TITULO XIil - DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 218. Os prazos fixados neste Codigo sdo expressos em dias corridos, contados a partir do primeiro dia Gtil apés o
evento origem, até o seu dia final inclusive. Ndo havendo expediente neste dia, prorroga-se automaticamente o termo
final para o dia atil imediatamente posterior.

Art. 219. Construgdes de até duas unidades residenciais num mesmo lote serdo consideradas e analisadas como
Unidade Residencial Unifamiliar.

TITULO XIV - DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 220. Para as demais infragdes ndo referenciadas no Titulo XII, Capitulo | desta Lei, sera aplicada multa no valor
de 100 (cem) URM’s para cada infragéo e incidira a cada constatagdo, independentemente de intimacéo.

Art. 221, Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicagéo.

Art. 222. Revogam-se as disposi¢des das Leis Complementares n% 176/13 e 200/16.

Gabinete do Prefeito, 23 de agosto de 2017.

Milton Schmitz
Prefeito

Registre-se e publique-se no Painel de Publicagbes da
Prefeitura:

Lori Luiz Bolesin
Secretario da ministracao
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