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LEI N° 3364, DE 20 DE JANEIRO DE 2017.

Institui o Cédigo de Obras e disciplina
a sua aplicacgao.

O Prefeito do Municipio de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribui¢gdes
legais, Faco Saber, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu, em cumprimento ao que dispde o
artigo 69, incisos Il e V da Lei Organica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Fica instituido, pela presente Lei, o Cédigo de Obras do Municipio de Carlos Barbosa.

TITULO |
DAS DEFINIGOES

Para os efeitos do presente Codigo, deverdo ser admitidas as seguintes definigdes:

| - ACESSO COBERTO: Tipo de cobertura dotado de apoios no solo, destinado a proteger a(s)
entrada(s) de uma edificagéo;

Il - ACESSO PRINCIPAL: é aquele onde se da a entrada ao maior nimero de unidades autbnomas e
no caso de haver na edificagdo mais de um acesso com igual nimero de unidades autbnomas, sera
considerado o que for descrito no projeto arquitetonico;

Il - ACRESCIMO OU AUMENTO: a ampliacdo de area de edificacdo existente;

IV - AFASTAMENTO OBRIGATORIO OU RECUO FRONTAL: é a distancia que devera ser mantida
obrigatoriamente, entre a fachada de um edificio e o alinhamento, sendo que esta medida devera ser
tomada perpendicularmente a este alinhamento;

V - AFASTAMENTO: é a distdncia minima exigida para ventilagdo e iluminagédo de cada face a ventilar
e iluminar em cada bloco ou o afastamento da edificagdo até as divisas do lote;

VI - ALINHAMENTO PREDIAL: linha legal que limita o lote com o logradouro publico;

VIl - ALTURA DE UMA EDIFICAGCAO: segmento vertical medido ao meio de uma fachada e
compreendido entre o nivel do meio-fio e uma linha horizontal passando pelo forro ou face inferior da
laje do ultimo pavimento e quando houver mais de uma fachada, com frente para vias inclinadas, sera
obrigatdrio, a cada 15,00 m (quinze metros), a observancia da altura maxima permitida;

VIII - ALVARA: documento emitido pelo Municipio que licencia a execugdo da obra, apds o projeto ter
sido aprovado;

IX - ANDAIMES: plataformas necessérias a execucdo de trabalhos em lugares elevados, onde nao
possam ser executados em condi¢gdes de seguranga a partir do piso, sendo utilizados em servigos de
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construcao, reforma, demoligéo, pintura, limpeza e manutencao;

X - APARTAMENTO: unidade residencial, hoteleira ou assemelhada, autbnoma ou nao, servida por
espagos de uso comum em edificagbes de ocupacao residencial, de servigos de hospedagem ou de
servicos de saude;

XI - APROVACAO DE PROJETO: ato administrativo indispensavel, que precede a expedigdo do alvara
de construgao;

XIl - AREA CONSTRUIDA OU EDIFICADA: soma da area Util e da area ocupada por paredes, pilares e
demais elementos construtivos; ndo serdo computadas as projecbes de beirados, de sacadas,
pérgolas, frisos ou outras saliéncias semelhantes;

Xl - AREA DE ACUMULACAO: area destinada a estacionamento eventual de veiculos, situada entre
o alinhamento e o local de estacionamento propriamente dito e fora da area correspondente ao recuo
obrigatorio para ajardinamento;

XIV - AREA LIVRE: area ou superficie do lote ou terreno ndo ocupada pela projecdo horizontal da
edificagao;

XV - AREA OCUPADA: area ou superficie do lote ou terreno ocupada pela edificagcéo considerada por
sua projecao horizontal;

XVI - AREA UTIL: &rea ou superficie utilizavel de uma edificacdo, excluidas as paredes;

XVII - ARQUITETURA DE INTERIORES OU DECORACAO: arquitetura dedicada ao projeto de
espacos interiores, sem alterar seus elementos estruturais e essenciais; arte ou técnica de projetar o
interior de edificios residenciais, comerciais ou industriais; o projeto de arquitetura de interiores inclui a
escolha de modveis, o seu posicionamento, especificagdo de revestimentos interiores, definicdo de
acabamentos a serem aplicados e iluminagao interior;

XVIIlI - BALANCO: avancgo, a partir de certa altura, de parte da fachada da edificagdo sobre o
logradouro publico ou recuo regulamentar; por extensao, qualquer avango da edificagao ou parte dela
sobre pavimentos inferiores;

XIX - BARRACAO: é o abrigo construido geralmente de madeira coberto de zinco, fibrocimento ou
telhas;

XX - BEIRAL OU BEIRADO: prolongamento do telhado que sobressai ate 1,20 m (um metro e vinte
centimetros) das paredes externas ou pilares da edificagao;

XXI - CERCA ELETRICA: todas as cercas destinadas & protegdo de perimetros e que sejam dotadas
de corrente elétrica, incluindo as cercas que utilizem outras denominacdes, tais como eletrénicas,
elétricas, eletrificadas ou outras similares;

XXII - CIRCULACAO DE USO COMUM: corredor ou passagem que da acesso a saida de mais de um
apartamento, unidade auténoma de qualquer natureza, quarto de hotel ou assemelhado;

XXIII - COMPARTIMENTO PRINCIPAL: é a dependéncia de permanéncia prolongada em edificagbes
residenciais, tais como dormitdrios, salas, gabinetes de trabalhos, etc., excluidas cozinhas, lavanderias
e sanitarios;

XXIV - COMUA: conselho Municipal de Urbanismo e Ambiente;

XXV - CONTAINER OU CONTENTOR: recipiente de metal ou madeira, geralmente de grandes
dimensodes, destinado ao acondicionamento e transporte de carga;
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XXVI - CORETO: espécie de armacgao construida ao ar livre, destinada a espetaculos publicos;
XXVII - CORPO AVANCADO: parte da edificagdo que avanga além do plano das fachadas;

XXVIII - COTA: indicagao ou registro numérico de dimensdes; medida; indicagdo do nivel de um plano
ou ponto em relagéo a outro, tomado como referéncia;

XXIX - DEGRAU: cada um dos pisos onde se assenta o pé ao subir ou descer uma escada;

XXX - DEMOLICAO: desmonte de uma edificagdo; decréscimo; alteragdo, para menos, da area
construida;

XXXI - DEPENDENCIA DE USO COMUM: dependéncia cujo uso é comum a varios titulares de direito
das unidades autbnomas;

XXXIlI - DEPENDENCIA DE USO PRIVATIVO: dependéncia cujo uso é reservado aos respectivos
titulares de direito;

XXXIII - DEPENDENCIA: compartimento; quarto; recinto; anexo;
XXXIV - DIVISA: linha que separa um lote de outro;

XXXV - DIVISORIA LEVE: elemento de vedacdo, sem funcdo estrutural, que divide uma casa ou um
compartimento;

XXXVI - ECONOMIA: unidade autbnoma de uma edificagcao passivel de tributacao;

XXXVII - EDIFICACAO: o prédio concluido, que possa ser utilizado para habitagdo ou para o exercicio
de qualquer atividade seja qual for a sua denominagéo, forma ou destino, estando em funcionamento
as instalagdes hidrossanitarias e elétricas;

XXXVIII - EDIFICIO: é o prédio com mais de um pavimento;

XXXIX - EMBARGO: ato administrativo que determina a paralisagao de uma obra;

XL - ENTREPISO: conjunto de elementos de construgdo, com ou sem espagos vazios, compreendido
entre a parte inferior do teto de um pavimento e a parte superior do piso do pavimento imediatamente

superior;

XLI - ENTULHO: resto de construgdo, sendo todo material inerte que ndo é mais utilizado em obra ou
qualquer local;

XLII - ESCADA PRINCIPAL (TRADICIONAL): é a escada por onde se faz a circulagédo das atividades
principais de um prédio, geralmente destinada ao publico;

XLIII - ESCADA SECUNDARIA: é a escada de servico e de uso das atividades complementares de um
prédio;

XLIV - ESCADA: elemento de composi¢ao arquitetdnica cuja fungédo é propiciar a circulagao vertical
entre dois ou mais pisos de diferentes niveis, constituindo, uma sucesséo, de no minimo 03 (trés)

degraus;

XLV - ESGOTO SANITARIO: agua residudria composta de esgoto doméstico, despejo industrial
admissivel a tratamento conjunto com esgoto doméstico e agua de infiltracao;
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XLVI - ESTAGIO DE OBRA: construcdo concluida da estrutura, paredes e cobertura, sem necessidade
da execucao de aberturas, instalagdes elétricas e hidrossanitarias, passivel de regularizagao;

XLVII - FACHADA: elevacao das partes externas de uma edificagao;

XLVIIl - FILTRO ANAEROBIO: reator biolégico com esgoto em fluxo ascendente, composto de uma
camara inferior vazia e uma camara superior preenchida de meio filtrante submersos, onde atuam
micro-organismos facultativos e anaerébios, responsaveis pela estabilizagdo da matéria organica;

XLIX - FORRO: revestimento da parte inferior da estrutura do telhado; cobertura de um pavimento;

L - FOSSA SEPTICA OU TANQUE SEPTICO: unidade cilindrica ou prismatica retangular de fluxo
horizontal, para tratamento de esgotos por processos de sedimentagao, flotagao e digestao;

LI - FUNDO DO LOTE: lado oposto a frente, no caso do lote triangular, em esquina, o fundo é o lado do
triangulo que nao forma testada;

LIl - GARAGEM: local da edificagdo onde sédo estacionados ou guardados veiculos, com ou sem
abastecimento de combustivel;

LIIl - HABITACAO COLETIVA: edificagbes usadas para moradias de grupos sociais equivalentes a
familia, tais como condominios residenciais, casas geriatricas, pensionatos, conventos e outros;

LIV - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL OU POPULAR: habitagédo de tipo econémico, edificada
com finalidade social, com area util ndo inferior a 49,00 m? (quarenta e nove metros quadrados);

LV - HABITACAO MULTIFAMILIAR: é a edificagio usada para moradia de grupos sociais equivalentes
a familia;

LVI - HABITACAO UNIFAMILIAR: edificacéo usada para moradia de uma Unica familia;
LVII - HABITACAO: economia domiciliar; residéncia; Apartamento, vivenda;

LVIIl - HABITE-SE: é o documento fornecido pelo Municipio, autorizando a ocupagdo e uso da
edificagao;

LIX - INCOMBUSTIVEL: material que atende aos padrées de métodos de ensaio para determinagao de
incombustibilidade;

LX - INDUSTRIAS: conjunto de atividades econémicas que tém por fim a manipulagao e exploragao de
matérias-primas e fontes energéticas, bem como a transformagéo de produtos semiacabados em bens

de produgao ou de consumo;

LXI - INCOMODA: a que produz gases, poeiras, ruidos e trepidagdes que constituem incémodo a
vizinhanga;

LXII - NOCIVA: aquela que, por qualquer motivo, possa tornar-se prejudicial a saude publica;
LXIII - PEQUENA: estabelecimento fabril que empregue até 99 pessoas;
LXIV - PERIGOSA: aquela que, por sua natureza, possa constituir perigo de vida a vizinhanga;

LXV - INSTRUCAO PARA EDIFICACAO (IE): documento fornecido pelo Municipio onde constam
instrugdes para elaboragao de projeto de edificagdo em determinado terreno;

LXVI - INTERDICAO: ato administrativo que impede a ocupacdo de um prédio ou impede a
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permanéncia de qualquer pessoa huma obra;
LXVII - JIRAU: plataforma de madeira, intermediaria entre o piso e o teto de um compartimento;
LXVIII - LANCE DE ESCADA: série ininterrupta de mais de 02 (dois) degraus;

LXIX - LICENCIAMENTO DA CONSTRUCAO: ato administrativo, com validade determinada, que
autoriza o inicio de uma edificagédo ou obra;

LXX - LOCAL DE REUNIAO DE PUBLICOS: ocupagdo ou uso de uma edificacdo, ou parte dela, onde
se relinem pessoas, tais como auditérios, assembleias, cinemas, teatros, tribunais, clubes, estacbes de

passageiros, igrejas, salées de baile, museus, bibliotecas, estadios desportivos, circo e assemelhados;

LXXI - LOGRADOURO PUBLICO: parte da superficie da cidade destinada ao transito de veiculos e ao
uso publico, oficialmente reconhecido e de acordo com a legislagdo em vigor;

LXXII - LOJA: tipo de edificagdo destinado, basicamente, a ocupagéo comercial varejista e a prestagao
de servicos;

LXXIII - LOTE: terreno que faz frente ou testada para um logradouro, descrita e legalmente assegurada
por uma prova de dominio;

LXXIV - MARQUISE: elemento arquitetdbnico em balango, lateralmente aberto, agregado a uma ou mais
edificagdes, que serve como cobertura para propiciar prote¢ao, acesso, ligagdo ou delimitagao;

LXXV - MEIO-FIO OU CORDAQO: pega de pedra, concreto ou outro material que separa, em desnivel, o
passeio e o pavimento de ruas ou estradas;

LXXVI - MEMORIAL DESCRITIVO: descrigdo completa do servigo a ser executado em uma obra;
LXXVIlI - MEZANINO: é o compartimento intermediario entre o piso e o teto de uma dependéncia,
desde que ocupe no maximo 50% da area do piso e quando exceder 250,00 m? (duzentos e cinquenta

metros quadrados), devera ser considerado como pavimento;

LXXVIII - MURO DE ARRIMO: estrutura projetada para suportar pressdes laterais decorrentes de
macicos de terra e de agua ou de ambos;

LXXIX - NOTIFICACAO: ato administrativo através do qual se dara conhecimento & parte interessada
de providéncia ou medida que Ihe caiba realizar;

LXXX - OBRA: construgdo sem condi¢des de habitabilidade ou o pleno desempenho de suas fungoes;

LXXXI - OCUPACAO: uso previsto de uma edificagdo ou parte da mesma, para abrigo e desempenho
de atividade de pessoas e/ou prote¢do de animais e bens;

LXXXIl - PAREDE DE MEACAO: parede comum a edificagdes contiguas cujo eixo coincide com a linha
diviséria do terreno;

LXXXIIl - PAREDE: macigo que forma a vedagao externa ou as divisdes internas das edificagdes;
LXXXIV - PASSEIO: parte do logradouro destinada ao transito de pedestres;

LXXXV - PATAMAR: piso situado entre dois lances sucessivos de uma mesma escada ou rampa;
LXXXVI - PATIO: espago descoberto interno do lote, ou da edificagdo, contornado total ou parcialmente

por partes desta ou de outra edificacdo, através do qual, tais partes recebem luz, insolagao e
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ventilagao;

LXXXVII - PATIO ABERTO: pétio cujo perimetro é aberto pelo menos em um de seus lados para o
logradouro publico;

LXXXVIIl - PATIO FECHADO: patio limitado em todo o seu perimetro por paredes ou linha diviséria do
lote;

LXXXIX - PATIO PRINCIPAL: patio através do qual pode ser efetuada a iluminacédo e ventilagdo de
compartimentos de permanéncia prolongada;

XC - PATIO SECUNDARIO: patio através do qual sé pode ser efetuada a iluminacdo e ventilagdo de
cozinhas, lavanderias, sanitarios, circulagdes e compartimentos de uso transitorio;

XCI - PAVIMENTO: plano que divide a edificagdo no sentido da altura; conjunto de dependéncias
situadas no mesmo nivel, compreendidas entre dois pisos consecutivos, sendo cada um dos andares

do edificio;

XCIl - PAVIMENTO TERREO: pavimento com acesso direto a via publica e quando forem varios os
acessos diretos, o pavimento térreo correspondera ao principal pavimento de acesso da edificacao;

XCIII - PE-DIREITO: distancia vertical entre o piso e o teto de um compartimento; altura da parede;
XCIV - PERGOLA: protecdo vazada, apoiada em colunas ou em balango, composta por vigamento
sucessivo de madeira, concreto ou pedra, com fungdo decorativa para suporte de plantas trepadeiras
ou com fungao técnica de quebra sol;

XCV - PISO: plano ou superficie de fechamento inferior de um pavimento;

XCVI - POCO DE VENTILACAO: area de pequenas dimensdes, destinada a ventilar compartimentos
de uso especial e curta permanéncia;

XCVII - PORAO: espaco de uma edificagdo, geralmente ndo habitavel, compreendido entre o piso do
pavimento térreo e o nivel do terreno;

XCVIII - PREDIO: construcéo, edificio, edificacdo, habitagdo, casa;

XCIX - RAMPA: ¢é o elemento de composigao arquitetdnica, cuja fungéo & propiciar a circulagéo vertical
entre desniveis, através de um plano inclinado;

C - RECONSTRUCAO: ato de construir novamente no mesmo local e com as mesmas dimensdes,
uma edificagéo ou parte dela que tenha sido demolida;

Cl - REENTRANCIA: espago aberto que fica recuado do plano da fachada onde se situa;

Cll - REFORMA: alteragdo ou substituicdo de partes essenciais de uma edificagdo existente, sem
modificacdo de area ou de uso;

Clll - REGULARIZACAO: ato de tornar regular;

CIV - REPAROS: execucgao de servicos em uma edificagdo com a finalidade de melhorar seu aspecto
e/ou sua vida util, sem modificagdo de sua forma externa ou seus elementos essenciais;

CV - RESTAURACAO: consiste na recuperacgéo de um imével revertendo ao seu estado original, o que

pressupbe uma reconstituicdo histdrica; numa intervengcdo no imovel, respeitando entretanto seu

carater, funcao e forma;
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CVI - REVITALIZACAO: é a reestruturagdo de um conjunto urbanistico ou obra arquiteténica que se
encontra em deterioragdo ou mesmo desuso;

CVII - SACADA OU BALCAO: parte da edificagdo em balanco em relagdo a parede externa do prédio,
tendo pelo menos duas faces abertas para o espaco livre exterior (logradouro ou patio);

CVIIl - SALIENCIA: elemento da construgdo, ndo constituindo balanco, que avanca além dos planos
das fachadas e séo consideradas saliéncias: molduras, frisos, vigas, pilares e outros elementos que se
sobressaiam as paredes;

CIX - SERVIDAO: encargo imposto a qualquer propriedade para passagem, proveito ou servico de
outrem que ndo o dono da mesma;

CX - SISTEMA DE TANQUE SEPTICO: conjunto de unidades destinadas ao tratamento e & disposicdo
de esgotos, mediante utilizagdo de tanque séptico e unidades complementares de tratamento e/ou
disposicao final de efluentes e lodo;

CXI - SOBRELOJA: pavimento acima da loja, de uso exclusivo da mesma e com ela ligada
internamente;

CXIl - SOTAO: espago situado sobre o Gltimo pavimento, entre o forro ou laje e o telhado;

CXIll - SUBSOLO: pavimento de uma edificagdo com, pelo menos, metade do seu pé-direito situado
abaixo do nivel do passeio na testada média do lote;

CXIV - SUMIDOURO: é o pogo destinado a receber o efluente da fossa séptica e a facilitar sua
infiltragdo subterranea;

CXV - TAPUME: vedacao vertical provisoria destinada a isolar uma construgao e proteger operarios e
transeuntes;

CXVI - TAXA DE OCUPACAO: percentagem de utilizagdo de um lote, obtida dividindo-se a éarea
ocupada pela projecao horizontal do prédio, pela area total do lote;

CXVIl - TELHEIRO: construgédo formada por cobertura, podendo ser suportada em parte por pilares,
podendo ser fechada em duas faces;

CXVIII - TERRAGO: local descoberto sobre uma edificagdo ou ao nivel de um de seus pavimentos,
acima do primeiro, constituindo piso acessivel e utilizavel;

CXIX - TESTADA: distancia ou medida, tomada sobre o alinhamento, entre duas divisas laterais do
lote;

CXX - TETO: acabamento inferior dos entrepisos, ou a vedagao entre o Ultimo pavimento e a cobertura
do prédio;

CXXl - TOLDO: elemento de protecdo contra intempéries, fixado apenas a parede do prédio,
constituindo cobertura de material leve e facilmente removivel, do tipo lona ou similar;

CXXII - UNIDADE AUTONOMA: parte da edificagdo vinculada a uma frag&o ideal do terreno, sujeita as
limitagbes legais, constituida de dependéncias e instalagbes de uso privativo e de parcelas das
dependéncias e instalagbes de uso comum da edificagao;

CXXIIl - VARANDA: parte da edificagdo, que ndo constitui balango, limitada pela parede perimetral do
edificio, tendo pelo menos uma das faces abertas para o espaco livre exterior;
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CXXIV - VISTORIA: diligéncia efetuada pelo Poder Publico para verificar as condigdes técnicas da
edificacdo e/ou a observancia do projeto aprovado.

TiTuLo Il
DAS CONDICOES GERAIS

Toda e qualquer construgdo, reforma, regularizagdo, ampliagdo e demolicdo de edificios,

efetuada por particulares ou entidade publica, a qualquer titulo, € regulada pela presente Lei,
obedecidas as normas federais, estaduais € municipais relativas a matéria.

Esta Lei tem como objetivos:
| - orientar os projetos e a execugéo de edificagdes no Municipio;

Il - assegurar a observancia de padrbes minimos de seguranca, higiene, salubridade e conforto das
edificagdes de interesse para a comunidade;

Il - promover a melhoria de padrbes de segurancga, higiene, salubridade e conforto de todas as
edificagdes em seu territério.

As disposigdes construtivas de todas as edificagdes no Municipio seguirdo as Normas Técnicas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as Resolugdes Técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado.

Qualquer construgdo somente podera ser executada, apds aprovagao do projeto e concessao
de alvara de construgdo pelo Municipio, e sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado

e do proprietario da obra.

Paragrafo unico. Excetuam-se dessa exigéncia as obras que, pela sua natureza e simplicidade,
dispensarem a intervengao de profissional qualificado.

TITULO I
DAS RESPONSABILIDADES E DOS PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS

Capitulo |

DAS RESPONSABILIDADES
A responsabilidade sobre as edificacbes e sua manutencdo é compartilhada pelos seguintes
agentes:
| - Municipio;
Il - autor dos projetos;
Il - executante e responsavel técnico;
IV - proprietario e/ou usuario.
E da responsabilidade do Municipio:
| - aprovar projetos e licenciar obras, se em conformidade com a legislagao pertinente;

Il - controlar e fiscalizar as obras;
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11l - fornecer o Habite-se;
IV - exigir a manutencdo permanente e preventiva das edificagbes em geral;

V - responsabilizar o proprietédrio do imdvel e/ou do profissional técnico pelo descumprimento da
legislacéo pertinente.

Paragrafo unico. O Municipio ndo se responsabiliza por qualquer sinistro ou acidente decorrente de
deficiéncia de projetos, da execugéo, da utilizagdo da obra ou da edificagdo concluida.

E da responsabilidade do autor do projeto:
| - elaborar projetos em conformidade com a legislagéo federal, estadual e municipal;
Il - acompanhar, junto ao Municipio, todas as fases da aprovagao do projeto;

Il - como autor, acompanhar todas as fases de locagao, construgdo e possiveis alteragdes do projeto
até a expedi¢cao do Habite-se.

E da responsabilidade do executante e do responsavel técnico pela execugéo da obra:

| - edificar de acordo com o projeto previamente aprovado pelo Municipio, em especial, observando os
recuos e o alinhamento;

Il - responder por todas as consequéncias, diretas ou indiretas, advindas das modificagdes efetuadas
no meio ambiente na zona de influéncia da obra, em especial cortes, aterros, rebaixamento do lencol
freatico, eroséo, efc;

Il - como executor, entregar a obra com a expedig¢do do Habite-se.

S&o deveres do proprietario do imével:

| - responder pelas informacdes prestadas ao Municipio;

Il - providenciar para que os projetos e as edificagdes no imével de sua propriedade estejam
devidamente licenciados e sejam executados por responsavel técnico devidamente habilitado;

Il - promover e zelar pelas condi¢gdes de estabilidade, seguranga e salubridade do imovel;

IV - dar o suporte necessario as vistorias e fiscalizagdes das edificagbes, permitindo-lhes o livre acesso
ao canteiro de obras e apresentando a documentacéao técnica sempre que solicitada;

V - apresentar, quando solicitado, laudo técnico referente as condigdes de risco e estabilidade do
imovel;

VI - manter o imével e seus fechamentos em bom estado de conservacéo.

§ 1° As obrigagdes previstas neste Codigo para o proprietario estendem-se ao possuidor do imével,
assim entendido a pessoa fisica ou juridica, bem como seu sucessor a qualquer titulo, que tenha de
fato o exercicio, pleno ou n&o, de usar o imoével objeto da edificagao.

§ 2° A depredagéo por terceiro ou a ocorréncia de acidente ndo isentam o proprietario da manutengao
do bom estado de conservagao do imdével e de seus fechamentos.

Capitulo Il
DOS PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS
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Art. 12 | Profissional habilitado € o técnico registrado junto ao 6rgao federal fiscalizador do exercicio
profissional, podendo atuar como pessoa fisica ou como responsavel por pessoa juridica, respeitadas
as atribuicdes e limitagdes consignadas por aquele 6rgao.

Somente os profissionais legalmente habilitados, poderao assinar qualquer projeto, documento
técnico, calculo ou especificacdo a ser submetido ao Municipio, ou ainda ser responsavel pela
execugao de obras.

Paragrafo unico. As atribuicées de cada Profissional, diplomado ou licenciado, serdo as constantes de
suas carteiras profissionais expedidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU).

A responsabilidade dos projetos, calculos, especificagdes e acompanhamento da obra, cabe
aos respectivos autores e, da execugao das obras, aos profissionais que as realizaram.

Paragrafo unico. A municipalidade ndo assumira qualquer responsabilidade em razdo da aprovagao de
projeto mal elaborado e/ou obra mal executada.

Art. 15 | Para efeitos deste Cdodigo, somente poderdo ser responsaveis técnicos as empresas e 0s
profissionais legalmente habilitados, devidamente registrados neste Municipio.

A assinatura do profissional, nos projetos, calculos ou memoriais submetidas ao Municipio,
sera, obrigatoriamente, sucedida do titulo, bem como do nimero do registro no CREA ou no CAU.

Paragrafo unico. Os projetos deverao ser acompanhados da ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) fornecida pelo CREA ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) fornecido pelo CAU.

No local da obra, deverao ser afixadas as placas dos profissionais intervenientes, obedecendo
a legislacao especifica do CREA ou do CAU quanto as suas caracteristicas.

§ 1° Quando for constatado a ndo existéncia de placa, o Municipio reportara ao CREA ou CAU, a fim
de estes tomarem as providéncias cabiveis.

§ 2° O proprietario e o responsavel técnico, desistente, deverdo comunicar, por escrito, ao Municipio no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas o novo responsavel técnico da obra.

Terdo seu andamento sustado, os processos de aprovacdo de projetos cujo proprietario do
imével esteja em débito com o Municipio.

TiTULO IV
NORMAS ADMINISTRATIVAS

Capitulo |
DAS INFRACOES E PENALIDADES

Secao |
Das Infragdes

Art. 19 | S30 consideradas infragdes passiveis de penalidades os seguintes casos:
| - quando o projeto apresentado estiver em evidente desacordo com o local, ou forem falseadas cotas

e indicagbes do projeto ou qualquer elemento do processo;
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Il - quando modificar projeto sem solicitar a aprovagao ao Poder Publico Municipal,
Il - quando modificar projeto aprovado, introduzindo alteragdes contrarias a dispositivos desta Lei;

IV - quando iniciar ou executar servigos e obras sem a necessaria licenga, ainda que de acordo com os
dispositivos desta Lei;

V - quando iniciar ou executar servigos de obras sem a necessaria licenga e em desacordo com as
prescrigdes desta Lei;

VI - quando n&o informar ao Municipio o inicio da obra com antecedéncia minima de 10 (dez) dias;

VIl - quando vencido o prazo de licenciamento, prosseguir a obra sem a necessaria prorrogagao do
prazo;

VIII - quando nao for obedecido embargo imposto pela autoridade competente;

IX - quando as obras estiverem sendo executadas sem responsabilidade de profissional legalmente
habilitado;

X - quando, decorridos 30 (trinta) dias da conclusao da obra, nao for comunicado o Municipio;
Xl - quando, apos o término das obras, os tapumes nao forem retirados no prazo de 10 (dez) dias;
XII - quando interferir, sem prévia licenga do érgao municipal competente, nos passeios publicos;

Xl - quando depositar materiais e/ou equipamentos nos passeios publicos, em desacordo com o
presente Codigo;

XIV - quando danificar ou construir os passeios publicos em desacordo com as normas
regulamentares;

XV - quando edificar sobre os passeios publicos;

XVI - quando fizer o ajardinamento dos passeios publicos em desacordo com as normas
regulamentares;

XVII - quando danificar em ato doloso, podar ou cortar, sem previa licenga, as arvores nos passeios
publicos;

XVIIl - quando utilizar a area do passeio publico para a abertura de portdes, grades e demais
elementos, que representem perigo ou obstruam a passagem de pedestres;

XIX - quando construir cercas de arame farpado ou elétricas nos alinhamentos e divisas com areas
publicas, em desacordo com a presente Lei;

XX - quando nao observar as regras estabelecidas nesta Lei para a utilizacdo de cagcambas estaticas
coletoras de entulho;

XXI - quando nao providenciar o Laudo de Inspegao Predial, obedecendo a periodicidade estabelecida
nesta Lei;

XXII - quando o Laudo de Inspecao Predial conter informagdes falsas;

XXIII - quando nao concluir a demolicdo no prazo estabelecido;
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XXIV - quando, o proprietario, ndo mantiver os terrenos ndo edificados limpos e drenados na é&rea
urbana.

Secéo

Penalidades
As infragbes a qualquer dos dispositivos desta lei ficam sujeitas as seguintes penalidades:
| - adverténcia;
Il - multa;
Il - embargo dos servigos e obras;
IV - interdicdo de prédio ou dependéncias;
V - demoligbes;
VI - suspensao cadastral;

VII - excluséo do registro profissional do cadastro da Prefeitura.

§ 1° As penalidades especificadas no presente artigo sdo extensivas as infragdes cometidas por
pessoas fisicas ou juridicas de qualquer natureza.

§ 2° Configurada a infracdo, os servicos deverdo ser embargados e o responsavel notificado para
regularizar a situacado ou se manifestar, em até 5 (cinco) dias, exceto no caso da infragdo constante no
art.19, inciso XXIV, desta Lei, quando o prazo para regularizagéo sera de 30 (trinta) dias. (Redagao
dada pela Lei n° 3617/2019)

§ 3° Mantendo-se inerte o responsavel, sendo a regularizagdo efetuada de modo inapropriado ou
julgada insubsistente a defesa por ele apresentada, sera lavrado em seu desfavor o respectivo auto de
infracao.

A aplicagéo de penalidades referidas nesta lei, no isenta o infrator das demais penalidades
que Ihe forem aplicaveis pelos mesmos motivos e previstas na legislagédo federal ou estadual, nem da
obrigagao de reparar os danos resultantes da infragdo, na forma do disposto no Cddigo Civil.

O auto de infragdo sera lavrado em 3 (trés) vias assinadas pelo agente fiscal, sendo as 2
(duas) primeiras retidas pelo autuante e a ultima entregue ao responsavel pela atividade.

§ 1° Quando o proprietario ndo se encontrar no local da infragdo, o auto sera remetido via correio,
através de carta registrada, com aviso de recebimento (AR) e, apds 3 (trés) dias do retorno do AR
cumprido positivo, o infrator sera considerado intimado para todos os efeitos legais.

§ 2° Quando o responsavel pela atividade recusar-se a assinar o respectivo auto, o agente fiscal
certificara esse fato com a assinatura de duas testemunhas.

O auto de infragdo devera conter:

| - a designacao do dia, hora e local que o autuante constatou a irregularidade,
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Il - fato ou ato que constitui a infrago;
Ill - nome e assinatura do infrator, ou denominacgéo que o identifique, residéncia ou sede;
IV - nome e assinatura do autuante e sua categoria funcional;
V - nome, assinatura e residéncia das testemunhas, se for o caso;
VI - valor da multa aplicada.
Lavrado o auto de infragéo o infrator podera apresentar defesa escrita no prazo de 20 (vinte)
dias a contar de seu recebimento, que sera encaminhada ao 6rgédo municipal competente para decisao
final.
Secao lll

Multas

Imposta a multa sera dado conhecimento da mesma ao infrator, no local da infragdo ou em sua
residéncia, mediante entrega da 3?2 via do auto de infracdo, da qual devera constar o despacho da
autoridade competente que a aplicou.

§ 1° Da data de imposicao da multa tera o infrator o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o
pagamento ou depositar o valor da mesma para efeito de recurso.

§ 2° Decorrido o prazo, sem a interposicao de recurso, a multa ndo paga se tornara efetiva, e sera
cobrada por via executiva.

§ 3° Nao provido o recurso, ou provido parcialmente, da importancia depositada sera paga a multa
imposta.

As multas aplicaveis ao infrator sdo as seguintes:

| - a importancia de 1 (uma) vez o valor da Unidade de Referéncia Municipal (URM) quando modificar
projeto sem solicitar a aprovagéo ao Poder Publico Municipal; quando néo informar ao Municipio o
inicio da obra com antecedéncia minima de 10 (dez) dias; quando interferir, sem prévia licenga do
6rgdo municipal competente, nos passeios publicos; quando danificar em ato doloso, podar ou cortar,
sem previa licenga, as arvores nos passeios publicos; quando depositar materiais e/ou equipamentos
nos passeios publicos, em desacordo com o presente Coddigo; quando vencido o prazo de
licenciamento, prosseguir a obra sem a necessaria prorrogacédo do prazo; quando nao providenciar o
Laudo Técnico de Inspegado Predial, obedecendo a periodicidade estabelecida nesta Lei; (Redacao
dada pela Lei n° 3617/2019)

Il - a importancia de 2 (duas) vezes o valor da URM quando o projeto apresentado estiver em evidente
desacordo com o local, ou forem falseadas cotas e indicagdes do projeto ou qualquer elemento do
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processo; quando iniciar ou executar servigos e obras sem a necessaria licenga, ainda que de acordo
com os dispositivos desta Lei; quando construir cercas de arame farpado ou elétricas nos alinhamentos
e divisas com areas publicas, em desacordo com a presente Lei; quando danificar ou construir os
passeios publicos em desacordo com as normas regulamentares; quando fizer o ajardinamento do
passeio em desacordo com as normas regulamentares; quando, apds o término das obras, os tapumes
nao forem retirados no prazo de 10 (dez) dias; quando, decorridos 30 (trinta) dias da conclusdo da
obra, ndo for comunicado o Municipio; realizar edificagdes ou etapas de obras em conformidade com a
legislagdo vigente, em especial o Plano Diretor, a época da construgdo, sem projeto previamente
aprovado.

[ll - a importancia de 3 (trés) vezes o valor da URM quando iniciar ou executar servicos de obras sem a
necessaria licengca e em desacordo com as prescri¢cdes desta Lei; quando néo for obedecido embargo
imposto pela autoridade competente; quando as obras estiverem sendo executadas sem
responsabilidade de profissional legalmente habilitado; quando edificar sobre os passeios publicos;
quando utilizar a area do passeio publico para a abertura de portdes, grades e demais elementos, que
representem perigo ou obstruam a passagem de pedestres; quando o Laudo de Inspecédo Predial
contiver informacgdes falsas; quando ndo observar as regras estabelecidas nesta Lei para a utilizagao
de cacambas estaticas coletoras de entulho ou quando n&o concluir a demolicdo no prazo
estabelecido; quando nao forem observadas as indicacbes de alinhamento, fornecida pelo
departamento competente; ou quando ndo mantiver os terrenos nao edificados limpos e drenados na
area urbana. (Redacgao dada pela Lei n° 3617/2019)

§ 1° Em caso de reincidéncia, a multa sera aplicada em dobro e seréa dobrada a cada reincidéncia;

§ 2° A reincidéncia também sera aplicavel a cada 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
aplicagdo da multa anterior, enquanto nao for sanada a infragao que originou a multa inicial.

§ 3° Constada irregularidade nas edificagdes, com projeto aprovado apds a vigéncia desta Lei,
praticada deliberadamente sem a prévia aprovagéo, sera cobrado 2 (duas) vezes o valor venal do

metro quadrado da éarea irregular, entendida como area util e area dos elementos que a compde.

Aplicada a multa, n3o fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigéncia que a tiver
determinado.

Secéao IV
Da Suspenséo
Art. 28 | A penalidade de suspenséo sera aplicada ao profissional responsavel nos seguintes casos:

| - quando for constatado ter se responsabilizado pela execugéo de servigos e obras, entregando-os a
terceiros sem a devida habilitagao;

Il - quando sofrer, em um mesmo ano, 3 (trés) adverténcias.
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§ 1° A penalidade de suspenséo é aplicavel, também, as empresas que infringirem quaisquer dos itens
do presente artigo.

§ 2° A suspenséo podera variar de 2 (dois) a 24 (vinte e quatro) meses.
§ 3° Para a penalidade prevista no inciso | a suspenséo nao podera ser inferior a 12 (doze) meses.

§ 4° No caso de reincidéncia, no mesmo servico e obra, o periodo de suspensao sera aplicado em
dobro.

§ 5° Considera-se reincidéncia a repeticédo de infragdo de um mesmo dispositivo desta Lei pela mesma
pessoa fisica ou juridica, depois de passado e julgado, administrativamente, a decisdo condenatoria,
referente a infragao anterior.

Secao V

Da Excluséao de Profissional ou Empresa

Art. 29 | A penalidade de exclusdo de profissional ou empresa do registro de profissionais e empresas
legalmente habilitados, existente na Prefeitura, sera aplicada quando por determinagéo do CREA ou do
CAU.

Secao VI
Embargos

Art. 30 | Obras em andamento, sejam elas de reparos, reconstrugdo, construgao ou reforma, serédo
embargadas total ou parcialmente, sem prejuizo das multas quando:
| - estiverem sendo executadas sem alvara de licenciamento nos casos em que for necessario;

Il - for desrespeitado o respectivo projeto aprovado;
Il - ndo forem observadas as indicagdes de alinhamento, fornecida pelo departamento competente;
IV - estiverem sendo executadas sem a responsabilidade de profissional legalmente habilitado;

V - estiver em risco sua estabilidade com perigo para o publico ou para o pessoal que a execute.

Paragrafo unico. Para as irregularidades previstas nos itens Il e Ill o embargo ficara restrito aos
elementos em desconformidade com a presente Lei.

Na hipétese de ocorréncia dos casos supracitados, o agente fiscal notificara por escrito o
responsavel pela atividade e o proprietario, dando ciéncia do ato a autoridade superior.

O agente fiscal determinara o embargo em "termo" que o lavrara e no qual fara constar as
providéncias exigiveis para o prosseguimento da obra sem prejuizo de imposi¢do de multas, de acordo
com o estabelecido nos artigos anteriores.

Art. 33 | O termo de embargo sera apresentado ao responsavel pela atividade e ao proprietario, para
que o assinem, seguindo-se o processo administrativo e a agcdo competente de paralisacdo da obra.

Art. 34 | O embargo s6 sera levantado apés o cumprimento das exigéncias consignadas no respectivo
termo.

Secao Vi
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Interdicdo de Prédios ou Dependéncias
Um prédio ou qualquer de suas dependéncias podera ser interditado a qualquer tempo, com
impedimento de sua ocupagao quando oferecer iminente perigo a incolumidade publica.

A interdigdo prevista no artigo anterior sera imposta por escrito, apés vistoria efetuada pelo
departamento competente.

Paragrafo unico. Nao atendida a interdicdo e ndo interposto recurso ou indeferido este, tomara o
Municipio as providéncias cabiveis.

Secéao VI
Demoligdes
Art. 37 | A demolicao total ou parcial de prédio ou dependéncia sera imposta nos seguintes casos:
| - quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal a que for executada sem alvara de construcao;

Il - quando executada sem observancia de alinhamento informado e aprovado no projeto, ou com
desrespeito ao projeto aprovado nos seus elementos essenciais;

Il - quando julgada com risco iminente a incolumidade publica e o proprietario ndo quiser tomar as
providéncias que o Poder Publico tenha determinado para a sua seguranca.

Paragrafo unico. O Poder Publico Municipal podera demolir ou mandar demolir, total ou parcialmente,
constru¢cdes executadas em desacordo com a legislagdo vigente, cobrando do proprietario as
respectivas despesas.

A demoligdo ndo sera imposta nos casos dos incisos "I' e "lI" do artigo anterior se o
proprietario, submetendo ao Municipio o projeto da construgdo, demonstrar:

| - que a mesma preenche os requisitos regulamentares;

Il - que, embora ndo os preenchendo, serdo executadas modificagdes que a torne de acordo com a
legislacao em vigor.

Paragrafo unico. Tratando-se de obra julgada em estado de risco a incolumidade publica, o Municipio
podera embarga-la e promover a competente acao judicial nos termos da Lei Civil.

A demoligao de qualquer edificagdo, sé podera ser executada mediante licenca expedida pelo
departamento competente e mediante responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

§ 1° O departamento competente estabelecera data e horario dentro do qual uma demoligdo deva ou
possa ser executada.

§ 2° No pedido de licenga para demolicao devera constar as caracteristicas da edificacdo, ART/RRT da
demoli¢cao e o titulo de propriedade do imével, bem como o prazo de duragdo dos trabalhos, o qual
podera ser prorrogado, atendendo solicitagao justificada do interessado e a juizo do departamento
competente.

Capitulo Il
DOS PROJETOS E LICENCAS
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A execucao de qualquer edificagio sera precedida dos seguintes atos administrativos:

| - pedido de instrugdes para edificagao;

Il - aprovagéao de projeto;

Il - licenciamento da construcao.

Paragrafo unico. A aprovagao e licenciamento de que tratam os incisos Il e lll poderéo ser requeridos

de uma sé vez, devendo, neste caso, os projetos serem completos com a observancia de todas as

exigéncias constantes das se¢des | e Il.

Para efeitos desta Lei, sdo tipos de Aprovagao:

| - Construcédo Nova;

Il - Modificagéo de Projeto Aprovado;

11l - Ampliagcéo de Obra;

IV - Regularizagao de Edificagao;

V - Reforma;

VI - Restauro;

VIl - Revitalizagao;

VIII - Demoli¢ao.

§ 1° Construcdo Nova: sdo consideradas construgdes novas aquelas realizadas totalmente

independentes de outras construgdes. Sera precedida da Instrugao para Edificagdo e deverao ser

apresentados todos os documentos e pecgas técnicas previstas nesta Lei.

§ 2° Modificagdo de Projeto Aprovado: s&o projetos aprovados que durante a sua execucao

necessitaram de modificagdes, sendo que estas modificagbes deverdo ser aprovadas previamente a

sua execugao.

§ 3° Ampliacdo de Obra: sdo consideradas ampliagdes de obras os acréscimos em construg¢des ja

aprovadas, executadas e com Habite-se, ou que venham a solicita-lo no prazo de 2 (dois) meses,

prorrogaveis por igual periodo, devendo ser precedido da Instrugdo para Edificagao e deverdo ser

apresentados todos os documentos e pecgas técnicas previstas nesta Lei, bem como deverédo constar

as areas construidas, devidamente locadas e identificadas.

§ 4° Regularizagdo de Edificagdo ou Estagio de Obra: sdo consideradas edificacbes ou estagio de

obras passiveis de regularizagdo aquelas que foram construidas sem projeto aprovado, desde que

apresentem condi¢des de salubridade, seguranga e acessibilidade, nos termos da legislagdo em vigor.
Secao |

Pedido de Instrugbes para Edificagédo

O pedido de instru¢des para edificagdo devera ser solicitado através de requerimento que sera

acompanhado de um croqui da situagdo do terreno na quadra contendo: distdncia a esquina mais

préxima, nome da(s) rua(s) do lote, denominagdo do arruamento circunvizinho, medidas, area efetiva

do lote e indicagao do norte.
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§ 1° As instrugbes para edificacdo, na area urbana, fornecidas pelo municipio informardo o(s)
gabarito(s) da(s) rua(s) do lote, as faixas de dominio, as areas n&o edificantes, APPs, informacdes das
redes publicas de esgoto cloacal e pluvial, bem como os recuos obrigatérios, os indices urbanisticos
para a area, previstos no Plano Diretor.

§ 2° Quando se tratar de area rural, o requerente informara as coordenadas de localizagdo da gleba,
para o municipio prestar informacgdes pertinentes a solicitacao.

§ 3° O Municipio fornecera as instrugdes para edificagdo, num prazo maximo de 20 (vinte) dias.

§ 4° As Instrugbes para Edificagdo, serao consideradas validas enquanto ndo houver alteragdo da
legislacao vigente.

Secéo
Aprovacgao Do Projeto
A rotina de aprovacdo de projeto sera constituida dos seguintes documentos:

| - requerimento solicitando aprovacao do projeto, acompanhado do titulo de propriedade do terreno ou
posse definitiva do imével com anuéncia do proprietario legitimo ou equivalente;

Il - planta de situacdo com o selo padrdo do municipio devidamente preenchido;

Il - planta de Localizacao;

IV - planta baixa de cada pavimento nao repetido;

V - planta de elevacao das fachadas principais;

VI - cortes longitudinais e transversais;

VII - especificagdes técnicas;

VIl - memoria de célculo, projeto e detalhamento do sistema de tratamento de efluentes domésticos;

IX - ART/RRT, de projeto, conforme determinado pelo respectivo 6rgéo fiscalizador do exercicio
profissional;

X - declaragao das caracteristicas da obra e do terreno;
Xl - copia das Instrucdes para Edificacao;

XII - atestado de viabilidade técnica operacional para abastecimento de agua e esgotamento sanitario
para prédios com multiplas unidades autbnomas e industrias de grande porte.

§ 1° Os projetos deverao ser entregues em meio digital (*.DXF, *.DWG ou *.PDF).
§ 2° As plantas de situacao e de localizagao deverao obedecer as seguintes normas:

a) a planta de situagao devera caracterizar a posigao do lote relativamente ao quarteirdo indicando-se

a distdncia a esquina mais préxima, gabarito da(s) rua(s) do lote, denominacdo do arruamento

circunvizinho, denominagao da(s) rua(s) do lote, dimensbes e area efetivas (reais) do lote, nimero do

lote e da quadra, orientagdo magnética, projeto dos passeios publicos e posicdo do meio-fio (quando

existente), coordenadas planas RTM - Datum de referéncia SIRGAS-2000 (na area rural).
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b) a planta de localizagao (implantagédo do prédio no lote) devera caracterizar a locagéo da construgéo
no lote, indicando sua posigdo em relagéo as divisas, devidamente cotadas, a declividade do terreno,
com indicacdo das cotas de niveis nos vértices do imovel, faixas de dominio, areas nao edificantes,
APPs, corpos hidricos existentes, representacao das espécies vegetais de médio e grande porte, bem
como as outras construgdes existentes no mesmo, e a sua orientagdo magnética.

§ 3° As plantas baixas devem indicar destino, dimensdes, area de cada compartimento e dimensodes
dos vaos, quando tratar-se de edificios, bastara a apresentacdo de uma s6 planta para cada grupo de
pavimentos repetidos, além das demais plantas baixas e no caso de mais de uma economia por
pavimento, estas deverédo ser enumeradas adotando-se para o primeiro pavimento (térreo) os niumeros
de 101 a 199, para o segundo pavimento de 201 a 299, e assim sucessivamente, para o primeiro
subsolo de 01 a 99, para o segundo subsolo de 001 a 099, e assim sucessivamente.

§ 4° Os cortes longitudinais e transversais serdo apresentados em numero suficiente a um perfeito
entendimento do projeto que deverdo ser convenientemente cotados, registrando ainda o perfil do
terreno e quando tais cortes resultarem muito extensos, em virtude de pavimentos repetidos, poderao
ser simplificados, omitindo-se, na forma convencional, a representagdo dos pavimentos iguais, desde
que seja cotada a altura da edificagéo, ainda, os pavimentos deverao ser ordenados obedecendo ao
seguinte critério: térreo ou primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, etc.

§ 5° Os elementos do projeto arquitetdnico mencionados no caput deste artigo poderao ser agrupados
em uma so6 prancha.

§ 6° Os desenhos obedecerao as seguintes escalas:

a) 1: 500 ou 1: 1.000 para as plantas de situagao;

b) 1: 500 ou 1: 250 para as plantas de localizacao;

c) 1: 50, 1/75 ou 1: 100 para as plantas baixas;

d) 1: 50, 1/75 ou 1: 100 para os cortes longitudinais, transversais e fachadas;

e) 1: 20; 1: 25 ou 1: 50 para os detalhes arquiteténicos e construtivos, bem como para o detalhamento
do sistema de tratamento de efluentes domésticos.

§ 7° Quando os desenhos ndo couberem na folha tamanho A0, padrao ABNT, o municipio podera
aceitar desenhos em outras escalas, desde que fique assegurada a perfeita compreensao do projeto.

§ 8° A escala nao dispensara a indicagao de cotas, que prevalecerdo nos casos de divergéncia sobre
as medidas tomadas nos desenhos.

§ 9° O Poder Publico fica autorizado a realizar as atualizagbes que se fizerem necessarias na
documentagéao exigida neste artigo mediante Decreto Municipal.

Para a primeira analise sera obrigatoriamente apresentado o projeto arquiteténico em meio
digital nas extensbes *.DWG, *.DXF ou *.PDF. e, apés o exame do projeto, sera entregue ao
requerente, no minimo 02 jogos em meio fisico, mediante pagamento das cépias, dos quais, 01 (um)
devera ser conservado na obra e ser apresentado quando solicitado pelo fiscal de obras ou
autoridades competentes do Municipio.

Os processos relativos a constru¢ao de obras de qualquer natureza para as quais se torne
necessario o cumprimento de exigéncias a serem estabelecidas por outras reparticbes ou instituicdes
oficiais, s6 poderéao ser definitivamente aprovadas pelo departamento municipal competente, depois da
aprovacéao ou autorizacdo dada, para cada caso, pela autoridade competente.

Para analise e deliberacdo dos projetos em geral, os departamentos fardo, no prazo maximo
de 30 (trinta) dias a contar da entrega do projeto, o exame detalhado dos elementos que o compée, as

inconformidades decorrentes desta andlise serdo todas apontadas de uma so vez.
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§ 1° As corregdes solicitadas deverdo ser entregues no prazo maximo de 15 (quinze) dias. A néo
entrega no prazo solicitado, acarretara o arquivamento do protocolo.

§ 2° Os projetos que retornarem com as corregdes solicitadas serdo reanalisados no prazo maximo de
20 (vinte) dias, a contar da data da entrega do projeto.

§ 3° No caso do descumprimento do prazo de que trata este artigo devera ser instaurado o devido
processo legal, na forma da Lei Municipal n° 682/1990.

Segao lll

Licenciamento da Construgcao

Art. 47 | Apos a aprovagao do projeto, o Municipio, fornecera o Alvara para Construgao, bem como o
Anexo VI com as Orientagbes e Responsabilidades, sem o qual, a obra ndo podera ser iniciada.

Paragrafo unico. O Anexo VI devera ser assinado pelo proprietario e pelo responsavel técnico,
devendo uma via ser arquivada pelo municipio.

Art. 48 | O licenciamento da construcdo sera concedido mediante:
I - requerimento solicitando licenciamento da edificacdo onde conste o nome e assinatura do
proprietario e do profissional responsavel pela execu¢cdo da obra, bem como o prazo estimado para
sua conclusao;
Il - ART e/ou RRT de execugdo dos servigos;

Il - pagamento das taxas de licenciamento para execug¢ao dos servigos.

A concesséo de licenga para construgéo, reconstrugdo, reforma ou ampliagéo, ndo isenta o
imével do imposto territorial ou predial durante o prazo que durarem as obras.

O Alvaré para Construcéo, sera considerado valido pelo prazo de 12 (doze) meses da sua
emissao para inicio da obra, apds o inicio da obra aprovada, o alvara sera considerado valido até a sua
concluséo.

§ 1° O prazo de validade do Alvara podera ser prorrogado por mais 06 (seis) meses, mediante
comprovante do érgéo financiador.

§ 2° Sera considerada iniciada uma obra, a que concluir a etapa de fundagoes.
Secéo IV
Modificagéo de Projeto Aprovado
Qualquer alteragdo em projetos aprovados, s6 poderéo ser executadas com aprovagao prévia

do setor competente.

§ 1° As alteragbes deverdo ser apresentadas em projeto suplementar contendo exclusivamente os
elementos modificados do respectivo compartimento ou pavimento.

§ 2° A licenga para as modificagdes sera concedida sem emolumentos se for requerida antes do
embargo das obras e se as mesmas nao implicarem em aumento da area construida.

O Municipio podera estabelecer cobranga progressiva das taxas de licenciamento para o
reexame dos projetos modificados.
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Segao V
Isencao de Projetos ou Licencas

Estao dispensados de apresentagéo de projeto e habite-se, as seguintes obras e servigos:

| - barracdo de uso doméstico e/ou alojamento para animais domésticos (maximo 2 unidades por lote)
até 6,00m? (seis metros quadrados);

Il - viveiros e telheiros até 18,00m? (dezoito metros quadrados) de area coberta;
Il - estufas e coberturas de tanque de uso doméstico;

IV - conserto e execugéo de pavimentagao de passeios;

V - reparos no revestimento de edificagoes;

VI - substituicdo de abertura em geral no mesmo local ou fachada, mantendo as mesmas
caracteristicas.

Estdo dispensados de licenga quaisquer servigos de limpeza, remendos e substituicbes de
revestimentos dos muros e paredes, substituicdes de esquadrias (desde que mantenham o mesmo
vao), de telhas, de estrutura de telhados, de calha e condutores em geral, constru¢des de calgadas no
interior de terrenos edificados e muros de divisa até 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) de
altura.

Paragrafo unico. Incluem-se neste artigo os barractes para obra, desde que comprovada a existéncia
do projeto aprovado para o local.

As obras de arquitetura de interiores estéo isentas de apresentagéo de projeto.

Secéo VI
Obras Parciais

Art. 56 | Nas obras de reforma, reconstru¢do ou acréscimo, nos prédios existentes, os projetos serao
apresentados com indicagdes precisas e convencionadas, de maneira a possibilitar a identificacao das
partes a conservar, demolir ou acrescer.

Paragrafo unico. Sendo utilizadas cores, as convengdes serdo as seguintes: amarelo para as partes a
demolir, vermelha para as partes a construir, verde para as partes a regularizar e preto para as partes
existentes e a conservar.

Art. 57 | Os prédios existentes atingidos por recuos de alinhamento ou chanfros de esquina, ndo
poderdo sofrer obras de reconstrugdo ou acréscimo sem a observancia integral dos novos
alinhamentos ou recuos.

§ 1° Aplicam-se as disposigbes deste artigo mesmo as novas edificagbes isoladas, pertencentes a um
prédio existente sujeito a recuos de alinhamento.

§ 2° Nos casos de que trata este artigo somente serao permitidas obras ou reparos cuja execugao
independa da aprovacao de projeto, nos termos desta Lei.

Secao VI
Da Regularizacao das Edificacdes
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Art. 58 | Os processos de aprovacao de projeto de regularizacdo poderao ser requeridos pelos
proprietarios, possuidores, compromissarios compradores ou cessionarios, acompanhados de copias
dos seguintes documentos:

| - requerimento onde conste a area a regularizar, atividade exercida no prédio e o material empregado
na construgao;

Il - documento de comprovagao de propriedade do imével;
Il - ART/RRT devidamente quitada;

IV - Laudo Técnico de regularizagdo ou memorial descritivo da edificagdo, acompanhado dos projetos e
demais documentos previstos nesta Lei;

V - visto de outros 6rgéos (se necessario).

Paragrafo unico. No selo de todas as plantas devera constar que se trata de regularizagédo, além do
endereco do prédio, nome e assinatura do proprietario e do responsavel técnico.

A regularizacéo de edificacbes ou estagio de obra serd concedida nos termos desta Lei, a
qualquer tempo, mediante o pagamento de tributos, taxas e multas compensatdrias, sem prejuizo das
demais taxas e penalidades pecuniarias previstas no Coddigo Tributario Municipal, conforme
enquadramento a seguir:

| - edificacbes e ou estagio de obra comprovadamente construidas em periodo anterior a Lei n° 1.597,
de 24 de dezembro de 2002, dentro ou fora do Perimetro Urbano do Municipio, inclusive quando
atingirem passeios e vias publicas, excetuado-se os casos de construgdes em areas publicas
(terrenos) e demais excegbes contidas nesta Lei.

Il - edificagbes ou estagio de obras construidas em conformidade com a legislagdo vigente, em
especial o Plano Diretor, a época da construcdo, sem projeto previamente aprovado, sem projeto
previamente aprovado.

Il - edificagbes ou estagio de obras construidas apds a vigéncia da Lei Municipal n° 1.597, de 24 de
dezembro de 2002, e em desacordo com esta, até o inicio da vigéncia da presente lei, mediante
pagamento de multa incidente sobre a area a ser regularizada, cujo valor sera obtido multiplicando-se
esta area pelo valor do metro quadrado do imdvel (edificagcao e terreno), adotado na Planta de Valores
para calculo do IPTU constante na Legislagao Tributaria Municipal.

§ 1° Quando a area a ser regularizada ultrapassar em mais de 20% (vinte por cento) o limite previsto
na legislacéo vigente, a multa estabelecida no inciso Ill aumentara proporcionalmente de acordo com
os percentuais abaixo:

| Limite ultrapassado | Aumento proporcional da multa |
:20,01% a 30,00% II 20,00%] !
oo s anoos T e
oL a oo T T e
hcma de s0.008 T T T e

§ 2° O prazo de pagamento ou impugnagao ao langamento das multas previstas neste artigo é de 20
(vinte) dias a contar da ciéncia ao contribuinte, sob pena de aplicagdo dos acréscimos previstos no
Cédigo Tributério Municipal.
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§ 3° Excetuam-se do disposto neste artigo as edificagdes ou estagios de obra que:

| - Estejam localizadas sobre areas publicas, vias publicas, passeios ou projecdes de prolongamentos e
implantagdo das mesmas, com excegao dos casos apontados no inciso | do caput;

Il - Invadam areas ou terrenos definidos no artigo 21 da Lei n° 1.964 de 06 de abril de 2006;

Il - Possuam vao de iluminagéo, ventilagdo ou insolagdao a menos de um metro e meio (1,50 m) da
divisa de outra propriedade, salvo nos casos em que haja anuéncia do proprietario vizinho;

IV - Estejam localizadas em areas de terreno resultantes de parcelamento do solo considerado
irregular pelo Municipio.

Como comprovacgao da data da execucgao das edificagbes serdo aceitos o cadastro imobiliario
municipal, declaracao de, pelo menos, dois moradores do entorno imediato ou outros documentos com
fé publica.

Fica autorizado o parcelamento do pagamento das multas concernentes as infragbes
construtivas e/ou uso, relativo a regularizacdo de edificagbes ou estagio de obra de que trata a
presente Lei, nos termos da legislagao tributaria municipal.

§ 1° O recolhimento da primeira parcela devera ser efetuado no ato do deferimento do pedido.

§ 2° O numero, os prazos, as condicbes e a forma de pagamento das demais parcelas obedecerao ao
Cadigo Tributario Municipal.

§ 3° Na hipotese de parcelamento, a regularizagdo da obra somente se efetivara apos a integralizacéo
do pagamento da multa.

Secao VI
Procedimentos Especiais

Poderéo ser objeto de regulamentagéao, ex officio, os procedimentos e prazos diferenciados
para exame de processos relativos ao licenciamento de:
| - edificios publicos;
Il - habitagdes de interesse social;
Il - edificagbes geradoras de trafego ou de impacto ambiental;
IV - servigcos ou obras que, por sua natureza, admitam procedimentos simplificados.

Secéao IX

Obras Publicas

De acordo com o que estabelece a Lei Federal n°® 125, de 03 de dezembro de 1935, n&o
poderéo ser executadas sem licenga do Municipio, devendo obedecer as determinagbes do presente
Cadigo, ficando entretanto isentas de pagamento de emolumentos, as seguintes obras:

| - construgao de edificios publicos;

Il - obras de qualquer natureza em propriedades da Unido ou Estado;
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Il - obras destinadas a sede propria das instituicbes oficiais ou paraestatais, quando para a sua sede
proépria.

Os contratantes ou executantes das obras publicas estdo sujeitos ao pagamento das licengas
relativas ao exercicio da respectiva profissao.

As obras pertencentes a Municipalidade ficam sujeitas na sua execugéo, as determinagbes do
presente Cdédigo.

Segao X
Do Habite-Se

Uma obra é considerada concluida quando em condigdes de habitabilidade, e estando em
funcionamento as instalagdes hidrossanitarias e elétricas.

Art. 67 | Concluida a obra, devera o proprietario ou o responsavel técnico comunicar o municipio por
escrito no prazo de ate 30 (trinta) dias sob pena de incorrer na multa prevista neste Cédigo.

Art. 68 | A solicitagdo do Habite-se deve ser feita em requerimento padrao, assinado pelo proprietario
ou possuidor, devendo ser anexada, ao requerimento, a seguinte documentacao:

a) Alvara de Prevengédo e Protegédo contra Incéndios expedido pelo Corpo de Bombeiros da Brigada
Militar, nos casos previstos em lei;

b) carta de entrega de elevadores, quando houver, fornecida pela empresa instaladora, acompanhada
da respectiva ART;

) copia do Termo de Fiscalizagédo do sistema de tratamento de efluentes domésticos;

d) atestado técnico de conformidade das condi¢des de acessibilidade nos casos previstos na NBR
9050;

e) as representacdes graficas de como foram executadas as instalagbes elétricas e hidrossanitarias
nas edificagdes com mais de uma unidade autbnoma.

Podera ser concedido habite-se parcial nos seguintes casos:

| - quando se tratar de prédio composto de apartamentos e/ou lojas e/ou escritérios em que cada
unidade possa ser utilizada independentemente, desde que concluidas as areas de uso comum que
possibilitem o acesso a unidade, assim como as instalagbes de prevencdo contra incéndio e
acessibilidade;

Il - quando se tratar de mais de uma economia construida no mesmo lote;

Il - quando se tratar de fabricas ou depdsitos, desde que possuam os sanitarios e as instalagdes
preventivas contra incéndio que permitam seu funcionamento.

Art. 70 | Se na vistoria para o Habite-se, for constatada uma irregularidade na execugao do projeto que
nao foi previamente aprovada, conforme este cddigo, devem ser tomadas as seguintes medidas:

| - o infrator, proprietario ou responsavel técnico, recebera as penalidades, conforme o disposto neste
Cadigo;

Il - sera providenciada a regularizacédo da edificagdo conforme projeto original aprovado;
Il - Sera solicitado novo pedido de Habite-se.
Paragrafo unico. Para a concessao do Habite-se, ndo serdo consideradas em desacordo com o projeto

aprovado, as edificagdes cujas divergéncias, verificadas entre as dimensdes lineares e/ou quadradas
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do projeto e as observadas na obra, forem iguais ou inferiores a 3%, desde que ndo excedam a area e
o perimetro total da edificacao.

Ap6s a vistoria, estando a edificagdo de acordo com o projeto aprovado, o Municipio fornecera
ao proprietario o Habite-se no prazo maximo de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega do
requerimento.

§ 1° Por ocasiao de vistoria, o alinhamento predial, previsto no Plano Diretor, devera estar claramente
demarcado por muro ou viga conforme o projeto aprovado.

§ 2° Os passeios fronteiros deveréo estar tratados, de acordo com as normas que regulam a matéria.
§ 3° Fornecido o Habite-se, a obra é considerada aceita pelo Municipio.

TITULO V
CONDICOES GERAIS RELATIVAS AOS TERRENOS

Capitulo |
TERRENOS NAO EDIFICADOS

Art. 72 | Os terrenos nao edificados serdo mantidos limpos e drenados na area urbana, podendo para
isso 0 Municipio determinar as obras e aterros necessarios daqueles que nao tiverem meios de facil
escoamento de agua.

Art. 73 | Nos terrenos nao edificados situados nos logradouros providos de pavimentagéo sera exigido o
fechamento da testada por meio de cerca, grade, muro ou cerca viva, com altura minima de 1,20 m.

Paragrafo unico. Em caso de fechamento de terreno com cercas vivas, a vegetagdo devera ser
mantida permanentemente em bom estado e convenientemente aparada no alinhamento.

Capitulo Il
TERRENOS EDIFICADOS

Art. 74 | Os edificios construidos com recuo sobre os alinhamentos das vias publicas poderdo ser
isolados destas por meio de elementos de vedagéo, com altura maxima de 2,50 m.

Os muros que subdividirem um patio de ventilagdo e iluminagdo, principal ou secundario,
aberto ou fechado, ndo poderao ultrapassar a altura de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros), a
ndo ser que cada uma das areas resultantes satisfaca, independentemente, as condi¢des exigidas por
este Caodigo.

Capitulo 1l
PROTECAO E FIXACAO DE TERRAS

O Municipio podera exigir dos proprietarios, a constru¢cdo de muros de arrimo e de
revestimento de terras ou protegdo, sempre que o nivel dos terrenos néo coincidir com o nivel do
logradouro publico, ou quando houver desnivel entre os lotes, que possa ameacgar a seguranga das
construgdes existentes e/ou estabilidade do entorno.

Paragrafo uUnico. O Municipio exigira as providéncias necessarias quando, nos terrenos, em
consequéncia de enxurradas ou agua de infiltragdo, se verificar o arrastamento de terras com prejuizo

para a limpeza dos logradouros.
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Capitulo IV
DOS PASSEIOS PUBLICOS

Os passeios publicos sao partes integrantes da via publica, sendo obrigatéria sua execugao
em todas as testadas dos terrenos, edificados ou ndo, em locais onde exista meio-fio definido,
garantindo ao pedestre o deslocamento com acessibilidade e seguranga, em conformidade com as
normas vigentes.

Paragrafo unico. Os passeios publicos poderdo, em determinadas circunstancias e devidamente
sinalizados, compartilhar espagos com ciclovias.

Os passeios publicos compreendem:
| - base;

Il - meio-fio e sarjeta;

Il - faixa de servigo;

IV - faixa livre;

V - faixa de acesso ao imovel.

§ 1° A base dos passeios pertence a municipalidade, podendo nela ser instaladas caixas de inspec¢éo e
caixas de passagem de tubos, entre outras, niveladas ao piso, e sua utilizacdo dependera de
autorizagao administrativa.

§ 2° A faixa de servigo funciona como elemento separador entre a faixa livre do passeio publico e a via
de trafego, devera possuir largura minima de 70 cm (setenta centimetros) e sua utilizagdo dependera
de autorizagdo administrativa. Destina-se a instalagdo de equipamentos e mobiliario urbano, a
vegetagdo e outras interferéncias existentes no passeio publico, como tubulagbes e tampas de
inspecao das concessionarias de servigo de infraestrutura, poste de sinalizagéo, iluminagéo publica e
eletricidade.

§ 3° Os passeios publicos deverado obedecer ao disposto na NBR 9050.

§ 4° A instalagdo de mobilidrio urbano nos passeios publicos, tais como paradas de énibus e outros,
nao poderao bloquear, obstruir ou dificultar o acesso de veiculos, e o livre transito dos pedestres, em
especial das pessoas portadoras de necessidades especiais.

§ 5° A faixa de acesso ao imovel, localizada entre a faixa livre e a testada do lote, edificado ou nao,
destina-se ao acesso ao lote, podendo ser permitida, pelo érgao publico competente, a colocacdo de
rampas, equipamentos para acessibilidade, quando estes nao interferirem na faixa livre, bem como
mesas, cadeiras e floreiras, se forem removiveis.

§ 6° Quando os passeios publicos néo tiverem largura suficiente para contemplar a instalagdo das
faixas livres, de servigo e de acesso, a primeira tera prioridade sobre as demais, sendo permitida a
instalagédo de postes publicos.

§ 7° A faixa livre, destinada prioritariamente a circulagdo de pedestres, devera estar sempre livre de
qualquer tipo de obstaculo e possuir largura minima de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros.

Secao |
Das Responsabilidades pelos Passeios Publicos
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Os proprietarios de terrenos, a qualquer titulo, edificados ou nao, situados em logradouros que
possuam meio-fio, sdo obrigados, num prazo maximo de 4 (quatro) anos a contar da publicagéo da
presente Lei, a pavimentar os passeios e manté-los em bom estado de conservagéo, observadas as
especificacdes técnicas desta Lei. (Redacao dada pela Lei n® 3692/2019)

§ 1° Considera-se em "mau estado de conservacgao", os passeios publicos que apresentem buracos,
ondulagdes, desniveis ou a presenca de obstaculos que impegam o transito livre e seguro dos
pedestres, bem como aqueles cujos aspectos técnicos estejam em desacordo com as normas técnicas
e regulamentares.

§ 2° Cabe ao proprietario a limpeza e a conservagéo do passeio publico fronteiro ao seu imével.

Secéo
Dos Projetos e da Execugéo dos Passeios Publicos

Art. 80 | Nenhuma edificagdo ou loteamento sera aprovado sem o projeto dos passeios publicos.

Art. 81 | Na execugdo, manutengao e recuperagdo dos passeios publicos serdo observadas as regras
estabelecidas pela ABNT, bem como as disposicbes contidas em legislacdo federal, estadual e
municipal.

As especificacdes técnicas para execucdo dos passeios publicos, quanto & localizacdo e
classificacado das vias, deverdo observar o disposto na Lei de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos
e no Plano Diretor do Municipio de Carlos Barbosa.

Art. 83 | Na execugdo de obras de infraestrutura que exijam a quebra dos passeios publicos, este
devera ser refeito pelo executor de maneira a evitar emendas perceptiveis no piso, sob pena de
aplicacao das penalidades previstas nesta Lei.

Obras temporarias de instalagdo ou manutengéo de equipamentos, mobiliario e ajardinamento,
bem como a execugdo de tapumes, que interfiram no passeio publico, mediante autorizagdo do 6rgéo
competente, deverdo ser sinalizadas e isoladas, assegurando-se uma largura minima de passagem
para o pedestre de 1,20 m (um metro e vinte centimetros) ou o desvio protegido para o leito carrogavel,
por meio de plataforma proviséria no mesmo nivel, com largura minima de 1,20 m (um metro e vinte
centimetros).

Secao lll
Da Acessibilidade, Seguranca e Revestimento dos Passeios Publicos

Para garantir acessibilidade e seguranca, os passeios publicos deverdo preencher os
seguintes requisitos:

| - observar a Lei Federal 10.098/2000, o Decreto Federal 5.296/2004 e as normas técnicas vigentes,
em especial a NBR 9050 e eventuais atualizagoes;

Il - deverdo possuir rampas de acesso junto as faixas de travessia conforme a NBR 9050, a fim de
permitir a circulacao de pessoas com necessidades especiais;
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Il - possuir revestimento com superficie firme, estavel e antiderrapante, preferencialmente:

a) placa de concreto pré-moldado;
b) concreto desempenado "in loco";
¢) bloco intertravado de concreto;
d) pedras de basalto natural.

IV - inclinagdo transversal para o lado da via de, no minimo, 1% (um por cento) e, no maximo, 3% (irés
por cento);

V - continuidade e auséncia de mudancas abruptas de nivel ou inclinagao;
VI - as aguas pluviais deverao ser direcionadas por meio de condutores, nunca por cima dos passeios;

VII - utilizacdo de meio-fio de concreto moldado "in loco" ou pré-moldado com as dimensdes de
comprimento variavel, com 10 cm (dez centimetros) de largura e 30,0 cm (trinta centimetros) de altura;

VIII - o rebaixo de meio-fio para acesso de veiculos devera ser executado obrigatoriamente dentro da
faixa de servigo, e ocupara no maximo 70 cm (setenta centimetros) da largura do passeio;

IX - os passeios ndo poderao ter rebaixamento de meio-fio que ultrapasse 60% (sessenta por cento) da
testada do lote; ndo podendo ultrapassar o comprimento de 7,50 m (sete metros e cinquenta
centimetros) continuos para cada rebaixo, com excecgao dos casos especificados em regulamento;

X - o rebaixo ndo podera ultrapassar as divisas do imovel, devendo os acessos estarem a, no minimo,
5,00 m (cinco metros) de distancia da esquina, sendo que o afastamento minimo entre os
rebaixamentos, devera ser de 5,00 m (cinco metros) quando na testada do mesmo imével.

Xl - eventuais desniveis entre o passeio publico e o terreno deverao ser solucionados de forma a nao
se alterar a inclinagao transversal da faixa livre do passeio, utilizando-se a area interna do lote;

Xl - poderdo ser autorizadas vagas de estacionamento provisério dentro do recuo, desde que este
tenha largura igual ou maior que 5,00 m (cinco metros) e que os veiculos ndo ocupem o passeio
publico. Ndo serdo computadas estas vagas no niumero de vagas exigiveis por este Cédigo.

XIII - quando a via tiver mais de 20% (vinte por cento) de declividade, sera permitida a construgao de
escadas no passeio publico, somente sobre a faixa de acesso ao imovel, com degraus de, no maximo,
18 cm (dezoito centimetros) de altura e, no minimo, 28 cm (vinte e oito centimetros) de profundidade,
dotadas de corrimaos, em conformidade com o que dispée a ABNT.

Paragrafo unico. A utilizacdo de revestimento distinto do especificado no inciso Ill, dependera de
autorizacao do Poder Publico Municipal.

Art. 86 | Os passeios com orientagdo dominante sul e leste seréo priorizados para colocagao de postes
de iluminagao publica, energia elétrica e telefone; os passeios com orientagdo dominante norte e oste
serao priorizados com o plantio de arvores de porte.

Secao IV
Do Ajardinamento e do Mobilidrio Urbano
O mobiliario urbano e o ajardinamento dependeréo de autorizagéo do 6rgdo competente e

deveréo:

| - ser instalados na faixa de servigo, junto ao meio-fio, respeitando a faixa livre;
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Il - preservar a visibilidade entre motoristas e pedestres;
Ill - ser instalados em locais que nao intervenham no rebaixamento dos passeios publicos;
IV - ser posicionados de forma a ndo comprometer a circulagdo dos pedestres;

§ 1° Sera permitido na faixa de acesso ao imével o plantio de vegetagdo de pequeno porte, em
canteiros, respeitados os procedimentos constantes nesta Lei.

§ 2° O ajardinamento a ser implantado nos passeios publicos n&o devera adotar plantas de espécies
agressivas, alérgicas, toxicas, com espinhos ou que avancem sobre a faixa livre e obstruam a

passagem do pedestre, respeitada a legislagao pertinente.

Art. 88 | O plantio de arvores far-se-a em caixa com dimensdo minima de 60x60cm (sessenta
centimetros por sessenta centimetros).

Art. 89 | Respeitada a legislagcao especifica, as espécies de arvores a serem plantadas nos passeios
publicos deverao seguir as recomendacgdes do Poder Publico Municipal.

Art. 90 | Conforme o porte da espécie a ser plantada no passeio, as mudas deverdo respeitar as
seguintes distancias entre si:

| - arvores de pequeno porte: de 5,00 m em 5,00 m (cinco em cinco metros);
Il - arvores de médio porte: de 8,00 m em 8,00 m (oito em oito metros);
Il - arvores de grande porte: de 12,00 m em 12,00 m (doze em doze metros);

O local de plantio de cada muda devera respeitar as seguintes distancias em relagéo aos
equipamentos publicos:

| - esquinas: 5,00 m (cinco metros);
Il - postes: 3,00 m (trés metros);
Il - placas de identificagao e sinalizagao: 3,00 m (trés metros);

IV - caixas de inspegéao, pogos de visita, caixas de passagem, bocas de lobo, tubulagdes e etc.: 2,00 m
(dois metros).

Art. 92 | E proibida a colocagdo de muretas no entorno da caixa de plantio da muda.

O ajardinamento em passeios publicos com largura inferior a 2,00 m (dois metros) fica sujeito &
analise e aprovacgao da Poder Publico Municipal.

Secao V
Da Regularizacao dos Passeios Publicos

Caso seja constatado, pelo Poder Publico Municipal, que o proprietario ou possuidor de imovel,
que possua meio-fio, ndo tenha construido o respectivo passeio publico na extensio correspondente a
sua testada, e/ou esteja em mau estado de conservagao, nos termos desta Lei, ou ndo seja dotado da
necessaria acessibilidade e seguranga, sera o proprietario ou possuidor notificado para realizar a
devida construgéo ou reparagao.
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Mediante lei especifica, podera ser instituida a cobranga pelo uso dos passeios publicos em
decorréncia da instalagao de mobiliario ou de infraestrutura, por empresas privadas ou concessionarias
de servicos de interesse publico e privado.

O municipio podera instituir programa de construgdo ou reparacéo de passeio publico.

TITULO VI
OBRIGACOES A SEREM CUMPRIDAS DURANTE A EXECUCAO DAS OBRAS

Art. 97 | A fim de comprovar o licenciamento da obra, o Alvara sera mantido em local visivel e
protegido, junto com o projeto aprovado.

Capitulo |
ANDAIMES E TAPUMES

Art. 98 | Nao podera ser procedida a colocagao de andaime ou tapume, antes de serem atendidas as
prescricbes desta Lei, tanto por parte do 6rgdo competente quanto por parte do interessado,
considerando a mesma determinacao para o caso de reforma ou demoligdo no alinhamento da via
publica.

Secéao |
Andaimes

Art. 99 | Os andaimes deverao satisfazer as seguintes exigéncias:
| - apresentar perfeitas condi¢gdes de seguranga em seus diversos elementos;

Il - permitir uma largura minima de passagem para pedestre de 1,20 m (um metro e vinte centimetros)
ou o desvio protegido para o leito carrogavel, por meio de plataforma proviséria no mesmo nivel, com

altura minima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros);

Il - promover efetiva protecdo das arvores, dos aparelhos de iluminagdo publica, dos postes e de
qualquer outro dispositivo existente, sem prejuizo do funcionamento dos mesmos.

§ 1° Os andaimes erguidos em via publica deverao apresentar obrigatoriamente ART/RRT.
§ 2° Todos os andaimes em area publica deverao ser, obrigatoriamente, sinalizados e iluminados.

§ 3° No caso do presente artigo, seréo postas em pratica todas as medidas necessarias para proteger
o transito, impedindo a queda de materiais.

Secéo
Tapumes
Art. 100 | Os tapumes deverao satisfazer as seguintes exigéncias:
| - apresentar perfeitas condi¢gdes de seguranga em seus diversos elementos;
Il - permitir uma largura minima de passagem para pedestre de 1,20 m (um metro e vinte centimetros)
ou o desvio protegido para o leito carrogavel, por meio de plataforma proviséria, no mesmo nivel, com

largura minima de 1,20 m (um metro e vinte centimetros);

Il - promover efetiva protecdo das arvores, dos aparelhos de iluminagédo publica, dos postes e de
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qualquer outro dispositivo existente, sem prejuizo do funcionamento dos mesmos.
§ 1° Os tapumes em via publica dever&o apresentar obrigatoriamente ART/RRT.
§ 2° Todos os tapumes em area publica deverao, obrigatoriamente, ser sinalizados.

§ 3° No caso do presente artigo, serdo postas em pratica todas as medidas necessarias para proteger
o transito, impedindo a queda de materiais.

Art. 101 | Nenhuma construgdo ou demoligdo podera ser feita no alinhamento predial ou com recuo
inferior a 4,00 m (quatro metros), sem que haja em toda a sua frente, bem como em toda a sua altura,
um tapume provisério acompanhando o andamento da constru¢do ou demoligao.

Paragrafo Unico. Nas construgdes recuadas de 4,00 m (quatro metros) com até 12,00 m (doze metros)
de altura, sera obrigatéria a construgado de tapume com 2,00 m (dois metros) de altura no alinhamento.

Quando for tecnicamente indispensavel para a execugdo da obra a ocupagao de maior area
do passeio, devera o responsavel requerer ao Municipio a devida autorizagao, justificando o motivo
alegado.

Capitulo Il
CONSERVACAO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS E PROTECAO A PROPRIEDADE E AO
PATRIMONIO PUBLICO

Art. 103 | Durante a execugao das obras o profissional responsavel ou proprietario devera colocar em
pratica todas as medidas necessarias para que o leito dos logradouros, o trecho fronteiro a obra e
propriedades vizinhas, sejam mantidos em estado permanente de circulagdo, limpeza e conservacgao.

Paragrafo uUnico. O responsavel pela obra ou proprietario pora em pratica todas as medidas
necessarias no sentido de evitar excesso de poeira e a queda de detritos nas propriedades vizinhas.

Durante a execugdo da obra, os materiais de construgdo poderdo permanecer no leito
carrogavel, apenas na faixa reservada para estacionamento, desde que confinados e devidamente
sinalizados.

Art. 105 | A localizacdo de postes, hidrantes e arborizagdo é de exclusiva competéncia da
Administragdo Municipal, podendo os mesmos serem removidos ou suprimidos, em casos
excepcionais, autorizados pelo Municipio, devendo o interessado requerer e custear a remogao,

comprovando a necessidade de tal medida.

Capitulo 1l
DAS CACAMBAS ESTATICAS COLETORAS DE ENTULHO
As cagambas poderdo permanecer nas vias publicas, de maneira a interferir o minimo
possivel no transito de pedestres e veiculos, durante o andamento da obra.

Art. 107 | Nao sera permitida a colocacédo de cagambas coletoras de entulho:

| - em locais reservados para estacionamento de ambulancias, viaturas do Corpo de Bombeiros,
veiculos para deficientes fisicos, devidamente sinalizados;

Il - em esquinas que possam atrapalhar a visibilidade dos condutores de veiculos;

Il - nos pontos de taxis e paradas de 6nibus.
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Art. 108 | As cacambas estaticas sdo destinadas exclusivamente para coleta de entulhos da construgéo
civil, classificados como materiais inertes.

Para preservagao da seguranga, saude e higiene publica, as cagambas estaticas deverao:
| - ser de material resistente e inquebravel;

Il - possuir dimensdes compativeis com o local da instalagao;

Il - conter sistema de engate simples e adequado para acoplamento ao veiculo transportador;

IV - sua carga nido podera ultrapassar suas bordas.

V - ser padronizadas, identificadas e sinalizadas em cores e com reflexivos que permitam a rapida
visualizagao, notadamente para periodo noturno e/ou neblina;

VI - possuir medidas que impegam o acumulo de agua nas cagambas e a procriagdo de vetores
nocivos a saude publica;

VII - sera admitida a sua colocacao exclusivamente em frente ao imével onde estejam sendo realizadas
as obras e servigos, no leito carrogavel da via publica, a distancia minima de 20 cm (vinte centimetros)
e maxima de 50 cm (cinquenta centimetros) perpendicular ao meio-fio, de modo a permitir o
escoamento de aguas pluviais, sendo vedada a colocagao sobre as caixas coletoras de aguas pluviais
ou outros dispositivos de drenagem.

Art. 110 | As caracteristicas técnicas a serem observadas para a identificacdo e fixagdo de reflexivos
nas cagambas estaticas de coleta de entulho deveréo:

| - identificagao:

a) ser pintadas na cor azul-marinho, tonalidade 5PB2/8 padrao Munsell;

b) possuir o nome e o niumero do telefone da empresa dispostos logo abaixo dos dispositivos de
seguranga, perfazendo um espaco util de 50% (cinquenta por cento) da lateral da cagamba, em ambos
os lados;

c) conter nas bordas superiores faixa zebrada em preto com no minimo 15 cm (quinze centimetros) de
altura.

Il - reflexivos:

a) o Material a ser utilizado como reflexivo devera atender as caracteristicas técnicas previstas para
esse fim, especificadas no Anexo da Resolugdo n° 132, de 02 de abril de 2002, do Conselho Nacional
de Transito- CONTRAN;

b) os reflexivos deverdo ser afixados na parte frontal, nas laterais e traseira da cagamba, a 30 cm
(trinta centimetros) abaixo da borda superior nas laterais € a 10 cm (dez centimetros) abaixo da borda
na parte traseira e frontal, alternando as cores vermelho e branca, dispostos horizontalmente e
distribuidos de modo uniforme, num total de 3 (trés) reflexivos em cada lateral e 4 (quatro) reflexivos na
parte traseira e frontal;

c) os reflexivos deverao ser fixados na superficie da cagamba por meio de parafusos, rebites, ou
autoadesivos, desde que a fixagdo seja permanente.

As empresas proprietarias de cagambas estaticas que efetuam coleta de entulho deveréo ser
cadastradas junto ao Poder Executivo e ficam obrigadas a atender as exigéncias estabelecidas na
presente Lei, bem como estar devidamente licenciada pelos 6rgdos competentes.

As atuais empresas proprietarias de cagambas estéticas que efetuam a coleta de entulho,
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terdo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a adequagéao as exigéncias previstas nesta Lei.

Qualquer dano ao passeio publico, ao leito carrogavel ou a outro bem publico ou particular,
provocado pela utilizagado de cagcambas estaticas coletoras de entulho, decorrente de ato culposo, deve
ser imediatamente reparado pela empresa responsavel pelo servigo, sob pena das sangdes cabiveis,
independentemente do ressarcimento dos prejuizos.

Paragrafo Unico. A empresa operadora da cagcamba é responsavel pelo atendimento as normas e
legislacdo ambiental da sua atividade, inclusive pelo local de descarga e acondicionamento e destino
final do material, bem como pela limpeza imediata.

Capitulo IV
OBRAS PARALISADAS

Os andaimes e tapumes de uma construgdo paralisada por mais de 90 (noventa) dias,
deverao ser demolidos, desimpedindo o passeio e deixando-o em perfeitas condigdes de uso.

§ 1° Devera ser feito o fechamento do terreno para o logradouro, por meio de um tapume com
responsabilidade técnica e esteticamente apresentavel, observadas as exigéncias deste Cadigo.

§ 2° Um dos véos abertos para o logradouro devera ser dotado de porta, devendo os outros vaos para
o logradouro, serem fechados de maneira segura e conveniente.

Capitulo V
DA SUSTENTABILIDADE NAS CONSTRUCOES

Art. 115 | Nas novas edificagbes de uso coletivo e nos conjuntos de edificagbes, sejam eles horizontais
ou verticais, € obrigatério que a instalagdo de agua potavel seja dotada de medigdo individualizada de
agua para cada unidade autbnoma e para as areas de uso comum.

As condigbes naturais de absorg&o das aguas pluviais no lote serdo garantidas pela execugdo
de um ou mais dos seguintes dispositivos:

| - reserva de, no minimo, 25% (vinte e cinco por cento) da area do terreno livre de pavimentagéo ou
construgao;

Il - construgao de reservatério ligado ao sistema interno de captagédo de aguas pluviais do imével com
extravasor do volume captado excedente ou nao infiltrado, com didmetro maximo de 100 mm,
interligado a sarjeta ou ao sistema de galerias de aguas pluviais;

Il - os reservatdrios visando o aproveitamento da agua pluvial para finalidades néo potaveis e/ou que
retardem o escoamento das aguas pluviais para a rede de drenagem, serdo projetados e executados

de acordo com as especificagdes estabelecida na NBR 15527.

Art. 117 | Podera ser prevista nas edificacbes de uso coletivo a construgdo de compartimento préprio
para colocacgao dos recipientes de coleta de material reciclavel, com as seguintes caracteristicas:

| - facil acesso;
Il - construido de alvenaria;
Il - ter piso e paredes revestidos com material lavavel, impermeavel, liso, uniforme e resistente;

IV - ter, no piso, ralo sifonado para coleta de aguas de lavagem, ligado a rede de esgoto sanitario;
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V - ter ampla e permanente ventilagéo;
VI - ter porta com largura nao inferior a 1,20 (um metro e vinte centimetros);

VII - ter pé-direito minimo de 2,20 m e area util de acordo com o volume de residuo a ser coletado em
24 (vinte e quatro) horas, admitindo-se, no minimo 4,00 m2.

Paragrafo Unico. Para o calculo do volume de residuo a ser coletado considera-se a contribuigao de 1 |
(um litro) por pessoa.

Sera obrigatéria a representagéo grafica das espécies vegetais de médio e grande porte
existentes no terreno onde se pretende a construgao, indicando a sua localizagédo e especificando sua
origem, nome cientifico ou popular.

Art. 119 | O posicionamento da arvore no passeio devera atender as diretrizes definidas nesta Lei,
devendo ser indicada nos projetos de aprovacao de construg¢ao, regularizagdo, ampliagdo, restauracéo
ou revitalizagao.

Na construcao de edificagdes de qualquer natureza com area construida superior a 150,00 m?
(cento e cinquenta metros quadrados) sera obrigatério o plantio ou doagdo de mudas ao Municipio, na
proporgdo de uma muda para cada 150,00 m? (cento e cinquenta metros quadrados) de area da
edificagdo.

Paragrafo unico. Se comprovada a impossibilidade total ou parcial de plantio de mudas de arvores no
lote correspondente a edificacdo, este plantio devera ser efetuado em area publica em local indicado
pelo Municipio.

Art. 121 |Nos novos estacionamentos, publico ou privado, de uso coletivo, as areas descobertas devem
ser arborizadas e apresentar, no minimo, uma arvore para cada 4 (quatro) vagas descobertas.

Paragrafo Unico. Os estacionamentos existentes que vierem a ser ampliados devem se adequar a este
artigo em quantidade proporcional as vagas criadas.

As edificagbes que contemplarem requisitos sustentaveis poderéo incorporar o "coeficiente de
sustentabilidade" para efeito de desconto no IPTU do imével.

§ 1° Os valores do desconto no IPTU terdo efeito a partir da obtengdo do Habite-se, enquanto
perdurarem os beneficios resultantes dos itens sustentaveis e serdo regulamentados por decreto até o

ultimo dia util do ano anterior.

§ 2° Os critérios de pontuacdo para determinar o "coeficiente de sustentabilidade", sdo os
estabelecidos no anexo |, que faz parte desta Lei.

§ 3° O interessado somente podera requerer o beneficio da sustentabilidade apdés a obtencédo do
Habite-se.

§ 4° Este beneficio sera solicitado anualmente pelo proprietario ou responsavel que devera comprovar
os itens sustentaveis.

§ 5° Sera contemplada com o Selo Municipal de Sustentabilidade a edificacdo que possuir "coeficiente
de sustentabilidade" acima de 30 pontos e com no minimo 6 (seis) itens.

Capitulo VI
DA MOBILIDADE URBANA E DA ACESSIBILIDADE
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As edificacdes deverdo assegurar condigdes de acesso, circulagdo e uso por pessoas com
deficiéncia fisica ou mobilidade reduzida nos termos desta Lei e das legislagdes estadual e federal
especificas, bem como as NBR 9.050 e NBR 13.994 e as que vierem a substitui-las.

TITULO VII
ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

itulo |
EXAME E CARACTERI’STICigpIIDthJ); TERRENOS E FUNDAGOES
Somente sera expedido Alvara de Construgao para edificacdes em terrenos que atendam as
seguintes condigdes:
| - possuam testada para via publica oficialmente reconhecida;
Il - possuam matricula individualizada no Cartério de Registro de Iméveis;
Il - possuam infraestrutura urbana aprovada pelo Poder Publico Municipal.

Nao poderao ser licenciadas construgdes localizadas em:

| - terrenos alagadicos ou sujeitos a inundacgdes, antes de tomadas as providéncias para assegurar o
escoamento das aguas;

Il - terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo a saude publica, sem que sejam
previamente saneados;

Il - terrenos onde as condigdes geoldgicas ndo aconselham a edificagéao;
IV - areas de preservagao permanente - APPs;
V - areas previstas como nao edificantes por legislagdo municipal, estadual ou federal;

VI - terrenos que nao possuam as obras de infraestrutura referentes a abastecimento de agua potavel,
rede elétrica e via publica com largura minima prevista em lei.

Paragrafo Unico. Sera permitida a constru¢cao de mais de uma edificagdo no mesmo imoével, desde que
observada a Lei Federal n° 4.591/64, que dispbe sobre o condominio e as incorporagdes imobiliarias.

Em terrenos que, por sua natureza, estejam sujeitos a agdo erosiva e que, pela sua
localizagdo, possam ocasionar problemas a seguranga das edificagdes préoximas e ao livre transito nos
passeios e logradouros, € obrigatdria a execugdo de medidas visando a necessaria prote¢ao, segundo
0S processos usuais de conservagao do solo.

Art. 127 | Os desmontes de rocha a fogo, dentro do perimetro urbano, devem oferecer completa
seguranga ao entorno, em especial as edificagdes lindeiras.

Em caso de cortes e/ou aterros junto as divisas do lote, os terrenos lindeiros devem ter seus
perfis e vegetagéo originais reconstituidos e, para isso, devem ser executadas as obras necessarias,
tais como: muros de arrimo, drenagens, contengao de encostas, replantio, dentre outros.

A execugdo de escavagdes, cortes e aterros com mais de 3,00 m (trés metros) de altura ou
profundidade em relagdo ao perfil natural do terreno deve ser precedida de estudo de viabilidade
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técnica e licenciamento acompanhada de ART/RRT.
As fundagbes das novas construgdes deverdo ser executadas de tal forma que:
| - ndo prejudiquem as construgdes lindeiras;

Il - figuem completamente independentes das fundagdes vizinhas ja existentes e integralmente
situadas dentro dos limites do lote.

Capitulo Il
PAREDES

As paredes de alvenaria das edificagdes deverdo ser assentadas sobre o respaldo dos
alicerces, devidamente impermeabilizados e terem as seguintes espessuras minimas:

I - 20 cm (vinte centimetros) para as paredes externas;
Il - 12 cm (doze centimetros) para as paredes internas;

Il - 10 cm (dez centimetros) para as paredes internas de simples vedagao, sem funcao estatica, como
paredes de armarios embutidos, estantes, ou quando formarem divisdes internas de compartimentos
sanitarios.

Paragrafo unico. Para efeitos do presente artigo serdo, também, consideradas como paredes internas
aquelas voltadas para pogos de ventilagéo e terragos de servigos.

As paredes de alvenaria que constituirem divisas entre economias distintas, devero ter a
espessura minima de 20 cm (vinte centimetros).

§ 1° As paredes construidas nas divisas dos lotes deverdo ser sempre de alvenaria ou material
incombustivel.

§ 2° Nao serdo permitidas paredes de meacgao.

As espessuras minimas de paredes constantes dos artigos anteriores poderéo ser alteradas,
quando forem utilizados materiais de natureza diversa, desde que possuam comprovadamente, no
minimo, os mesmos indices de resisténcia, impermeabilidade e isolamento térmico e acustico,
conforme o caso.

Capitulo 1l
PISOS E ENTREPISOS

Art. 134 | Os entrepisos das edificagbes serdo incombustiveis, tolerando-se entrepisos de madeira ou
similar em edificagbes com até 02 (dois) pavimentos e que constituam uma uUnica moradia, exceto os
compartimentos cujos pisos devam ser impermeabilizados.

Os entrepisos que constituirem passadigos, galerias, mezaninos ou jiraus em edificagdes
ocupadas por casas de diversdes, sociedades, clubes, hotéis, habitagbes multiplas, deverdo ser
incombustiveis.

Art. 136 | Os pisos deverao ser convenientemente pavimentados com material adequado, segundo o
caso € as prescrigdes deste Codigo.

Nas construgdes de madeira, os pisos do primeiro pavimento, quando constituidos por
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assoalho de madeira, deverdao ser construidos sobre pilares ou embasamento de alvenaria,
observando uma altura minima de 54 cm (cinquenta e quatro centimetros) acima do nivel do terreno.

Nas construgdes em alvenaria, os pisos do primeiro pavimento deverdo ser construidos
observando uma altura minima de 36 cm (trinta e seis centimetros) acima do nivel do terreno ou do
meio-fio.

Capitulo IV
FACHADAS

As fachadas das edificagdes construidas no alinhamento, poderao ter saliéncias até o maximo
de 10 cm (dez centimetros), desde que o passeio do logradouro tenha a largura de, pelo menos, 2,00
m (dois metros).

Quando o passeio do logradouro tiver menos de 2,00 m (dois metros) de largura, nenhuma
saliéncia podera ser feita, na parte da fachada, até 3,00 m (trés metros) acima do nivel do passeio.

Art. 141 | Quando, no pavimento térreo, forem previstas janelas providas de venezianas, gelosias de
projetar ou grades salientes, deverdo estas ficar na altura de 3,00 m (trés metros), no minimo, em
relacdo ao nivel do passeio.

As fachadas e demais paredes externas nas edificagbes, seus anexos e muros de
alinhamento dever&o ser convenientemente conservados.

Paragrafo unico. Para cumprimento do presente artigo, o Municipio podera exigir a execug¢ao das obras
que se tornarem necessarias.

Art. 143 | A instalagdo de vitrinas e mostruarios sera permitida quando n&o acarretar prejuizo para a
ventilagao e iluminagao prescritas nos termos deste Cadigo.

Paragrafo unico. Sera permitida a colocacgao de vitrinas em passagens ou vaos de entrada quando nao
haja prejuizos para a largura dessas passagens ou vaos de entrada.

Art. 144 | N&do serao permitidos, sobre os passeios publicos, beirais, gargulas, pingadeiras ou
escoadouros de aguas pluviais ou de aguas servidas.

Fica proibida a abertura, sobre o passeio publico, de portdes e similares que interfiram direta
ou indiretamente com o transito de pedestres.

Capitulo V
SACADAS E CORPOS AVANCADOS

Art. 146 | Nas fachadas construidas no alinhamento ou nas que ficarem dele afastadas em
consequéncia de recuo para ajardinamento regulamentar, s6 poderdao ser feitas construgbes em
balango ou formando saliéncia, obedecendo as seguintes condi¢des:

| - ter altura minima de 3,00 m (trés metros) em relagdo ao nivel do passeio quando a projegdo do
balango se situar sobre o logradouro;

Il - ter altura minima de 2,20 m (dois metros e vinte centimetros) em relagéo ao nivel do terreno quando
a projecao do balango se situar sobre o recuo para ajardinamento;

Il - ndo exceder o balango maximo de 1/20 (um vinte avos) da largura do logradouro, observando o
limite de 1,20 m (um metro e vinte centimetros) de projecao;
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IV - nos logradouros cuja largura for igual ou inferior a 9,00 m (nove metros), ndo sera permitida a
construgcdo em balango sobre o passeio;

V - tratando-se de edificagbes sujeitas a recuo obrigatério de alinhamento, a largura do logradouro,
para o calculo do valor do balanco, sera acrescida dos recuos.

Paragrafo unico. Quando as edificagdes apresentarem faces voltadas para mais de um logradouro,
cada uma delas sera considerada isoladamente, para os efeitos do presente artigo.

Capitulo VI
MARQUISES, TOLDOS E ACESSOS COBERTOS
Sera obrigatéria a construgdo de marquises em toda a fachada, nos prédios situados no

Centro Urbano (CURB), exceto nas edificagdes unifamiliares.

Art. 148 | Sera permitida a construgdo de marquises na testada das edificagbes construidas no
alinhamento dos logradouros, desde que:

| - tenham balango maximo de 3,00 m (trés metros), ficando em qualquer caso, 60 cm (sessenta
centimetros) aquém do meio-fio ou 1,00 m (um metro) quando houver posteagéao ou arborizagéo;

Il - tenham seu nivel inferior altura minima de 3,00 m e maxima de 4,50 m, em relagdo ao nivel do
passeio;

Il - tenham todos os seus elementos estruturais ou decorativos dimensdo maxima de 2,00 m no
sentido vertical, e ndo mais de 1,00 m acima do nivel superior;

IV - sejam de forma tal que nado prejudiquem a arborizagao, iluminagao publica, nem ocultem placas de
nomenclatura e outras de identificagéo oficial dos logradouros;

V - sejam construidas, na totalidade de seus elementos, com materiais resistentes a agdo do tempo;

VI - sejam providas de dispositivos que impegam a queda das aguas sobre o passeio, ndo sendo
permitido, em hipdtese alguma, o uso de calhas aparentes;

VII - as marquises envidragadas ou em acrilico deverao atender condigbes de seguranga no que tange
ao tipo e espessura dos materiais empregados, a prova de estilhagamento.

§ 1° Nas edificagdes recuadas, as marquises nao sofrerdo as limitagdes dos incisos | e Il, salvo no
caso de recuo vidrio.

§ 2° Nas edificagdes recuadas as marquises, quando existirem, poderao ter balango maximo de 3,00 m
(trés metros).

((Art. 149 ] A colocagao de toldos sobre o recuo para jardim ou passeio publico sera permitida, desde que
atendidas as seguintes condic¢oes:

| - ser engastado na edificagédo, ndo podendo haver colunas de apoio;

Il - ter balango maximo de 2,00 m (dois metros), ficando no minimo 60 cm (sessenta centimetros)
aquém do meio-fio ou 1,00 m (um metro) quando houver posteagao ou arborizacao;

Il - n&o possuir elementos abaixo de 3,00 m (trés metros) em relagédo ao nivel do passeio;
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IV - ndo prejudicar a arborizagdo, a iluminagc&o publica, a visibilidade de placas, avisos, sinais de
transito e outros equipamentos publicos.

Paragrafo unico. O pedido de licenga para a instalagdo de toldos devera ser acompanhado de
desenhos em escalas conveniente dos quais conste também a planta de localizagéo.

Os acessos cobertos serdo permitidos na parte frontal as entradas principais de hotéis,
restaurantes, hospitais, clubes, cinemas e teatros, templos e prédios de uso institucional, desde que
atendidas as seguintes condic¢des:

| - ter estrutura metalica ou equivalente;

Il - ter apoios até o alinhamento;

Il - ser recuado, no minimo, 60 cm (sessenta centimetros) do meio-fio ou 1,00 m (um metro) quando
houver posteacao ou arborizagao;

IV - observar passagem livre com altura n&o inferior a 3,00 (trés metros);

V - ter largura maxima de 2,00 m (dois metros).

Paragrafo unico. Para as demais edificagbes, € permitida a colocagédo de acessos cobertos na parte
frontal aos acessos principais, sobre o recuo de jardim, desde que observem a passagem livre com
altura minima de 2,60 m (dois metros e sessenta centimetros) e que atendam as condi¢des dos incisos

I, Il e V deste artigo.

Capitulo VII
DO MOBILIARIO E OBRA COMPLEMENTAR

(Art. 151 ] A implantago e execugéo de mobiliario em edificagéo, de acordo com sua fungéo e uso, deve
respeitar as seguintes restricoes:

| MOBILIARIO | RESTRICOES |

| R e e oo |
| | AREA MAXIMA | DIMENSOES MAXIMAS |

| | | |
|Churrasqueiras 11,50 m2 | Comprimento e Tlargura:|
|descobertas e dutos de] 11,50 m |

|1areira | |

| -mm oo R == m oo |
|Pérgola (sem cobertura) |[N&o superior a 2x4m |- |

|Acessos cobertos para|Ndao superior a 2x4m |Largura maxima de 2,00 m |
| pedestres | |

[===mmmmm e |=mmmmm e |mmmmm |
| Escadas e rampas sem| |Respeitando as dimensdes|

| coberturas para acesso as| |da NBR 9050

| edificacdes | | |

|Abrigos para medidores, |-
|brinquedos e equipamentos|
|[infantis, caixas de agual
|enterradas, reservatérios]|
|enterrados de aguas| | |
|pluviais, espelhos de| | |
|agua, pocos e tanques]| | |
| sépticos | |

§ 1° O mobiliario de acordo com as restricdes descritas no caput ndo sera considerado area edificada e
podera ocupar 0s recuos obrigatérios, devendo constar no projeto de aprovagao com hachura
diferenciada.

§ 2° O mobiliario que ultrapassar as restricbes descritas no caput sera considerado como area
construida e devera respeitar inclusive os recuos obrigatérios, devendo constar no projeto de
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aprovacao.

§ 3° Nenhum mobilidrio, com excecdo das pérgolas, podera ocupar as areas permeaveis e as
destinadas a aeragao e insolagdo das edificagdes.

§ 4° As escadas e rampas externas, destinadas a vencer desnivel entre o logradouro publico e o
pavimento de ingresso na edificagdo, podem ocupar os recuos determinados no Plano Diretor.

A implantagdo e execucéo de obra complementar em edificagdo, de acordo com sua fungéo e
uso, deve respeitar as seguintes restri¢cdes:

| OBRA COMPLEMENTAR | RESTRIGOES |

| === bbbttt |
| | AREA MAXIMA | DIMENSOES

| | | |
|Abrigo para portdo |- |Largura maxima  total:|

| | 11,00 m |

|

|

|Abrigo para gas|0,32 m2/unidade |- |

| (cilindros de GLP el | |
|[medidores de GLP e GN) | | |

| -m o m o == mmmm oo | =mmmm oo |
|Guaritas 16,00 m? |Comprimento maximo: 3,00]

| | Im |

| -mm oo R e e == m oo |
|Centro de medicdo de|De acordo com exigéncias|- |
|energia |da concessionaria |

| -m oo |=mmmm oo == m oo |
|caixa de &gua elevada,|- I- |
|chaminé e torre isolada | | |

§ 1° A obra complementar de acordo com as restricdes descritas no caput e com area isolada ou em
conjunto inferior a 5% da area do lote, ndo sera considerada area edificada e podera ocupar os recuos
obrigatérios, devendo constar no projeto de aprovagéo com hachura diferenciada.

§ 2° A obra complementar que ultrapassar as restricdes descritas no caput ou que possuir
isoladamente ou em conjunto area superior a 5% da area do lote sera considerada como area
construida e devera respeitar inclusive os recuos obrigatérios, devendo constar no projeto de
aprovacao.

§ 3° Nenhuma obra complementar podera ocupar as areas permeaveis e as destinadas a aeragao e
insolacao das edificacoes.

Capitulo VIII
CHAMINES

As chaminés de toda espécie serdo dispostas de maneira que a fumaga, a fuligem, os odores
e/ou os residuos que possam expelir, ndo ultrapassem os indices minimos de poluicdo do ar
oficialmente permissiveis.

§ 1° As chaminés de estabelecimentos industriais ou similares que produzem residuos inconvenientes
aos vizinhos serédo dotadas, obrigatoriamente, de camaras de lavagem de gases de combustdo e de
detentor de fagulhas ou equipamento equivalente.

§ 2° O Municipio determinara, inclusive, para as chaminés ja existentes, mediante protocolo
devidamente identificado, a sua modificagdo, bem como o emprego, nelas, de dispositivos fumivoros
elou de qualquer outra aparelhagem eficiente, no prazo de até 90 (noventa) dias, a fim de ser
observado o disposto neste artigo e o que a respeito estabelece o Cédigo de Posturas do Municipio.

Capitulo I1X
PORTAS
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As portas devem atender, além das exigéncias estabelecidas na NBR 9050 e a na NBR 9077,
0 que segue:

| - ter altura minima de 2,10 m (dois metros e dez centimetros), exceto para usos transitérios;

Il - ter a porta de entrada principal da edificagao vao-livre de 1,10 m (um metro e dez centimetros) para
prédios residenciais com mais de uma economia;

Il - ter as portas dos locais destinados para pratica de esportes, 1,00 m (um metro) de vao-livre;
IV - portas de entrada exclusivas para economias em geral, 90 cm (noventa centimetros) de vao-livre;

V - portas principais de acesso as salas, gabinetes, dormitérios, cozinhas, areas de servigo, depositos,
banheiros e lavabos, 80 cm (oitenta centimetros) de vao-livre;

VI - portas principais de acesso a ocupacgdes tipo hospitais, casas de saude, prontos-socorros, clinicas
com internagao, ambulatérios, postos de atendimento de urgéncia e postos de saude entre outros, 2,20
m (dois metros e vinte centimetros) de vao-livre;

VIl - demais estabelecimentos comerciais e ou servigos, porta de acesso principal com vao-livre de
2,00 m (dois metros).

Capitulo X
COBERTURAS

Art. 155 | As coberturas das edificacbes serdo construidas com materiais que permitam perfeita
impermeabilizacao.

Art. 156 | As aguas pluviais provenientes das coberturas serdo esgotadas dentro dos limites do lote,
nao sendo permitido o desague sobre os lotes vizinhos ou logradouros.

§ 1° E vedado o escoamento para a via publica, a céu aberto, de 4guas servidas de qualquer espécie.

§ 2° Os edificios situados no alinhamento deverao dispor de calhas e condutores e as aguas serem
canalizadas por baixo do passeio até a sarjeta.

Art. 157 | Quando houver recuo lateral ou de fundos, os beirais deverdo distar no minimo 50 cm
(cinquenta centimetros) das divisas do terreno.

Capitulo Xl
SOTAOS

Os compartimentos situados nos s6tdos, que tenham pé-direito médio de no minimo 2,30 m
(dois metros e trinta centimetros), poderao ser destinados a permanéncia prolongada diurna e noturna,
com o minimo de 6,00 m? (seis metros quadrados), desde que sejam obedecidos aos requisitos
minimos de ventilagéo e iluminagdo e ndo tenham em nenhum local pé-direito inferior a 1,80 m (um
metro e oitenta centimetros).

Paragrafo unico. Nas edificagdes unifamiliares ndo sera considerado como pavimento.

Capitulo Xl
MEZANINOS OU JIRAUS
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Os mezaninos deveré&o ser construidos de maneira a atender as seguintes condigoes:

| - deixarem uma altura livre de no minimo de 2,30 cm sobre e sob 0 mesmo;

Il - terem parapeito ou guarda-corpo;

Il - terem escadas fixas de acesso;

IV - ocuparem area equivalente a, no maximo, 50% (cinquenta por cento) da area onde for construido;
V - terem iluminagao e ventilagdo adequado ao uso;

VI - terem uso e acesso exclusivo pela unidade autbnoma a que pertengam.

§ 1° Sera permitido o fechamento do mezanino com divisérias leves e/ou painéis de e vidros.

§ 2° Excedendo o mezanino 250,00 m? (duzentos e cinquenta metros quadrados), este devera ser
considerado como pavimento.

TITULO VIII
CIRCULACOES

Capitulo |
CORREDORES DE USO COMUM

Art. 160 | Os corredores de uso comum, além das disposigcdes do presente Cdodigo que Ihes forem
aplicaveis, deverao observar:

| - largura minima de 1,20 m (um metro e vinte centimetros) para corredores de uso comum com
extensao até 10,00 m (dez metros); e 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) para corredores com
extensao superior a 10,00 m (dez metros);

Il - largura minima 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) para corredores de uso publico;

Il - quando com mais de 15,00 m (quinze metros) de extensdo, ventilagdo que podera ser por processo
mecénico ou pogo de ventilagédo, para cada trecho de 15,00 m (quinze metros) ou fragao.

Capitulo Il
ESCADAS E RAMPAS

As escadas e rampas devem atender a lei Complementar 14.376/13 ou as que a substituirem
e a Normas Brasileiras, em especial a NBR 9050 e a NBR 9077, bem como as instru¢des e resolugdes
técnicas especificas.

§ 1° A largura minima admissivel para escadas e rampas sera de 1,20 m (um metro e vinte
centimetros) quando comum a mais de uma economia residencial ou quando constituirem acessos em
edificios comerciais, de servigos ou misto.

§ 2° Nas habitagdes unifamiliares a largura minima sera de 1,00 m (um metro).

§ 3° Nas escadas de uso restrito e eventual, como depésitos, garagens, pordes, sotdos, coberturas e
casos similares, sera permitida a reducao de sua largura para 80 cm (oitenta centimetros).
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§ 4° As escadas de acesso a mezaninos ou jiraus com area superior a 30,00 m? e inferior a 80,00 m?
terdo largura minima de 90 cm (noventa centimetros).

O dimensionamento dos degraus sera feito de acordo com a férmula de Blondel: 2h + b = 0,63
m a 0,64 m (onde "h" é a altura do degrau e "b" é a largura), obedecendo aos seguintes limites:

| - altura maxima de 18 cm (dezoito centimetros) e minima de 16 cm (dezesseis centimetros);
Il - largura minima de 28 cm (vinte e oito centimetros).

Paragrafo unico. Nas escadas em leque o dimensionamento dos degraus devera ser feito no eixo,
quando sua largura for inferior a 1,20 m (um metro e vinte centimetros) ou, no maximo, igual a 60 cm
(sessenta centimetros) do bordo interior, nas escadas de maior largura.

Art. 163 | Sempre que houver mudancga de dire¢do ou que a altura a vencer for superior a 3,70 m (trés
metros e setenta centimetros), sera obrigatorio intercalar um patamar com a extensdo minima igual a
largura da escada.

As escadas que atendem a mais de 2 (dois) pavimentos serdo incombustiveis, tolerando-se
balaustradas e corrimao de madeira ou outro material equivalente.

As rampas devem ter inclinagdo de acordo com os limites estabelecidos na NBR 9050 ou a
que vier lhe substituir.

Art. 166 | As escadas e rampas deverdo ser executadas de forma a apresentarem superficie em
materiais antiderrapantes e sem qualquer tipo de saliéncia.

Art. 167 | Em hospitais, escolas e 6rgaos publicos, quando ndo houver elevadores, sera obrigatéria a
confeccdo de rampas.

As rampas ou equipamentos poderao ser construidas sobre o passeio publico, quando em
situagdo consolidada e localizadas no CURB (Centro Urbano) ou onde for inviavel tecnicamente a
execugcdo em area interna, mediante autorizagdo da municipalidade, atendendo o0s seguintes
requisitos:

| - observar a Lei Federal 10.098/2000, o Decreto Federal 5.296/2004 e as normas técnicas vigentes,
em especial a NBR 9050;

Il - ocupar, no maximo, 50% (cinquenta por cento) da largura do passeio, deixando a outra parte
inteiramente livre e desimpedida para os transeuntes, sendo que nenhuma rampa podera ter largura

inferior a 90 cm (noventa centimetros);

Ill - permitir, quando no passeio houver postes, hidrantes, arvores, mobiliario e/ou equipamentos
urbanos, uma distancia livre e desimpedida, de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) no minimo;

IV - quando o passeio tiver menos de 2,00 m (dois metros), serdo permitidas, apenas, rampas e
equipamentos removiveis ou retrateis;

V - todo material de construcao devera satisfazer o que dispde a ABNT em relagédo a sua aplicagao, a
seguranca dos usuarios, e ndo poderao ter arestas e cantos vivos.

Capitulo 1l
SAGUOES DE ELEVADORES
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Os sagubes de elevadores, além das disposicbes do presente Codigo que lhes forem
aplicaveis, deverao ter:

| - em edificios residenciais dimens&o minima de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros), medida
perpendicularmente a porta do elevador e largura igual a da caixa de corrida;

Il - em edificios comerciais dimensao minima de 2,00 m (dois metros), medida perpendicularmente a
porta do elevador e largura igual a da caixa de corrida;

Ill - acesso a escada para, no minimo, um dos sagudes, excetuando-se os demais quando houver
gerador proprio de energia para atendimento dos elevadores, desde que todas as unidades autbnomas
tenham acesso as escadas.

TITULO IX
ILUMINACAO E VENTILACAO

Capitulo |
VAOS DE ILUMINACAO E VENTILACAO

Art. 170 | Salvo os casos expressos, todo o compartimento deve ter abertura para o exterior,
satisfazendo as prescri¢gdes deste Codigo.

§ 1° Estas aberturas deverao ser dotadas de dispositivos que permitam a renovagao de ar, com pelo
menos 50% (cinquenta por cento) da area minima exigida.

§ 2° Em nenhum caso a area das aberturas destinadas a ventilar e iluminar qualquer compartimento
podera ser inferior a 0,40 m? (quarenta decimetros quadrados) ressalvados os casos de tiragem
mecéanica previstos na presente Lei.

Art. 171 | E proibido abrir janelas ou vaos com tijolos de vidro, bem como fazer terrago ou varanda, a
menos de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) do terreno vizinho.

Paragrafo unico. As janelas cuja visdo nao incida sobre a linha diviséria, bem como as perpendiculares,
nao poderédo ser abertas a menos de 75 cm (setenta e cinco centimetros) das divisas do imovel.

Art. 172 | O total da superficie dos véos (esquadrias) para o exterior, em cada compartimento, néo
podera ser inferior a:

I - 1/8 (um oitavo) da superficie do piso, tratando-se de compartimento de permanéncia prolongada;
I - 1/12 (um doze avos) da superficie do piso, tratando-se de compartimento de utilizagao transitoria.

Paragrafo unico. A area externa coberta com largura superior a 1,20 m (um metro e vinte centimetros)
da parede, sera somada a area interna para calculo dos vaos de abertura.

Os compartimentos de utilizagdo transitéria ou especial, cuja ventilagdo, por dispositivo
expresso deste Cddigo, possa ser efetuada através de pogo, poderao ser ventilados por meio de dutos
com o comprimento maximo de 3,00 m (trés metros) e o didmetro minimo de 30 cm (trinta centimetros)
ou area equivalente.

Paragrafo unico. Nos casos em que o comprimento de 3,00 m (trés metros) for excedido, sera
obrigatorio o uso de processo mecanico devidamente comprovado, mediante especificagdes técnicas e
memorial descritivo da aparelhagem a ser empregada.

O local das escadas sera dotado de janelas em cada pavimento.
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§ 1° Sera permitida a ventilagdo de escadas através de pogos de ventilagdo ou por lajes rebaixadas,
conforme o disposto neste Codigo.

§ 2° Sera tolerada a ventilagdo das escadas no pavimento térreo através do corredor de entrada.
Art. 175 | Podera ser dispensada a abertura de vaos para o exterior em cinemas, auditérios, teatros e
salas de cirurgia, bem como em estabelecimentos industriais, de servigos e/ou comerciais (lojas),

desde que:

| - sejam dotados de instalagdo central de ar-condicionado, cujo projeto completo devera ser
apresentado com ART de projeto e execugao, conforme legislagao aplicavel;

Il - tenham iluminacéo artificial conveniente.

Capitulo Il
PATIOS, REENTRANCIAS E POCOS DE VENTILACAO

O patio principal, quando for fechado, devera satisfazer as seguintes exigéncias:

| - ser de 2,00 m (dois metros) no minimo o afastamento de qualquer vao a face da parede que fique
oposta, afastamento este medido sobre a perpendicular tragada, em plano horizontal no meio do
peitoril ou soleira do respectivo vao;

Il - permitir a inscrigdo de um circulo de didmetro minimo de 2,00 m (dois metros);
Il - ter uma area minima de 9,00 m? (nove metros quadrados);

IV - permitir, a partir do primeiro pavimento (térreo) servido pelo patio, quando houver mais de um, a
inscricdo de um circulo cujo didmetro "D" (em metros) seja dado pela féormula D = (H/6) + 2, sendo o
"H" a distancia, em metros, do forro do ultimo pavimento ao nivel do piso do primeiro pavimento que,
por sua natureza e disposi¢céo no projeto, deva ser servido pelo patio;

a) Os pavimentos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolongamento deste patio e que dele
possam prescindir, ndo serao computados no calculo da altura "H".

Art. 177 | O patio principal, quando for aberto, devera satisfazer as seguintes exigéncias:

| - ser de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros), no minimo, o afastamento de qualquer vao a face
da parede que lhe fique oposta, afastamento este medido sobre a perpendicular tragada, em plano
horizontal, no meio do peitoril ou soleira do respectivo vao;

Il - permitir a inscrigdo de um circulo de diametro minimo de 1,50 m (um metro e cinquenta
centimetros);

Il - permitir a partir do primeiro pavimento servido pelo patio, quando houver mais de um, a inscri¢cao
de um circulo cujo didmetro "D" (em metros) seja dado pela formula D = (H/10) + 1,50, sendo "H" a
distancia, em metros, do forro do ultimo pavimento ao nivel do piso do primeiro que, por sua natureza e
disposi¢ao no projeto, deva ser servido pelo patio.

a) Os pavimentos abaixo deste, que forem abrangidos pelo prolongamento deste patio e que dele
possam prescindir, ndo serdo computados no calculo da altura "H".

Art. 178 | O patio secundario devera satisfazer as seguintes exigéncias:
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| - ser de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros), no minimo, o afastamento de qualquer vao a face
da parede, que lhe fique oposta, afastamento este medido sobre a perpendicular tragada, no plano
horizontal no meio do peitoril ou soleira do respectivo vao;

Il - permitir a inscrigdo de um circulo de didmetro minimo de 1,50 m (um metro e cinquenta
centimetros);

Il - ter area minima de 4,50 m? (quatro metros quadrados e cinquenta decimetros quadrados);

IV - permitir, a partir do primeiro pavimento servido pelo péatio, quando houver mais de um, a inscri¢cao
de um circulo cujo didmetro "D" (em metros) seja dado pela férmula D = (H/15) + 1,50, sendo "H" a
distancia, em metros, do forro do ultimo pavimento ao piso do primeiro pavimento que, por sua

natureza e disposi¢do no projeto, deva ser servido pelo patio.

a) Os pavimentos abaixo deste que forem abrangidos pelo prolongamento deste patio e que dele
possam prescindir, ndo serdo computados no calculo da altura "H".

Art. 179 | No caso de residéncias unifamiliares ndo serdo aplicaveis as formulas dos didmetros,
prevalecendo apenas as demais exigéncias em fungéo da natureza dos patios.

Art. 180 | A partir da altura em que a edificagao ficar afastada completamente das divisas, permitir-se-a
o calculo do didmetro de acordo com a formula dos patios secundarios, desde que o afastamento em

todo o perimetro seja, no minimo, igual a este didmetro.

ara o calculo da altura sera considerada espessura minima de cm (quinze
P Ilculo d It "H" derad de 15
centimetros) para cada entrepiso.

Os patios que se destinam a ventilagéo e iluminagdo simultanea de compartimentos de
permanéncia prolongada e de utilizagao transitéria serdo dimensionados em relagéo aos primeiros.

Dentro de um patio com as dimensdes minimas, ndo podera existir saliéncia com mais de 25
cm (vinte e cinco centimetros) e nem beiradas com mais de 70 cm (setenta centimetros).

Art. 184 | As reentrancias destinadas a iluminagéo e a ventilagao, sé serdo admitidas quando tiverem a
face aberta, no minimo, igual a uma vez e meia a profundidade das mesmas.

Art. 185 | Nos casos expressamente previstos neste Cédigo, a ventilagdo dos compartimentos podera
ser feita através de pogos, por processo natural ou mecanico.

Art. 186 | Os pocos de ventilagao admitidos nos casos expressos neste Codigo deverao:
| - ser visitaveis na base;
Il - ser revestidos internamente.

TITULO X
CONDICOES RELATIVAS AS EDIFICACOES

Capitulo |
CLASSIFICACAO DOS COMPARTIMENTOS
Para efeitos do presente Cédigo, o destino dos compartimentos sera considerado pela sua

denominagao em planta.

Paragrafo Unico. No caso de omissao de informagéao, prevalecera sempre o critério da finalidade Iégica
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do compartimento.

Os compartimentos séo classificados em:
| - compartimentos de permanéncia prolongada;

Il - compartimentos de utilizag&o transitéria;

Il - compartimentos de utilizagdo especial.

§ 1° Sdo compartimentos de permanéncia prolongada os dormitérios, as salas de jantar, de estar, salas
e gabinetes de trabalho, cozinhas, copas e similares.

§ 2° Sdo compartimentos de utilizagao transitoria: os vestibulos, halls, corredores, caixas de escadas,
gabinetes sanitarios, vestiarios, despensas, depdsitos, closets e lavanderias de uso doméstico.

§ 3° Sao compartimentos de utilizagao especial aqueles que pela sua destinagao especifica ndo se
enquadrem nas demais classifica¢des.

Capitulo Il
CONDICOES DOS COMPARTIMENTOS

Art. 189 | Os compartimentos de permanéncia prolongada deverdo ser iluminados e ventilados por
patios principais e os compartimentos de utilizagao transitéria poderao ser iluminados e ventilados por
patios secundarios.

Paragrafo Unico. As copas, cozinhas e similares poderao ser iluminados e ventilados através de patios
secundarios.

Os compartimentos de permanéncia prolongada deveréo:
| - dormitorios:

a) ter o pé-direito minimo de 2,60 m (dois metros e sessenta centimetros);

b) ter area minima de 12,00 m? (doze metros quadrados), quando houver apenas um dormitorio;

c) ter area minima de 12,00 m? (doze metros quadrados) o primeiro, 9,00 m? (nove metros quadrados)
0 segundo e 7,5 m? (sete metros quadrados e cinquenta decimetros quadrados) os demais, quando
houver mais de dois dormitérios;

d) ter forma tal que permita a inscricdo de um circulo de didmetro de 2,30 m (dois metros e trinta
centimetros).

Il - salas de estar, jantar e congéneres deverao:

a) ter pé-direito minimo de 2,60 m (dois metros e sessenta centimetros);
b) ter area minima de 12,00 m? (doze metros quadrados);
c) ter forma tal que permita a inscrigdo de um circulo de 2,30 m (dois metros e trinta centimetros).

Il - salas de estudo, de jogos, de musica, gabinetes de trabalho e congéneres, deverao:

a) ter pé-direito minimo de 2,60 m (dois metros e sessenta centimetros);

b) ter area minima de 7,50 m? (sete metros quadrados e cinquenta decimetros quadrados);

c) ter forma tal que permita a inscricdo de um circulo de didmetro de 2,30 m (dois metros e trinta
centimetros).

IV - cozinhas, copas e congéneres, deverao:
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a) ter pé-direito minimo de 2,60 m (dois metros e sessenta centimetros);

b) ter area minima de 7,50 m? (sete metros quadrados e cinquenta decimetros quadrados);

c) ter forma tal que permita a inscricdo de um circulo de diametro de 1,80 m (um metro e oitenta
centimetros).

§ 1° Os dormitérios ndo poderdo ter comunicagéo direta com cozinha, despensas ou depositos.

§ 2° Sera admitido rebaixamento de forro com materiais removiveis, por razdes estéticas ou técnicas.
Os compartimentos de utilizagéo transitéria deverdo atender ao seguinte:

| - lavanderias de uso doméstico (areas de servigo), deverao ter:

a) pé-direito minimo de 2,40 m (dois metros e quarenta centimetros);

b) area minima de 4,00 m? (quatro metros quadrados);

c) ter forma tal que permita a inscricdo de um circulo de didmetro minimo de 1,80 m (um metro e
oitenta centimetros);

d) piso pavimentado com material liso, lavavel, impermeavel e resistente;

e) paredes revestidas, até a altura de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) no minimo, com
material liso, lavavel, impermeavel e resistente;

f) a lavanderia podera ser integrada a cozinha, desde que possua a area minima exigida.

Il - os closets deverao estar ligados aos dormitérios e deles dependentes quanto ao acesso.
Il - os gabinetes sanitérios, exceto lavabos, terdo:

a) pé-direito minimo de 2,40 m (dois metros e quarenta centimetros);

b) area minima, de 3,50 m? (trés metros quadrados e cinquenta decimetros quadrados);

c) para efeito de calculo dos afastamentos dos aparelhos, bem como as dimensbes desses, serdo
consideradas as medidas indicadas na norma NBR 15575 - 1.

d) paredes internas divisérias com altura ndo excedente a 2,10 m (dois metros e dez centimetros),
quando num mesmo compartimento for instalado mais de um vaso sanitario;

€) piso pavimentado com material liso, lavavel, impermeavel e resistente;

f) paredes revestidas com material liso, lavavel, impermeavel e resistente, até a altura minima de 1,50
m (um metro e cinquenta centimetros);

g) ventilacao direta por processo natural ou mecanico, por meio de dutos, ou através de pogo;

h) incomunicabilidade direta com cozinhas, copas e despensas.

IV - vestibulos, hall e passagens terao:

a) pé-direito minimo de 2,60 m (dois metros e sessenta centimetros);
b) largura minima de 1,00 m (um metro).

V - corredores terao:

a) pé-direito minimo de 2,20 m (dois metros e vinte centimetros);
b) largura minima de 1,00 m (um metro).

§ 1° Sera admitido rebaixamento de forro com materiais removiveis, por razdes estéticas ou técnicas.
§ 2° Nos compartimentos com altura variavel, o pé-direito minimo sera de 1,80 m (um metro e oitenta
centimetros) e o médio, 2,30 m (dois metros e trinta centimetros), sendo que a area Uutil, para fins de

iluminacéao e ventilagao, sera computada a partir do ponto médio.

Capitulo 1l
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DAS UNIDADES SEM COMPARTIMENTA(}AO

Entende-se por unidades sem compartimentagéo, aquelas que n&o possuam paredes de
alvenaria dividindo os ambientes, com excec¢do dos sanitarios, podendo os ambientes serem
integrados ou isolados por mobiliario, elementos moveis ou divisorias leves, sem fungao estrutural.

Art. 193 | Cada unidade auténoma sera constituida por, no minimo, um compartimento de permanéncia
prolongada, um sanitario, uma cozinha e uma lavanderia, cujas areas uteis somadas ndo poderao ser
inferior a 49,00 m? (quarenta e nove metros quadrados).

Capitulo IV
SUBDIVISOES DE COMPARTIMENTOS

A subdivisao de compartimentos em carater definitivo, com paredes chegando ao teto, s6 sera
permitida quando os compartimentos resultantes satisfacam as exigéncias deste Codigo, mediante a
aprovagéao do projeto e licenciamento da construgao pelo Municipio.

TITULO XI
TIPOS DE EDIFICACOES E ATIVIDADES

Capitulo |
EDIFICACOES RESIDENCIAIS

Secéao |
Casas

As casas deverdo ter, no minimo, ambientes de sala, dormitério, cozinha, sanitario e
lavanderia, cujas areas uteis somadas nao poderao ser inferior a 49,00 m? (quarenta e nove metros
quadrados).

(Art. 196 ] As casas de madeira dever&o preencher os seguintes requisitos:

| - distarem, no minimo:

a) 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) das divisas laterais e de fundos do lote;
b) 4,00 m (quatro metros) no minimo do alinhamento do logradouro €;

c) 3,00 m (trés metros) de qualquer outra edificagdo existente no mesmo lote.

Il - serem construidas tendo, pelo menos, 54 cm (cinquenta e quatro centimetros) de altura a cima do
terreno, o qual devera ser limpo e conformado de modo a evitar o empogamento de chuva sob a casa;

Ill - observarem integralmente todos os requisitos, que lhes forem aplicaveis, previstos neste Cadigo,
bem como a NBR 7190.

Art. 197 | Nas casas mistas sera permitida constru¢do de parede na divisa, desde que a mesma seja de
alvenaria e ultrapasse de 1,00 m (um metro) a fachada, os fundos e a cobertura da edificagdo e nao
possua aberturas.

Secéo

Prédios de Apartamentos
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Os prédios destinados a apartamentos, além das disposigdes do presente Codigo que lhes
forem aplicaveis, deveréo:

| - ter instalagao sanitaria de servigo, com acesso por area de uso comum, constituida por um vaso, um
lavatério e um chuveiro;

Il - ter reservatério de acordo com as exigéncias da concessionaria;

Il - ter, no pavimento térreo, caixa receptora de correspondéncia, dentro das normas da
concessionaria;

IV - ter instalagOes preventivas contra incéndio de acordo com o que estabelece a Lei Complementar
n° 14.376/13 ou as que a substituirem e as Normas Brasileiras, em especial a NBR 9077, bem como as
instrugcdes e resolucdes técnicas especificas;

V - quando tiver até 03 (trés) pavimentos, possuir equipamento eletromecéanico para acessibilidade
vertical de acordo com as NBRs ISO 9386-1 e ISO 9386-2 - Para Plataformas;

VI - todos os edificios que tiverem mais de 03 (trés) pavimentos ou altura superior a 9,00 m (nove
metros), deverdo ser servidos por elevadores dimensionados conforme a NBR 5665;

VII - circulag&o de uso condominial de acordo com o presente Codigo;
VIII - iluminagéo e ventilagdo de acordo com o presente Cdédigo;
IX - possuir rotas acessiveis nos termos da NBR 9050.

§ 1° Os prédios de apartamentos deverao ter local para estacionamento, aberto ou fechado, coberto ou
descoberto na proporgéo de 01 (um) veiculo por unidade habitacional.

§ 2° Em prédios de apartamentos s6 poderao existir conjuntos comerciais cuja natureza néo prejudique
0 bem-estar, a segurancga e o sossego dos moradores e que ocupem pavimentos ou acessos distintos
e independentes dos destinados aos conjuntos residenciais.

Art. 199 | Cada unidade autébnoma sera constituida por no minimo um dormitério, uma sala de estar, um
sanitario, uma cozinha e uma lavanderia, cujas areas Uteis somadas n&do podera ser inferior a 49,00 m?
(quarenta e nove metros quadrados).

§ 1° Podera ser dispensada a lavanderia (area de servigo) quando houver lavanderia coletiva, desde
que nao diminua a area util referida no caput.

§ 2° Os locais relacionados ao caput podem ser integrados, a critério do projetista, salvo as
dependéncias sanitarias que nunca poderao ter acesso direto as cozinhas.

§ 3° Em empreendimentos definidos como de interesse social, nos quais haja efetiva e direta
participagdo do Poder Publico Municipal, a soma das areas uteis constante no caput, bem como as
medidas constantes nas alineas 'b’ e "¢’ dos incisos I, Il, Il e IV, do art. 190, poderao ser reduzidas em
até 10%. (Redacgéao acrescida pela Lei n® 3559/2018)

Art. 200 | Em qualquer caso, as instalagdes de gas nas unidades autbnomas (botijdes, fogdes,
aquecedores, etc.) deverao atender as disposi¢des de legislagéo especifica.

Secao lll
Residéncias Unifamiliar Isoladas, em Série ou Geminadas
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Consideram-se residéncias unifamiliares isoladas as que ndo possuem paredes comuns a
outra edificagdo no mesmo lote.

Paragrafo unico. As edificagbes destinadas a residéncias unifamiliares isoladas, além das disposi¢des
do presente codigo que Ihes forem aplicaveis, devem observar uma distancia minima de 3,00 m (trés

metros) entre si.

Art. 202 | Consideram-se residéncias unifamiliares em série as moradias contiguas, de alvenaria,
localizadas ao longo do alinhamento publico oficial ou transversal a ele.

Art. 203 | Consideram-se residéncias geminadas 02 (duas) ou mais unidades de moradia, que possuam
uma parede em comum.

S&o disposigdes comuns as residéncias unifamiliares em série ou as geminadas, no que lhes
couber:

| - a parede comum deve ultrapassar em 1,00 m (um metro) a fachada, os fundos e a cobertura da
edificagdo;

Il - devera ser previsto espago para estacionamento fora do recuo frontal;

Il - quando as residéncias forem transversais ao alinhamento publico oficial, 0 acesso se fara por uma
via interna condominial, com largura minima de:

| Extensdo da via (m) | Pista (m) | Passeio acessivel (m) |

| | | |

|= 30,00 | 5,00|1,20 em um dos lados |

[===mmmmmmm |=mmmmmm - e |

|> 30,00 | 6,00]|1,20 de cada lado |

| | | |
Capitulo Il

EDIFICACOES NAO RESIDENCIAIS
Séo edificagdes ndo residenciais aquelas destinadas a instalagéo de atividades comerciais,
de prestagao de servigos, industriais e institucionais.
Secéo |
Prédios Comerciais
As edificagbes destinadas ao comércio em geral, além das disposicdes do presente Codigo
que lhes forem aplicaveis, deverao:
| - ter pé-direito minimo de:
a) 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetros), quando a area de compartimento nao exceder a 80,00
m? (oitenta metros quadrados);
b) 4,00 m (quatro metros) quando a area do compartimento exceder a 80,00 m? (oitenta metros
quadrados);
Il - ter area minima de 20,00 m? (vinte metros quadrados);

Il - ter, no minimo, o piso revestido com cimento alisado;

IV - possuir rotas e sanitarios acessiveis nos termos da NBR 9050;
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V - ter abertura de ventilagéo e iluminagao com superficie n&o inferior a 1/15 (um quinze avos) da area
do piso, salvo quando atender as condigbes deste Codigo;

VI - ter, quando a area ndo exceder a 40,00 m? (quarenta metros quadrados), um sanitario;

VII - ter, quando a area for superior a 40,00 m? (quarenta metros quadrados) e até 120,00 m? (cento e
vinte metros quadrados), no minimo dois sanitarios;

VIII - quando tiver area superior a 120,00 m? (cento e vinte metros quadrados) observar a NR 24 -
Norma Regulamentadora sobre as Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

IX - ter reservatérios de acordo com as exigéncias da concessionaria;

X - ter cobertura de material incombustivel, impermeavel e mau condutor de calor;

Xl - ter estrutura, paredes, pisos, escadas e rampas em material incombustivel;

XII - ter instalagéo preventiva contra incéndio de acordo com o que estabelece a Lei Complementar n°
14.376/13 ou as que a substituirem e as Normas Brasileiras, em especial a NBR 9077, bem como as

instrucdes e resolugdes técnicas especificas;

XIII - quando tiver até 03 (trés) pavimentos, possuir equipamento eletromecéanico para acessibilidade
vertical de acordo com as NBRs ISO 9386-1 e ISO 9386-2 - Para Plataformas;

XIV - todos os edificios que tiverem mais de 3 (trés) pavimentos ou altura superior a 9,00 m (nove
metros), deverao ser servidos por elevadores dimensionados conforme a NBR 5665.

XV - quando localizadas no CURB, nos terrenos com testada igual ou maior que 13 metros e com area
igual ou maior que 800m?, possuir uma vaga de estacionamento por unidade e nas demais areas do
perimetro urbano, uma vaga para cada 100m? de area privativa nos prédios estritamente comerciais.
(Redagéao dada pela Lei n® 3425/2017)

Paragrafo unico. No caso descrito no inciso VIII, a populacdo da edificagdo para o dimensionamento
dos sanitarios sera calculada conforme as diretrizes do Corpo de Bombeiros.

Art. 207 | As sobrelojas além das condigdes previstas neste Cédigo, deverao ter:

| - escada com largura minima, livre, de 1,20 m (um metro e vinte centimetros), independente da
existéncia de elevador destinado ao mesmo fim;

Il - sera permitida a construgao de escadas tipo "caracol" com didmetro minimo de 1,80 m (um metro e
oitenta centimetros), quando ligarem o piso da loja ao jirau ou mezanino, desde que este nédo se
destine ao uso publico.

Art. 208 | Nos pavimentos em que forem instaladas escadas mecanicas, ndo podera ser dispensada a
escada principal (tradicional).

Secéo

Galerias Comerciais

As galerias comerciais, além das disposicdes do presente Codigo que lhes forem aplicaveis,
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosal/lei-ordinaria/2017/337/3364/lei-ordinaria-n-3364-2017-institui-o-codigo-de-obras-e-disciplin...  52/74


http://leisestaduais.com.br/rs/lei-complementar-n-14376-2013-rio-grande-do-sul-estabelece-normas-sobre-seguranca-prevencao-e-protecao-contra-incendios-nas-edificacoes-e-areas-de-risco-de-incendio-no-estado-do-rio-grande-do-sul-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2017/342/3425/lei-ordinaria-n-3425-2017-altera-a-redacao-do-inciso-xv-do-art-206-da-lei-n-3364-de-20-de-janeiro-de-2017-que-institui-o-codigo-de-obras-e-disciplina-sua-aplicacao-e-da-outras-providencias

09/10/2019 Lei Ordinaria 3364 2017 de Carlos Barbosa RS

deveréo:

| - possuir uma largura e pé-direito, no minimo, de 4,00 m (quatro metros) e nunca inferior a 1/12 (um
doze avos) do seu maior percurso;

Il - ter suas lojas, quando com acesso principal pela galeria, uma area minima de 20,00 m? (vinte
metros quadrados), excluindo os sanitarios, podendo ser ventiladas pela galeria e iluminadas

artificialmente;

Il - ter suas lojas pé-direito minimo de 3,50 m, sendo admitido rebaixo de forro com material removivel,
por razdes estéticas ou técnicas, com pé-direito minimo de 3,00 m (trés metros);

Il - as lojas deverao possuir instalagbes sanitarias de acordo com as prescrigdes deste Codigo;
IV - possuir rotas e sanitarios acessiveis nos termos da NBR 9050;
V - a ventilagéo dos sanitarios nao podera ser feita através da galeria.
VI - ter estacionamento, coberto ou n&o, na proporgao de 01 (um) veiculo para cada unidade comercial.
Paragrafo unico. Os espagos nao poderao ser ocupados sem o respectivo Habite-se.
Secao lll

Hotéis e Congéneres
As edificacbes novas destinadas a hotéis e congéneres, além das disposi¢cdes do presente
Cddigo que lhes forem aplicaveis, deverao:

| - ter, além dos compartimentos destinados a habitagdo (apartamentos e quartos), as seguintes
dependéncias:

a) hall com local para portaria e recepgao;

b) sala de estar geral;

c) entrada de servico;

d) vestiario e sanitarios destinados aos empregados.

Il - possuir rotas e sanitarios acessiveis nos termos da NBR 9050;

Il - possuir elevadores, conforme a NBR 5665, quando tiverem mais de um pavimento;

IV - ter local para coleta seletiva de residuos e de facil acesso;

V - ter instalagdes sanitarias para cada apartamento;

VI - ter reservatorios de acordo com as normas da concessionaria;

VII - ter instalagcbes preventivas contra incéndio, de acordo com o que estabelece a Lei Complementar
n° 14.376/13 ou as que a substituirem e as Normas Brasileiras, em especial a NBR 9077, bem como as
instrugdes e resolugdes técnicas especificas;

VIII - os apartamentos dever&o possuir area minima de 9,00 m? (nove metros quadrados) quando para
1 (um) leito simples e no minimo 12,00 m? (doze metros quadrados) para leito duplo, excluindo os
banheiros, e em qualquer caso nado ter dimensdo menor que 2,80 m (dois metros e oitenta

centimetros).

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosal/lei-ordinaria/2017/337/3364/lei-ordinaria-n-3364-2017-institui-o-codigo-de-obras-e-disciplin...  53/74


http://leisestaduais.com.br/rs/lei-complementar-n-14376-2013-rio-grande-do-sul-estabelece-normas-sobre-seguranca-prevencao-e-protecao-contra-incendios-nas-edificacoes-e-areas-de-risco-de-incendio-no-estado-do-rio-grande-do-sul-e-da-outras-providencias

09/10/2019 Lei Ordinaria 3364 2017 de Carlos Barbosa RS

As cozinhas, copas e despensas deverdo ter suas paredes revestidas de azulejos ou material
equivalente até a altura minima de 2,00 m (dois metros) e o piso revestido com material liso, lavavel e
impermeavel.

Art. 212 | As lavanderias, quando houver, deveréo ter as paredes até a altura minima de 2,00 m (dois
metros) e o piso, revestido com material liso, resistente, lavavel e impermeavel.

Art. 213 | Os corredores e galerias de circulagdo deverao ter a largura minima de 1,50 m (um metro e
cinquenta centimetros).

Art. 214 | Quando os hotéis e similares tiverem restaurantes proprios, estes deverao obedecer a todas
as exigéncias deste Cadigo que Ihes forem aplicaveis.

Os hotéis e congéneres ndo poderdo ser ocupados sem o respectivo Habite-se.

Art. 216 | As alteracdes em edificagbes, construidas anteriormente a esta Lei, deverdo obedecer ao
previsto neste Codigo no que for relativo as normas de seguranga e acessibilidade estabelecidos em
normas técnicas especificas.

Secédo IV
Escolas e Congéneres

Além das disposicdes deste Codigo que Ihes forem aplicaveis, as construcdes destinadas a
escolas e congéneres, deverao satisfazer as condi¢des fixadas pela Secretaria de Educagao Estadual
e pelo Ministério da Educacéo.

Paragrafo unico. Nas escolas existentes serdo permitidas reformas para manter as condigbes de uso,
desde que atendam as exigéncias deste Cdédigo.

Secao V
Auditérios, Cinemas, Teatros, Templos e Congéneres
Art. 218 | As edificacdes destinadas a auditérios, cinemas, teatros, templos e congéneres, além das

disposigdes do presente Codigo que lhes forem aplicaveis, deveréao:

| - ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustivel,
apenas nas esquadrias, lambris, parapeitos, revestimentos de piso e estrutura de cobertura;

Il - ter vos de iluminagao e ventilagdo efetiva, cuja superficie ndo seja inferior a 1/10 (um décimo) da
area do piso, exceto quando dotado de instalagdes de ar-condicionado;

Il - ter instalacbes sanitarias para uso de ambos os sexos devidamente separados, com facil acesso,
obedecendo as seguintes propor¢des minimas, nas quais "L" representa a metade da lotagao:

a) homens: bacias sanitarias L/300; lavatorios L/250 e mictoérios L/150;
b) mulheres: bacias sanitarias L/250 e lavatorios L/250.

IV - possuir acomodacgdes e sanitarios acessiveis nos termos da NBR 9050;
V - ter instalagdo preventiva contra incéndio, de acordo com o que estabelece a Lei Complementar n°
14.376/13 ou as que a substituirem e as Normas Brasileiras, em especial a NBR 9077, bem como as

instrucdes e resolucdes técnicas especificas.

§ 1° Em auditérios de estabelecimentos de ensino podera ser dispensada a exigéncia constante do
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inciso Il do presente artigo, havendo a possibilidade de uso dos sanitarios existentes em outras
dependéncias do estabelecimento.

§ 2° Nos casos descritos no inciso lll, a populagao da edificagdo para o dimensionamento dos
sanitarios sera calculada conforme as diretrizes do Corpo de Bombeiros.

As portas, corredores e escadas serdo dimensionadas em fungéo da lotagdo maxima,
obedecendo a NBR 9050 e a NBR 9077.

Paragrafo unico. Serao obrigatérias, no minimo, duas saidas de emergéncia.

Os assentos deverdo ser distribuidos em setores, separados por corredores, observando o
seguinte:

| - o numero de assentos em cada setor ndo podera ultrapassar 150 (cento e cinquenta);
Il - as filas dos setores terao no maximo 10 (dez) assentos;

Ill - quando estes setores ficarem junto as paredes laterais sera de 5 (cinco) o numero maximo de
assentos, por fila;

IV - o espagamento minimo entre as filas de poltronas devera ser de 1,15 m (um metro e quinze
centimetros);

V - a diferenga de nivel entre os patamares em que se colocam os assentos sera de 32 cm (trinta e
dois centimetros), guardando a relagdo de metade para os degraus do corredor, devendo os

corredores serem intercalados com degraus com altura de 16 cm (dezesseis centimetros).

Os projetos arquitetdnicos deveréo ser acompanhados de detalhes explicativos da distribuicao
dos assentos (localidades).

Art. 222 | Os camarins individuais deverao:

| - ter area atil minima de 4,00 m? (quatro metros quadrados), permitindo a inscricado de um circulo de
didmetro de 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros);

Il - ter pé-direito minimo de 2,40 m (dois metros e quarenta centimetros);
Il - ter ventilagao direta, podendo ser feita por meio de pogo;

IV - ter instalagbes sanitarias separadas por sexo, na proporgéo de 1 (um) conjunto (vaso, lavatério,
chuveiro) para cada 5 (cinco) camarins.

Os camarins gerais ou coletivos, quando houverem, deveréo ser separados por sexo e:

| - ter area util minima de 20,00 m? (vinte metros quadrados), permitindo a inscrigdo de um circulo de
2,00 m (dois metros) de didmetro;

Il - ter pé-direito minimo de 2,40 m (dois metros e quarenta centimetros);

Il - ter ventilagao direta, podendo ser por meio de um pogo;

IV - ter lavatérios em namero de 1 (um) para cada 5,00 m? (cinco metros quadrados);

V - ter instalag&o sanitaria, em numero de 1 (um) conjunto de vaso e chuveiro, no minimo, para cada

10,00 m? (dez metros quadrados).
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((Art. 224 ] As alteragdes em auditérios, cinemas, teatros e templos, construidos anteriormente a esta Lei,
deverdo obedecer ao previsto neste Cdédigo no que for relativo as normas de seguranca e
acessibilidade estabelecidos em normas técnicas especificas.

Secéao VI
Ginasios, Saldes Comunitarios, Sede de Associagdes Recreativas Desportivas, Culturais e
Congéneres

Art. 225 | As edificagdes destinadas a ginasios, saldes comunitarios, sede de associagdes recreativas
desportivas, culturais e congéneres, além das disposicdes do presente Codigo que lhes forem
aplicaveis, deverao:

| - ser construidas de material incombustivel, admitindo-se o emprego de madeira ou outro material
combustivel nas esquadrias, no revestimento de pisos e na estrutura da cobertura.

a) As arquibancadas poderdo também ser de madeira, desde que o espago sob as mesmas nao seja
utilizado;

Il - ter superficie de ventilagdo no minimo igual a 1/10 (um décimo) da area do piso, que podera ser
reduzida de 20% (vinte por cento) quando houver ventilagdo por processo mecénico;

Il - ter instalagdo sanitaria de uso publico, com facil acesso, para ambos os sexos, nas seguintes
proporcdes, nas quais "L" representa a metade da lotagao:

a) homens: vasos L/200, lavatérios L/150 e mictérios L/100;
b) mulheres: vasos L/100 e lavatorios L/150;

IV - ter instalagdo sanitaria para uso exclusivo dos atletas, separadas por sexo, obedecendo aos
seguintes minimos:

a) homens: vasos 5, lavatorios 5, mictérios 5 e chuveiros 5;
b) mulheres: vasos 10, lavatérios 5 e chuveiros 5.

V - ter vestiarios separados por sexo, com area minima de 20,00 m? (vinte metros quadrados),
permitindo a inscrigdo de um circulo de 3,00 m (trés metros) de diametro;

VI - ter vestiarios para arbitros, com area minima de 15,00 m? (quinze metros quadrados);

VIl - possuir rotas e sanitarios acessiveis nos termos da NBR 9050;

VIII - ter instalacdo preventiva contra incéndio, de acordo com o que estabelece a Lei Complementar n°
14.376/13 ou as que a substituirem e as Normas Brasileiras, em especial a NBR 9077, bem como as

instrugdes e resolugdes técnicas especificas.

§ 1° Todas as edificagbes destinadas ao que se refere este artigo terdo, no minimo, 5 (cinco)
compartimentos destinados a sanitarios.

§ 2° Nos casos descritos no inciso lll, a populagdo da edificagdo para o dimensionamento dos
sanitarios sera calculada conforme as diretrizes do Corpo de Bombeiros.

Os clubes que possuam atividades esportivas, praticadas a céu aberto, devem possuir:
| - 2 (dois) vestiarios para atletas, contendo 3 (trés) vasos sanitarios, 3 (trés) lavatérios e 5 (cinco)

chuveiros cada, com area minima de 30,00 m? (trinta metros quadrados) e didmetro minimo de 3,00 m
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(trés metros);

Il - 1 (um) vestiario para arbitros, separado por sexo, contendo 1 (um) vaso sanitario, 1 (um) lavatorio e
1 (um) chuveiro cada, com area minima de 15,00 m? (quinze metros quadrados), e didmetro minimo de
2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros).

Art. 227 | As alteragcOes em edificacdes destinadas aos usos desta segdo, construidas anteriormente a
esta Lei, deverdo obedecer ao previsto neste Cdodigo no que for relativo as normas de seguranga e
acessibilidade estabelecidos em normas técnicas especificas.

Secao Vi
Saunas, Piscinas e Locais de Banho e Natacéo

O projeto de construgédo ou reforma de saunas e piscinas publicas, além das disposi¢des do
presente Codigo que Ihes forem aplicaveis, devera obedecer a legislagdo especifica, em especial ao
Decreto n® 13.166/79 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, ou as normas que lhe
substituirem.

Secéo VI
Galpdes
Os galpdes s6 poderao ser construidos satisfazendo as seguintes condi¢des:
| - ficarem afastados, no minimo, 3,00 m (trés metros) das divisas laterais e de fundos do lote;
Il - terem pé-direito minimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros).
Paragrafo unico. N&o sera permitida a construgdo de galpdes na area urbana do municipio.
Secédo IX

Dos Servigos Funerarios, Cemitérios e Capelas de Velério

As capelas mortuarias e todas as operagdes envolvendo servigos funerarios obedecerado as
disposi¢des estabelecidas pelos 6rgaos estaduais e federais que tratam da matéria, sobretudo as
normas e regulamentos editados pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, ou as
normas que lhe substituirem.

Os cemitérios e congéneres, além de atender as disposi¢cdes municipais, estaduais e federais
que lhes forem aplicaveis, deverédo observar a resolugdo RDC n° 147/06 editada pela Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, bem como a resolugao n° 335/02 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA ou as que as substituirem.

As alteragdes em capelas de veldrio, construidas anteriormente a esta Lei, deverdo obedecer
ao previsto neste Cédigo no que for relativo as normas de seguranca e acessibilidade estabelecidos
em normas técnicas especificas.
Capitulo 1l
SAUDE E ASSISTENCIA
Secéao |

Hospitais e Congéneres
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As edificagbes destinadas a estabelecimentos hospitalares e congéneres, além das
disposigbes do presente Coédigo que lhes forem aplicaveis, deverdo obedecer as disposigboes
estabelecidas pelos 6rgaos estaduais e federais que tratam da matéria, em especial as resolugdes
técnicas n° 50/2002, n° 307/02 e n°® 51/2011 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA ou
as que as substituirem.

As alteragbes em hospitais e congéneres, construidos anteriormente a esta Lei, deverdo
obedecer ao previsto neste Cdédigo no que for relativo as normas de seguranga e acessibilidade
estabelecidos em normas técnicas especificas.

Secéo
Asilos e Congéneres

As edificagdes destinadas a asilos, orfanatos, albergues e congéneres, além das disposi¢des
do presente Cddigo que Ihes forem aplicaveis, deverao obedecer as disposi¢des estabelecidas pelos
orgaos estaduais e federais que tratam da matéria, em especial a resolugdo técnica n® 283/05 da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA ou as que a substituirem.

As alterages em asilos e congéneres, construidos anteriormente a esta Lei, deverdo
obedecer ao previsto neste Coédigo no que for relativo as normas de seguranga e acessibilidade
estabelecidos em normas técnicas especificas.
Capitulo IV
INDUSTRIAS, FABRICAS, OFICINAS E DEPOSITOS

Secéao |
Industrias, Fabricas e Oficinas

As edificagbes destinadas a industrias, fabricas em geral e oficinas, além das disposigdes do
presente Codigo que lhes forem aplicaveis, deverao:
| - enquadrar-se na Lei do Plano Diretor do Municipio, quanto ao uso do solo;

Il - ser de material incombustivel, tolerando-se 0 emprego de madeira ou outro material combustivel
apenas nas esquadrias e estruturas da cobertura;

Il - ter pé-direito minimo de 4,00 m (quatro metros), quando com area superior a 80,00 m? (oitenta
metros quadrados) e 3,00 m (trés metros) quando com area igual ou inferior a 80,00 m? (oitenta metros

quadrados);

IV - ter as paredes confinantes do tipo corta-fogo elevadas a 1,00 m (um metro) acima da calha quando
construidas na divisa do lote.

V - ter, os locais de trabalho, vaos de iluminagdo natural com area nao inferior a 1/15 (um quinze avos)
da superficie do piso, admitindo-se para este efeito, iluminagao zenital,

VI - ter instalagdes sanitarias separadas por sexo dimensionadas conforme NR 24 - Norma
Regulamentadora sobre as Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

VII - ter vestiarios separados por sexo;
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VIII - possuir rotas e sanitarios acessiveis nos termos da NBR 9050;
IX - ter reservatérios de acordo com as exigéncias da concessionaria;

X - ter instalagao preventiva contra incéndio, de acordo com o que estabelece a Lei Complementar n°
14.376/13 ou as que a substituirem e as Normas Brasileiras, em especial a NBR 9077, bem como as
instrugdes e resolugdes técnicas especificas;

Xl - ter afastamento minimo de 80,00 m (oitenta metros) de estabelecimentos de ensino, saude e
congéneres.

a) a distancia sera medida entre a parede do pavilhdo e a parede mais proxima das instituicbes de
ensino, saude e congéneres;

XII - ter local para estacionamento de veiculos, coberto ou ndo, na proporgdo 1 (uma) vaga para cada
50,00 m? (cinquenta metros quadrados) de area util;

XIII - ter local, interno ao terreno, para carga e descarga.

Paragrafo unico. No caso descrito no inciso VI, a populagéo da edificagédo para o dimensionamento dos
sanitarios sera calculada conforme as diretrizes do Corpo de Bombeiros.

Os compartimentos destinados a ambulatérios e refeitérios, além de atenderem as
disposi¢cdoes que lhes forem aplicaveis neste codigo, devem obedecer a legislacdo especifica, em
especial as portarias e resolugdes técnicas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA ou as
que as substituirem.

Os compartimentos destinados a manipulagao ou depésito de inflamaveis deverao localizar-se
em lugar convenientemente preparado, consoante determinag¢des relativas a inflamaveis liquidos,
soélidos e gasosos, definidos pela ABNT, pelo INMETRO e pelo Corpo de Bombeiros, bem como pelo
o6rgéo ambiental competente.

As fabricas de produtos alimenticios e de medicamentos, além de atender as disposigdes que
Ihes forem aplicaveis neste Cédigo, devem obedecer a legislagao especifica, em especial as portarias
e resolugdes técnicas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA ou as que as substituirem.

As fabricas de explosivos, além das demais exigéncias do presente Cédigo que lhes forem
aplicaveis, deverao observar a NR 19, sem prejuizo das recomendagdes de seguranga do fabricante.

Paragrafo unico. A fabricagdo de explosivos somente sera permitida as empresas portadoras de Titulo
de Registro - TR emitido pelo Exército Brasileiro.

As instalagdes industriais cujo funcionamento produzir ruidos ou vibragbes danosas a saude
ou bem - estar da vizinhanga, ndo poderéo ser localizadas a menos de 1,50 m (um metro e cinquenta
centimetros) das divisas do lote e deverdao ser dotadas de dispositivos destinados a suprimir esses
inconvenientes.

Art. 243 | As alteracdes em industrias, fabricas e oficinas, construidas anteriormente a esta Lei, deverao
obedecer ao previsto neste Codigo no que for relativo as normas de seguranga e acessibilidade
estabelecidos em normas técnicas especificas.

Secéo

Depésitos de Inflamaveis

As edificagbes destinadas a depésitos de inflamaveis, além das disposices do presente
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosal/lei-ordinaria/2017/337/3364/lei-ordinaria-n-3364-2017-institui-o-codigo-de-obras-e-disciplin... ~ 59/74


http://leisestaduais.com.br/rs/lei-complementar-n-14376-2013-rio-grande-do-sul-estabelece-normas-sobre-seguranca-prevencao-e-protecao-contra-incendios-nas-edificacoes-e-areas-de-risco-de-incendio-no-estado-do-rio-grande-do-sul-e-da-outras-providencias

09/10/2019 Lei Ordinaria 3364 2017 de Carlos Barbosa RS

codigo que lhes forem aplicaveis, deverdo observar as normas e regulamentos editados pela ABNT,
pelo Corpo de Bombeiros e pelo 6rgao ambiental competente, em especial a NR 20.

Secao lll

Depésitos e Lojas de Explosivos

Os pedidos de aprovacéo para projetos de construcdo de depositos e lojas de explosivos
ficam condicionados a permissédo prévia do Ministério do Exército e/ou do érgdo competente, cuja
autorizagao devera fazer parte integrante do processo.

As edificagbes destinadas a depdsitos de explosivos, além das disposigdes do presente
Cddigo que lhes forem aplicaveis, deverao observar a NR 19 e outras disposigdes legais que lhe forem
aplicaveis.

Capitulo V
GARAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULOS

Secéo |
Garagens Particulares Individuais

As garagens particulares individuais, além das disposicées do presente Codigo que lhes
forem aplicaveis, deverao:
| - ter pé-direito minimo de 2,20 m (dois metros e vinte centimetros);

Il - ter abertura de ventilagdo com area nao inferior a 1/20 (um vinte avos) da superficie do piso, sendo
tolerada a ventilagédo através do pocgo de ventilagao;

Il - ter largura Gtil minima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros);
IV - ter profundidade minima de 5,20 m (cinco metros e vinte centimetros);

V - ter as rampas, quando houver, situadas totalmente no interior do lote, largura minima de 3,00 m
(trés metros).

Secao |l

Garagens Particulares Coletivas

Art. 248 | S50 consideradas garagens particulares coletivas as que forem construidas no lote, em
subsolo ou em um ou mais pavimentos de edificios de habitagdo coletiva ou de uso comercial e/ou
servigos.

As edificagdes destinadas a garagens particulares coletivas, além das disposigdes do
presente Cédigo que lhes forem aplicaveis, deverao:

| - ter as paredes de material incombustivel;
Il - ter o pé-direito minimo de 2,40 m (dois metros e quarenta centimetros);

Il - ter vaos de ventilagdo com area, no minimo, igual a 1/20 (um vinte avos) da superficie do piso.
Sera tolerada a ventilagao através de poco de ventilagdo ou ventilagdo mecanica;
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IV - ter entrepiso de material incombustivel, quando houver pavimento superposto;
V - ter o piso resistente, lavavel, impermeavel e antiderrapante;

VI - ter vdo de entrada com largura minima de 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetros) e no
minimo 2 (dois) vaos quando comportar mais de 25 (vinte e cinco) carros;

VII - ter os locais de estacionamento (box) para cada carro uma largura minima de 2,40 m (dois metros
e quarenta centimetros) de vao (livre de paredes, pilares, etc.), ou comprimento minimo de 5,00 m
(cinco metros), de modo a alcangar a area minima de 13m?; (Redagao dada pela Lei n° 3426/2017)

VIII - ter as rampas, quando houver, largura minima de 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetros),
totalmente situadas no interior do lote e com piso antiderrapante;

IX - possuir rotas acessiveis nos termos da NBR 9050;

X - ter protegao contra incéndios, de acordo com o que estabelece a Lei Complementar n° 14.376/13
ou as que a substituirem e as Normas Brasileiras, em especial a NBR 9077, bem como as instrugdes e
resolugdes técnicas especificas;

Xl - a altura minima entre o portdo aberto e o piso do acesso ndo podera ser inferior a 2,30 (dois
metros e trinta centimetros).

§ 1° Os locais de estacionamento (box) para cada carro, a distribuicdo dos pilares na estrutura e a
circulagéo prevista, deverao permitir a entrada e saida independente para cada veiculo.

§ 2° O corredor de circulacdo devera ter largura minima de 3,50 m (trés metros e cinquenta
centimetros), 4,00 m (quatro metros) ou 5,00 m (cinco metros) quando os locais de estacionamento
formarem em relagdo aos mesmos, angulos de até 30° (trinta graus), 45° (quarenta e cinco graus) ou
90° (noventa graus), respectivamente.

§ 3° Nao serdo permitidas quaisquer instalagdes de abastecimento, lubrificagdo ou reparos em
garagens particulares coletivas.

§ 4° O rebaixamento dos meios-fios de passeios para os acessos de veiculos ndo podera exceder a
extensao de 7,50 m (sete metros e cinquenta centimetros) para cada vao de entrada de garagem, nem
ultrapassar a extenséo de 60% (sessenta por cento) da testada do lote.

§ 5° As entradas e saidas devem ser sinalizadas conforme resolugdo do Conselho Nacional de Transito
- CONTRAN.

Secao lll

Garagens Comerciais

Art. 250 | S0 consideradas garagens comerciais aquelas destinadas a locagao de espagos para
estacionamento e guarda de veiculos, podendo ainda nelas haver servico de reparos, lavagens,
lubrificacdo e abastecimento.

As edificagbes destinadas a garagens comerciais, além das disposigées do presente Cddigo
que lhes forem aplicaveis, deveréo:
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| - ser construidas de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material
combustivel nas esquadrias e estrutura de cobertura;

Il - ter area de acumulagdo com acesso direto do logradouro que permita o estacionamento eventual de
um numero de veiculos nao inferior a 5% (cinco por cento) da capacidade total da garagem, quando
nao houver circulacao independente para acesso e saida até os locais de estacionamento.

a) nesta area de acumulagao ndo podera ser computado o espago necessario a circulacado de veiculos;

Il - ter pé-direito livre minimo de 2,40 m (dois metros e quarenta centimetros) no local de
estacionamento;

IV - ser o piso resistente, lavavel, impermeavel e antiderrapante;

V - ter as paredes dos locais de lavagem e lubrificagéo revestidas com material resistente, liso, lavavel
e impermeavel;

VI - ter vaos de ventilagdo permanente com area, no minimo igual a 1/20 (um vinte avos) da superficie
do piso, sendo tolerada a ventilacao através do poco de ventilagdo ou ventilagdo mecéanica;

VII - ter vaos de entrada com largura minima de 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetros) e no
minimo 2 (dois) vaos quando comportar mais de 50 (cinquenta) carros;

VIII - ter as rampas, quando houver, largura minima de 3,50 m (trés metros e cinquenta centimetros),
totalmente situadas no interior do lote e com piso antiderrapante;

IX - ter os locais de estacionamento (box) para cada carro, largura minima de 2,50 m (dois metros e
cinquenta centimetros) e comprimento minimo de 5,20 m (cinco metros e vinte centimetros);

X - ter instalagéo sanitaria na proporgao de um conjunto de vaso sanitario, lavatorio, mictério e chuveiro
para cada grupo de 10 (dez) pessoas ou fragéao;

a) a populagao sera calculada na proporgéo de uma pessoa por 40 (quarenta) vagas de veiculos.
Xl - possuir rotas e sanitarios acessiveis nos termos da NBR 9050;

Xl - o corredor de circulacdo devera ter largura minima de 3,50 m (trés metros e cinquenta
centimetros), 4,00 m (quatro metros) ou 5,00 m (cinco metros) quando os locais de estacionamentos
formarem em relagdo ao mesmo, angulos de até 30° (trinta graus), 45° (quarenta e cinco graus) ou 90°
(noventa graus), respectivamente;

XIII - ter instalagéo preventiva contra incéndio, de acordo com o que estabelece a Lei Complementar n°
14.376/13 ou as que a substituirem e as Normas Brasileiras, em especial a NBR 9077, bem como as
instrugdes e resolucdes técnicas especificas.

§ 1° O rebaixamento dos meios-fios de passeio para os acessos de veiculos, ndo podera exceder a
extensdo 7,50 m (sete metros e cinquenta centimetros) para cada vao de entrada de garagem, nem
ultrapassar a extenséo 60% (sessenta por cento) da testada do lote.

§ 2° As entradas e saidas devem ser sinalizadas conforme resolu¢do do Conselho Nacional de Transito
(CONTRAN).

Art. 252 | Serdo permitidas economias de uso industrial, comercial ou residencial, desde que as
garagens nao possuam instala¢des para abastecimento ou reparos em veiculos.

As garagens comerciais com mais de 1 (um) pavimento (edificios garagens) com circulagdo
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por meio de rampas, além das exigéncias da presente segao que lhes forem aplicaveis, deverao:

| - ter pé-direito minimo livre de 2,40 m (dois metros e quarenta centimetros) no local de
estacionamento;

Il - ter circulagdo vertical independente, para os usuarios dimensionadas conforme normas
correspondentes;

Il - quando houver, ter os servicos de lavagem, lubrificagdo e abastecimento localizados
obrigatoriamente no pavimento térreo.

Secédo IV
Abastecimento de Veiculos

Art. 254 | A instalacdo de dispositivos para abastecimento de combustivel sera permitida somente em
postos de servico, garagens comerciais, estabelecimentos comerciais e industriais, empresas de
transporte e entidades publicas.

§ 1° O Municipio podera negar licenga para a instalagdo de dispositivos para abastecimento de
combustivel, toda vez que, mediante realizagdo de estudo de impacto de vizinhanga - EIV, julgar
inconveniente o impacto gerado na circulagao de veiculos na via publica.

§ 2° No projeto de postos de servico devera ainda ser identificada a posigcdo dos aparelhos de
abastecimento e os equipamentos.

Segao V
Abastecimento em Postos de Servigo

S&o considerados postos de servio, as edificagdes construidas para atender o
abastecimento de veiculos automotores e que retnam em um mesmo local, aparelhos destinados a
limpeza e conservagéo, bem como suprimento de ar e dgua, podendo ainda existir servicos de reparos
rapidos.

§ 1° Quando os servigos de lubrificagao estiverem localizados a menos de 4,00 m (quatro metros) das
divisas, deverdao os mesmos estarem em recinto cobertos e fechados nestas divisas;

§ 2° Os servigos de lavagem deverdo estar em recinto cobertos e fechados nas divisas, quando
localizados na zona urbana, ja aqueles localizados na zona rural deverao obedecer a distancia prevista

no § 1° deste artigo.

§ 3° Os estabelecimentos de que trata o caput deste artigo, terdo o prazo de 2 anos, a contar da
promulgacao desta Lei, para se adaptarem aos requisitos dos §§ 1° e 2°.

As edificagdes destinadas a postos de servigos, além das disposigées do presente Codigo
que lhes forem aplicaveis, deveréo:

| - ser construidas de material resistente ao fogo, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material
nas esquadrias e estruturas da cobertura;

Il - ter instalagdes sanitarias franqueadas ao publico, constante de vaso sanitario, mictério e lavatério;
Il - possuir rotas e sanitarios acessiveis nos termos da NBR 9050;

IV - ter, no minimo, um chuveiro para uso dos funcionarios;
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V - ter muros de divisa com altura minima de 1,80 m (um metro e oitenta centimetros);

VI - ter instalagéo preventiva contra incéndio, de acordo com o que estabelece a Lei Complementar n°
14.376/13 ou as que a substituirem e as Normas Brasileiras, em especial a NBR 9077, bem como as
instrugdes e resolucdes técnicas especificas;

VI - ter afastamento minimo de 80,00 m (oitenta metros) de estabelecimentos de ensino, saude e
congéneres.

a) a distancia sera medida entre a parede do pavilhdo e a parede mais proxima das instituicbes de
ensino, saude e congéneres;

VII - ter o rebaixamento de meios-fios de passeio para os acessos de veiculos, extensdo nao superior a
7,50 m (sete metros e cinquenta centimetros) em cada trecho rebaixado, sem ultrapassar a extenséo
de 60% (sessenta por cento) da testada do lote.

Art. 257 | Para promover a seguranga dos pedestres os postos de abastecimento de veiculos e venda
de combustiveis deverao possuir:

| - elementos fixos com altura minima de 40 cm (quarenta centimetros) ao longo do alinhamento
predial, separando a calgada do interior do imoével g;

Il - pintura de faixa de seguranga nos trechos de rebaixamento das guias, situada na calgada e junto ao
alinhamento do lote, com as seguintes caracteristicas:

a) marcas obliquas nas cores amarelo e preto, intercaladas, com largura de 40 cm (quarenta
centimetros) e comprimento na largura da calgada;

b) em material duravel, antiderrapante e resistente ao contato com residuos e derivados de petréleo;

c) ser mantida em bom estado de conservagdo e limpeza, garantindo-se sua permanéncia e
visualizagao.

Ill - as entradas e saidas devem ser sinalizadas conforme resolugao do Conselho Nacional de Transito
(CONTRAN).

A construgdo e operagdo de postos de servigo deverdo observar as normas e regulamentos
editados pela ABNT, pelo INMETRO e pelo Corpo de Bombeiros, bem como pelo 6érgdo ambiental
competente e as instrugdes e resolugdes técnicas especificas.

No projeto de postos de servico devera ser identificada a posicdo dos aparelhos de
abastecimento e o equipamento.

Secgéao VI
Abastecimento em Garagens Comerciais

O abastecimento em garagens comerciais, além de atender as disposi¢des que lhes forem
aplicaveis neste Cddigo, deverdo observar as normas e regulamentos editados pela ABNT, pelo
INMETRO e pelo Corpo de Bombeiros, bem como pelo 6rgédo ambiental competente e as instrugbes e
resolugdes técnicas especificas.

Paragrafo unico. Os reservatérios de combustivel deverao observar o afastamento minimo de 80,00 m
(oitenta metros) de estabelecimentos de ensino, saude e congéneres, sendo a distadncia medida entre a
parede do reservatorio e a parede mais préxima das instituicbes de ensino, saude e congéneres.

Secao Vi
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Abastecimento em Estabelecimentos Comerciais, Industriais, Empresas de Transporte e Entidades
Pudblicas

Sera permitida a instalagdo de bombas para abastecimento em estabelecimentos comerciais,
industriais, empresas de transporte e entidades publicas, somente para uso privativo, quando tais
estabelecimentos observarem as normas e regulamentos editados pela ABNT, pelo INMETRO e pelo
Corpo de Bombeiros, bem como pelo 6rgdo ambiental competente:

§ 1° O requerimento para instalagdo devera ser acompanhado de planta de localizagdo dos aparelhos
e equipamentos.

§ 2° Os reservatoérios de combustivel deverdo observar o afastamento minimo de 80,00 m (oitenta
metros) de estabelecimentos de ensino, saude e congéneres.

| - a distdncia sera medida entre a parede do reservatério e a parede mais proxima das instituicbes de
ensino, saude e congéneres.

TITULO XII
INSTALAGOES EM GERAL

As instalacdes prediais, tais como hidrossanitarias, elétricas, telefénicas, pluviais,
condicionamento de ar e de gas, bem como de prevengdo de incéndios, devem obedecer as
orientacbes dos 6rgaos responsaveis pela prestacdo dos servicos, sendo que a responsabilidade é
inteiramente do autor do projeto e proprietario, cabendo ao Municipio a andlise somente das
regulamentagdes contidas neste Cédigo e na legislagdo municipal especifica.

Capitulo |
INSTALACOES PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFILTRACAO
O escoamento de aguas pluviais do lote edificado para a sarjeta, sera feito em canalizagao,
construida sob o passeio.
§ 1° Em casos especiais de impossibilidade de conduzir as aguas pluviais as sarjetas, sera permitido o
langamento dessas aguas nas galerias de aguas pluviais, apés a aprovagdo pelo Municipio, de

esquema grafico apresentado pelo interessado.

§ 2° As despesas com a execugdo da ligagdo as galerias correrdo integralmente por conta do
interessado.

Art. 264 | Nas edificagdes construidas no alinhamento, as aguas pluviais e de lavagem, provenientes de
telhados e balcbes deverao ser captadas por meio de calhas e condutores.

Paragrafo unico. Os climatizadores individuais, deverdao possuir coleta do condensado, ndo sendo
permitido o desague no passeio publico.

N&o sera permitida a ligagdo de condutores de aguas pluviais a rede de esgotos cloacal.
Capitulo Il
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
As instalagbes prediais de a4gua e esgoto devem atender o que estabelecem as normas

técnicas da ABNT e o Regulamento dos Servigos de Agua e Esgoto da empresa concessionaria.
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Art. 267 | As prescricbes do presente Codigo aplicam-se igualmente as reformas, restauragoes,
revitalizagdes, ampliacdes e construgdes.

Todas as edificagbes confrontantes com logradouros publicos que possuem rede de
distribuicdo de agua e captacao de esgoto, deverdo obrigatoriamente servir-se dessas redes e serem
dotadas de instalagdes hidrossanitarias, obedecendo as normas ditadas pela ABNT.

Nos locais onde ndo houver rede de 4gua, o proprietario devera comprovar a viabilidade de
abastecimento de agua potavel.

Art. 270 | Quando o local ndo possuir rede de esgoto sera obrigatério o emprego de fossas sépticas e
filtro anaerodbio para tratamento de esgoto cloacal, cujo efluente sera langado adequadamente.

O ponto de esgotamento devera ficar sempre abaixo do ponto de abastecimento de agua
potavel.

Art. 272 | Em observancia ao disposto no Cadigo Civil, devera haver reserva de espago para passagem
de canalizagdo de aguas provenientes de lotes a montante, exigéncia extensivel a canalizagdes de
esgoto.

Art. 273 | Fica vedado o langamento de esgoto doméstico e sanitario, sem o devido tratamento, no solo,
no sistema de drenagem de aguas pluviais ou em qualquer corpo hidrico.

Paragrafo unico. Os despejos de pias de cozinha, deverao previamente passar por caixas de gordura,
higienizadas periodicamente.

Art. 274 | E vedado o encaminhamento & fossa séptica de:
| - dguas pluviais;

Il - despejos capazes de causar interferéncia negativa em qualquer fase do processo de tratamento ou
a elevacgao excessiva da vazao do esgoto afluente, como os provenientes de piscinas e de lavagem de
reservatorios de agua.

Art. 275 | A expedicao do Alvara para Construgdo, somente sera permitido mediante a apresentacao de
projeto de sistema de tanque séptico e filtro anaerébio para tratamento de esgotos domésticos,
acompanhado da respectiva ART/RRT.

§ 1° Estando a obra na fase de conclusao, devera o proprietario, antes de lacrar a mesma, solicitar ao
Poder Publico Municipal através de requerimento, que realize vistoria no sistema de tanque séptico,

para expedicdo do respectivo Termo de Vistoria de Fossa Séptica e Filtro Anaerdbio.

§ 2° O Poder Publico Municipal somente concedera o Habite-se, aos proprietarios de edificacdes que
apresentarem o Termo de Vistoria de Fossa Séptica e Filtro Anaerdbio.

§ 3° O Poder Publico Municipal tera o prazo maximo de 10 (dez) dias para efetuar a vistoria apos
protocolada a solicitagao.

Art. 276 | O filtro anaerdbio e as fossas sépticas deverao estar situadas no interior do lote, em local de
facil acesso aos servigos de limpeza.

Para as edificagdes existentes, fica estabelecido o prazo de 1 (um) ano, prorrogado por igual
periodo, para adequacgao a presente Lei.

Paragrafo unico. Nos casos de impedimentos técnicos para o atendimento a este artigo, poderéo ser
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estudadas solugdes especificas propostas pelo interessado ou proprietario, preservando-se os volumes
dos recipientes e a seguranga de acordo com as normas técnicas.

Capitulo 1l
INSTALACOES ELETRICAS

Art. 278 | As edificagdes deverdo ser providas de instalagdes elétricas, executadas por técnico
habilitado, de acordo com as prescrigbes da ABNT e do Regulamento das Instalagbes Consumidoras
da concessionaria de energia elétrica.

Capitulo IV
INSTALACOES DE ESTACOES RADIO BASES E EQUIPAMENTOS AFINS DE RADIO, TELEVISAO,
TELEFONIA E TELECOMUNICACOES

Art. 279 | Nas edificacbes de uso coletivo e condominios residenciais deverdo ser previstas esperas
para a instalacdo de antena e circuitos internos de televisdo conforme as normas e regulamentos
editados pela ABNT.

Nos termos da legislagéo federal e estadual, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
regular o licenciamento das Estagbes de Radio Base e equipamentos afins autorizados e
homologados, respectivamente, pela Agéncia Nacional de Telecomunica¢des - ANATEL, observadas
as normas de saude, ambientais e o principio da precaugdo, e estabelecer as normas urbanisticas
aplicaveis, de acordo com o interesse local.

§ 1° Para fins desta Lei, considera-se Estacao Radio Base (ERB) e equipamentos afins o conjunto de
instalagbes de radiofrequéncia, destinado a transmissao de sinais de telecomunicagdes para cobertura

de determinada area.

§ 2° Estdo compreendidas nas disposi¢oes desta Lei as ERBs que operam na faixa de frequéncia de
100 KHz (cem quilohertz) a 300 GHz (trezentos gigahertz).

§ 3° Excetuam-se do estabelecido no caput deste artigo os sistemas transmissores e receptores
associados a:

| - radioamador, faixa do cidadéo;
Il - radio enlaces diretivos com linha de visada ponto a ponto - approach link.

A instalagdo de ERBs devera observar os dispositivos legais de protecdo ao patriménio
ambiental e de descargas atmosféricas segundo as normas da ABNT.

A instalagdo de sistemas transmissores de radio, televisdo, telefonia, telecomunicagdes em
geral e outros sistemas transmissores de radiagao eletromagnética, no Municipio de Carlos Barbosa,
sera precedida de Audiéncia Publica para consulta a populagao.

Art. 283 | O licenciamento de novas ERBs observara as seguintes disposicoes:

| - as ERBs deverdo obedecer aos limites de exposicdo humana a campos eletromagnéticos fixados
nos Anexos Il e lll desta Lei, sendo que o Anexo Il se aplica aos locais sensiveis e o Anexo lll aos

demais;

Il - na implantagao de ERBs, devera ser observada a distdncia minima de 5,00 m (cinco metros) do
eixo da torre até as divisas do imével onde pretende se localizar;
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Il - 0 eixo da torre ou o suporte das antenas de transmissao e recepgao, e inclusive nestas as Mini -
ERBs e Microcélulas, deverdo obedecer a distancia horizontal minima de 50,00 m (cinquenta metros),
de edificagdes destinadas a postos de combustiveis, hospitais, centros de saude, estabelecimentos de
ensino, casas de repouso e escritorios, comprovados mediante declaragdo do responsavel técnico.

§ 1° Locais sensiveis, referidos no inciso | deste artigo, sdo aqueles onde as pessoas permanecem por
maior periodo de tempo, tais como prédios de apartamentos, postos de combustiveis, hospitais,
centros de saude, estabelecimentos de ensino, casas de repouso e escritérios, dentre outros.

§ 2° Os procedimentos para a afericdo da intensidade dos campos eletromagnéticos emitidos pelas
ERBs serdo apurados de acordo com a regulamentacdo emitida pela ANATEL, ou, na sua auséncia,
obedecendo as recomendagbes apropriadas do IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Enginneers) dos EUA - IEEE Recommended Practice for the Measurement of Potentially Hazardous
Electromagnetic Fields - RF and Microwave n°® C.95.3.1991.

§ 3° Ficam dispensadas do atendimento ao disposto no inciso Il as Mini - ERBs e as Microcélulas.

§ 4° Por ocasido do pedido da Licenga Prévia/Alvara para implantacdo de ERBs, deverdao ser
apresentados os seguintes documentos:

a) requerimento assinado pelo empreendedor;

b) cépia do titulo de propriedade do terreno (contrato de compra e venda, registro ou escritura);

c) documento comprobatério da concessao expedido pela ANATEL;

d) planta de situacdo do imével, na escala 1:1000, com as coordenadas geograficas ou em RTM,
referéncia SIRGAS 2000, contendo a distancia as esquinas mais proximas;

e) croquis com vista frontal dos equipamentos da estagao de telecomunicagédo devidamente cotados;

f) planta de localizagdo, na escala 1/500, considerando a estagdo de telecomunicagdo, indicando as
edificagdes existentes no imével;

g) memorial descritivo dos elementos e instalagbes da estagao de telecomunicagéo;

h) ART relativas ao projeto e execucao da estagédo de telecomunicagéo e do seu respectivo sistema de
protecao contra descargas atmosféricas (SPDA);

i) EIA/RIMA - Estudo e Relatério de Impacto Ambiental, com ART;

j) Laudo Radiométrico, com ART, contendo o diagrama vertical e horizontal de irradiagao das antenas,
estimativas de densidade maximas de poténcia irradiada (considerando o nimero maximo de canais
em operacéo) referentes as areas do entorno, indicagdo das distancias a partir das quais séo
respeitados os limites referidos no inciso | do caput deste artigo, contadas a partir do ponto de
irradiacao;

§ 5° As avaliagdes referentes aos limites de exposicdo humana a campos eletromagnéticos a que se
refere o inciso | do caput deste artigo devem conter, no minimo, as seguintes informacgoes:

a) as caracteristicas da ERB e a Poténcia Efetiva Isotropicamente Irradiada (EIRP) considerando todos
0s canais instalados em plena operacao, em dBm (decibel ref. miliwatt);

b) medi¢des de niveis de densidade de poténcia, com médias obtidas em qualquer periodo de 6 (seis)
minutos, com a ERB desligada;

c) medigbes de niveis de densidade de poténcia, com médias obtidas em qualquer periodo de 6 (seis)
minutos, em situagéo de pleno funcionamento, ou seja, com todos os canais da ERB em operacao;

d) medicdes realizadas em diferentes dias e horarios, de forma a garantir que os horarios de maior
trafego telefénico da ERB sejam considerados, no caso da impossibilidade de garantir que todos os
canais estejam simultaneamente acionados;

e) levantamento dos niveis de densidade de poténcia nos limites da propriedade da instalagdo, em
edificagdes vizinhas de altura similar ou superior aos pontos de localizagdo das antenas de
transmisséo e recepgao, bem como, em prédios de apartamentos, postos de combustiveis, hospitais,
centros de saude, estabelecimentos de ensino, casas de repouso e escritérios, dentre outros.

§ 6° As medidas de densidade de poténcia deverao ser realizadas por profissional habilitado na area
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de radiacao eletromagnética, com a correspondente ART, e com emprego de equipamento calibrado e
certificado por 6rgao credenciado pelo INMETRO.

A implantagdo de ERBs devera observar as seguintes diretrizes:

| - prioridade na implantagdo de ERBs em topos e fachadas de prédios ou construcdes e equipamentos
existentes, desde que autorizada pelo proprietario;

Il - promogao do compartilhamento de infraestrutura na implantagao de ERBs;

Il - integragéo a paisagem urbana ou mimetismo dos equipamentos das ERBs com as edificagdes
existentes;

IV - prioridade na utilizagdo de equipamentos de infraestrutura ja implantados, a exemplo de redes de
iluminagéo publica e de distribuicdo de energia.

§ 1° Na impossibilidade de atendimento ao disposto nos incisos I, Il e IV deste artigo, a implantagéo de
ERBs observara a distdncia minima de 500,00 m (quinhentos metros) entre si, quando instaladas em
torres;

§ 2° N&o sera permitida a implantacdo de ERBs em Area de Uso Especial de Preservacao, na Area de
Preservacdo Ambiental dos Arroios Doze e Dezenove, bem como no entorno de bem tombado ou

inventariado de interesse cultural.

§ 3° O Municipio de Carlos Barbosa podera autorizar, mediante remuneragéo, a implantagdo de ERBs
em redes de infraestrutura, equipamentos e espagos publicos, exceto em parques e pragas.

(Art. 285 ] A instalag&o de antenas em topos de edificios é admitida desde que:

| - as emissdes de ondas eletromagnéticas ndo sejam direcionadas para o interior da edificagdo na
qual se encontram instaladas;

Il - sejam garantidas condigbes de seguranga para as pessoas que acessarem o topo do edificio;

Il - seja promovida a harmonizagao estética dos equipamentos de transmissao, containers e antenas
com a respectiva edificagao.

Art. 286 | As areas de ERBs deverdo ser delimitadas com protecdo que impega o acesso de pessoas
nao autorizadas, mantendo suas areas devidamente isoladas e aterradas, garantindo que os locais
sejam sinalizados com placas de adverténcia.

Paragrafo unico. As placas de adverténcia deverao estar em local de facil visibilidade e conter o nome
do empreendedor, telefone para contato, nome e qualificacdo do profissional responsavel e nimero de

licenga de operagao e sua validade.

Art. 287 | O empreendedor, para obter a licenga de operagao, devera apresentar o contrato de seguro
de dano patrimonial e fisico contra terceiros.

Art. 288 | O licenciamento de ERBs tera o prazo de vigéncia de um ano.

§ 1° As ERBs poderéo ser colocadas em funcionamento somente apods as devidas licengas ambientais
terem sido concedidas;

§ 2° A licenga de operagéo sera cancelada em caso de verificar-se prejuizo ambiental e/ou sanitario
decorrente da operagédo da ERB, sem prejuizo das demais san¢oes;
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§ 3° Para obtencgéao e renovagéao da licenga ambiental de operagao, o empreendedor devera apresentar
laudo radiométrico contendo as avaliagdes realizadas em conformidade com o estabelecido na
presente Lei;

§ 5° O Poder Publico, de oficio, podera solicitar, a qualquer momento, novas informag¢des e medi¢des
da emissado eletromagnética de ERBs ja instaladas, a partir de justificada motivagéo técnica ou
mediante requerimento de associagdo comunitaria da regido.

As ERBs, Mini - ERBs e Microceélulas que estejam operando de forma irregular quando da
entrada em vigor desta Lei deverdo adequar-se de imediato aos niveis de densidade de poténcia
estabelecidos nesta lei.

A desobediéncia as recomendagdes ambientais e sanitarias implicara na aplicagdo das
penalidades estabelecidas na Lei Federal 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuizo da legislagéo
relativa aos crimes ambientais.

Paragrafo unico. O proprietario do imével locado para instalagdo das torres das Estagbes de Radio
Base e equipamentos afins tera responsabilidade solidaria objetiva em conjunto com a operadora de
telefonia movel.

Capitulo V
INSTALACOES TELEFONICAS

Em todas as edificacbes é obrigatéria a instalagdo de rede de telefonia e deverdo ser
previstas esperas para a instalagao de redes de ldgica e seguranga conforme as normas editadas pela
ABNT e regulamentos da concessionaria.

Capitulo VI
INSTALACOES DE ELEVADORES

As novas edificagdes, com mais de 3 (trés) pavimentos e/ou que apresentem desnivel
superior a 9,00 m (nove metros) entre o nivel de piso do pavimento mais baixo e o nivel do piso do
ultimo pavimento, além das disposi¢cdes do presente Cédigo que lhes forem aplicaveis, deverao ser
dotadas de elevadores, dimensionados conforme a NBR 5665 - Calculo do Trafego nos Elevadores.

§ 1° Todos elevadores deverao ter capacidade minima para 8 (oito) pessoas ou 600 kg (seiscentos
quilogramas);

§ 2° Com a finalidade de assegurar a acessibilidade nas areas comuns, pelo menos 01 (um) dos
elevadores do edificio devera observar a NBR NM 313 - Elevadores de passageiros - Requisitos de
seguranca para construcdo e instalagdo - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas,
incluindo pessoas com deficiéncia;

§ 3° No cOmputo dos andares ndo sera considerado o andar de uso privativo de andar contiguo no
ultimo andar;

§ 4° Qualquer equipamento eletromecanico de transporte vertical ndo podera se constituir no Unico
meio de acesso e circulagédo das edificagdes.

Capitulo VII
INSTALACOES DE GAS
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As instalagbes de gas nas edificagbes deverdo ser executadas de acordo com as prescrigcdes
da ABNT e do INMETRO.

Capitulo VI
INSTALAGOES DE PARA-RAIOS

Os Sistemas de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA deverdo ser projetados e
executados de acordo com os regulamentos do Corpo de Bombeiros, sem prejuizo das normas
editadas pela ABNT, principalmente a NBR 5419.

Capitulo 1X
DAS CERCAS ELETRIFICADAS, ELETRICAS, ELETRONICAS E SIMILARES

As instalagbes de cercas elétricas deveréo ser executadas por empresas habilitadas, sendo
obrigatéria a apresentacdo de ART de projeto e execucédo e deverdo obedecer, na auséncia de Normas
Técnicas Brasileiras, as Normas Técnicas Internacionais editadas pela IEC (International
Eletrotechnical Commission), que regem a matéria.

Capitulo X
DA PROTECAO CONTRA INCENDIO

As edificagcbes deverdo ser dotadas de instalacbes e equipamentos de protecdo conta
incéndios, de acordo com o previsto na Lei Complementar n°® 14.376/13 ou as que a substituirem e nas
Normas Brasileiras, em especial a NBR 9077, bem como nas instrucbes e resolugdes técnicas
especificas.

Capitulo XI
DA INSPECAO PREDIAL

Art. 297 | As edificagbes, publicas ou privadas, destinadas aos usos residenciais multifamiliares,
comerciais, industriais e de prestacdo de servigos, deverao providenciar o Laudo Técnico de Inspecgao
Predial, obedecendo a periodicidade estabelecida nesta Lei.

De acordo com a idade construtiva do imével, o proprietario, o locatario, o sindico ou ainda o
responsavel legal, a qualquer titulo, fica obrigado a obter o Laudo Técnico de Inspecgéo Predial, para
verificagdo das condicbes de estabilidade, seguranga, salubridade, desempenho e habitabilidade, cuja
periodicidade futura devera obedecer aos seguintes prazos:

| - a cada 5 anos, para edificagbes com até 15 anos;

Il - a cada 3 anos, para edificagbes acima de 15 anos até 30 anos; e

Ill - a cada 2 anos, para edificagbes a partir de 30 anos.

§ 1° A idade do imdvel, para efeito desta Lei, sera contada a partir da expedigdo do Habite-se ou outra
evidéncia de ocupacao;

§ 2° O Laudo Técnico de Inspegdo Predial sera elaborado e fornecido por profissionais legalmente
habilitados.

Nao se eximem da aplicagdo dessa Lei as obras inconclusas, incompletas, irregulares ou
abandonadas.

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosal/lei-ordinaria/2017/337/3364/lei-ordinaria-n-3364-2017-institui-o-codigo-de-obras-e-disciplin... ~ 71/74


http://leisestaduais.com.br/rs/lei-complementar-n-14376-2013-rio-grande-do-sul-estabelece-normas-sobre-seguranca-prevencao-e-protecao-contra-incendios-nas-edificacoes-e-areas-de-risco-de-incendio-no-estado-do-rio-grande-do-sul-e-da-outras-providencias

09/10/2019 Lei Ordinaria 3364 2017 de Carlos Barbosa RS

O Laudo Técnico de Inspecdo Predial devera observar e registrar os aspectos de seguranca,
estabilidade estrutural, instalagbes elétricas, hidrossanitarias, sistemas mecanicos e acessibilidade,
bem como ser acompanhado da ART/RRT, contendo no minimo:

| - descrigéo conclusiva do estado geral da edificagdo e/ou dos equipamentos;
Il - 0 prazo de validade do Laudo Técnico.

No Laudo Técnico de Inspegdo Predial, deverdo constar fotografias ilustrativas das
irregularidades encontradas, e/ou peca grafica representativa, cabendo ao profissional responsavel
pela elaboragao do Laudo Técnico, concluir sua avaliagdo de forma objetiva, classificando a situagéo
do imével como:

| - conforme;
Il - sujeito a reparos;
Il - sem condigbes de uso.

§ 1° quando classificada como "sujeito a reparos" o responsavel devera protocolar junto ao Municipio,
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias da emissdao do Laudo, o cronograma de regularizacdo das
inconformidades;

§ 2° quando classificadas como "sem condigbes de uso", o imovel sera interditado imediatamente,
cabendo ao responsavel apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, um cronograma de regularizagao
ou providenciar a demoligao.

Art. 302 | O Poder Publico Municipal fornecera o Certificado de Inspecéo Predial, nos casos "conforme",
devendo o mesmo manter-se afixado em local visivel a todos os usuarios da edificagcéo.

A partir da aprovacdo deste Codigo, todas as edificacdes existentes, terdo prazo de 02 (dois)
anos para apresentar o Laudo de Inspecgéo Predial, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

Capitulo Xl
DA OBRIGATORIEDADE DE INSTALACAO DE CONTEINERES ESPECIFICOS PARA LIXO
SELETIVO EM PREDIOS DE APARTAMENTOS, PREDIOS COMERCIAIS, GALERIAS COMERCIAIS,
HOTEIS E CONGENERES (REDACAO ACRESCIDA PELA LEI N° 3683/2019)

Art. 303-A |Os prédios de apartamentos, prédios comerciais, galerias comerciais, hotéis e congéneres
deverao obrigatoriamente possuir contéineres especificos para coleta seletiva de lixo seco e
organico. (Redacéo acrescida pela Lei n° 3683/2019)

(Art. 303-B_JOs contéineres deverdo estar instalados em local de facil acesso e de forma a garantir a
higiene local. (Redacao acrescida pela Lei n° 3683/2019)

(Art. 303-C_JOs contéineres especificos para o lixo considerado sélido deverdo estar aptos e em
concordancia com o Poder Publico, através do 6rgdo competente a receberem separadamente metais
(latas), vidro, papel-papelao, plastico e aluminio. (Redacgao acrescida pela Lei n® 3683/2019)

((Art. 303-D_]JQuando da apresentagdo do projeto de novos edificios tratados no Art. 303, junto ao érgéo

publico municipal, o responsavel técnico pela construgdo devera necessariamente apresentar o projeto
de espaco para instalagdo dos contéineres especificos. (Redagao acrescida pela Lei n°® 3683/2019)

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosal/lei-ordinaria/2017/337/3364/lei-ordinaria-n-3364-2017-institui-o-codigo-de-obras-e-disciplin... ~ 72/74


https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2019/368/3683/lei-ordinaria-n-3683-2019-regulamenta-a-instalacao-de-conteineres-para-coleta-seletiva-de-lixo
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2019/368/3683/lei-ordinaria-n-3683-2019-regulamenta-a-instalacao-de-conteineres-para-coleta-seletiva-de-lixo
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2019/368/3683/lei-ordinaria-n-3683-2019-regulamenta-a-instalacao-de-conteineres-para-coleta-seletiva-de-lixo
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2019/368/3683/lei-ordinaria-n-3683-2019-regulamenta-a-instalacao-de-conteineres-para-coleta-seletiva-de-lixo
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/c/carlos-barbosa/lei-ordinaria/2019/368/3683/lei-ordinaria-n-3683-2019-regulamenta-a-instalacao-de-conteineres-para-coleta-seletiva-de-lixo

09/10/2019 Lei Ordinaria 3364 2017 de Carlos Barbosa RS

(Art. 303-E_JOs contéineres deverdo atender as normas técnicas referentes a coleta seletiva de lixo,
devendo respeitar o padrdo constante no Anexo Unico desta Lei. (Redagdo acrescida pela Lei n°
3683/2019)

(Art. 303F JCabera ao Poder Publico Municipal a fiscalizagdo da construgdo e da viabilidade dos
contéineres especificos. (Redagao acrescida pela Lei n°® 3683/2019)

(Art. 303-6_]JO "Habite-se" respectivo de cada uma das construgdes, fica vinculado & instalagéo dos
contéineres especificos. (Redagéo acrescida pela Lei n® 3683/2019)

(Art. 303-H JAs construgdes concluidas antes da vigéncia desta Lei, ndo estdo por ela obrigadas a
aquisi¢ao dos contéineres. (Redagéo acrescida pela Lei n® 3683/2019)

TITULO Xl
DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS

A numeracdo das edificagbes serd definida pelo 6rgdo Municipal competente, sendo
obrigatdria sua fixagdo, pelo proprietario em local préximo ao acesso principal e de frente para o
logradouro publico.

§ 1° O Municipio, quando julgar conveniente ou for requerido pelos respectivos proprietarios, podera
designar numeracéo para lotes de terrenos que estiverem perfeitamente demarcados em todas as suas
divisas;

§ 2° Cabera também, ao Municipio, a numeragao de habitagao em fundos de lote.

Art. 305 | Os ajustes necessarios a implantacédo do presente Codigo serdo, apds parecer técnico e
juridico, regulamentados por Decreto.

Para o fiel cumprimento das disposigdes desta Lei, o Municipio poder4, se necessario, valer-
se de mandato judicial, de acordo com o disposto no Cédigo de Processo Civil.

Os casos omissos, duvidas de interpretacéo e inaplicabilidade de algum artigo deste Cddigo,
serao dirimidos pelo COMUA em conjunto com o Poder Publico Municipal.

Art. 308 | Os processos administrativos protocolizados anteriormente a data de entrada em vigor desta
Lei, serdo examinados de acordo com a legislagao vigente a época de seu protocolo, facultando ao
requerente a opcao pela analise com base nesta Lei.

TITULO XIV
DISPOSIGOES FINAIS

Este Codigo sera revisado, obrigatoriamente, no ano de 2026, e/ou quando houver alguma
alteracéo substancial na legislagdo maior.

Os anexos s&o partes integrantes desta Lei.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro
de 2017.

Ficam revogadas as disposigdes em contrario, especialmente as contidas na Lei n° 1.526, de
17 de maio de 2002 e na Lei n° 2.635, de 02 de setembro de 2011.

Carlos Barbosa, 20 de janeiro de 2017. 58° de Emancipacgéo.

Evandro Zibetti,
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Prefeito do Municipio de Carlos Barbosa, RS.

Registre-se e publique-se,
em 20 de janeiro de 2017.

Fabio Fiorotto,
Secretario Municipal da Administragao.
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