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LEIMUNICIPAL N°1.898, DE 21/11/2018
DISPOE SOBRE O CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES NO MUNICIPIO DE MORRO REUTER.

CARLA CRISTINE WITTMANN CHAMORRO, Prefeita Municipal de Morro Reuter, RS, no uso das
atribuicbes que me sdo conferidas pela Lei Orgdnica Municipal vigente,

FACO SABER, que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI

TITULO I - DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 120 Cédigo de Obras e Edificagdo do Municipio de Morro Reuter (COE) é o instrumento fundamental e basico
que regula a edificagéo e disciplina os procedimentos de aprovacgao de projetos, licenciamento, habite-se e
fiscalizagdo de obras, manutengdo e conservacéo de obras no Municipio.

Art. 22 O COE é parte integrante da politica urbana de Morro Reuter e tem como principios norteadores:

I - Contribuir para a constante melhoria da qualidade do espago construido, especialmente os espagos coletivos e a
relagdo do espago edificado com o espago publico;

Il - Constituir-se em instrumento eficaz e eficiente de desburocratizagao, de facil acesso e aplicagao.

Paragrafo unico. Para os efeitos do presente Codigo deverdo ser admitidas as seguintes definigdes:

1. ACESSO COBERTO - Tipo de toldo dotado de apoios no solo destinado a proteger a(s) entrada(s) de uma
edificacao;

2. ACRESCIMO - Aumento de obra, feito durante ou apds a conclusdo da mesma, inclusive modificagdo de
projeto;

3. AFASTAMENTO - Distancia minima que a construgéo deve observar relativamente ao alinhamento da via
publica e/ou as divisas do lote;

4. AGUA - Plano ou pano de telhado. Exemplos: telhado de uma s agua, telhado de duas aguas etc;

5. ALICERCE - Macico de material adequado que serve de base as paredes de uma edificacéo;

6. ALINHAMENTO - Linha legal tragada pelas autoridades municipais que serve de limite entre o lote e o
logradouro publico;

7. ALPENDRE - Cobertura saliente de uma edificagéo, sustentada por colunas, pilares ou consolos;

8. ANDAIME - Obra proviséria constituindo plataforma elevada destinada a sustentar os operarios e os materiais
durante a execugao das obras;

9. ANDAR - Qualquer pavimento de uma edificagdo, acima do subsolo, do embasamento, rés-do-chéo, loja ou
sobreloja. Térreo é o pavimento imediatamente acima do subsolo ou do embasamento; primeiro pavimento é o
imediatamente acima do andar térreo, rés-do-ch&o, loja ou sobreloja;

10. AR CONDICIONADO - Ar que se impde condicdes preestabelecidas de temperatura, e umidade e que é
insuflado nos compartimentos ou recintos, depois de convenientemente filtrado;

11. AREA - Medida de uma superficie, dada em metros quadrados;

12. AREA TOTAL DE CONSTRUGAO - Soma das areas de todos os pavimentos de uma edificago, incluidas as
paredes;

13. AREA UTIL - Superficie utilizavel de uma edificacéo, excluida as paredes, somatdrio das areas de piso;

14. AUMENTO - O mesmo que acréscimo;

15. BALANGO - Avanco, a partir de certa altura, de parte da fachada de edificagao sobre logradouro publico ou
recuo regulamentar; por extensao, qualquer avango de edificagdo ou de parte dela sobre pavimentos inferiores;

16. BEIRAL OU BEIRADO - Parte da cobertura que faz saliéncia sobre o prumo das paredes;

17. CALGADA - E parte do logradouro destinado ao transito ou circulacio exclusiva de pedestres;

18. CASA DE BOMBAS - Compartimento em que se instalam bombas de recalque;

19. CASA DE MAQUINAS - Compartimentos em que se instalam motores do elevador;

20. CENTRO COMERCIAL (Shopping Center) - Conjunto de lojas individualizadas ou néo, casas de espetaculos,
locais para refeigdes, etc, em um sé conjunto arquitetonico;

21. CIRCULAGAO DE USO COMUM - Corredor ou passagem que da acesso a saida de mais de um apartamento,
unidade autbnoma de qualquer natureza, quarto de hotel ou assemelhado;

22. CONSTRUGAO - De um modo geral é qualquer obra nova. Ato de construir;

23. CORPO AVANGADO - Parte da edificacdo que avanca além do plano das fachadas;

24. CORREDOR - Local de circulagéo interna de uma edificacé@o, confinada, que serve de comunicagao horizontal
entre dois ou mais compartimentos ou unidades autdnomas;

25. COTA - Indicagéo ou registro numérico de dimensdes;

26. DEGRAU - Desnivelamento formado por duas superficies;

27. DEPOSITO - Edificagao destinada & guarda prolongada de materiais ou mercadorias;

28. DEPENDENCIAS DE USO COMUM - Conjunto de dependéncias da edificagio que poderao ser utilizadas em
comum por todos ou por parte dos titulares de direito das unidades autbnomas;

29. DEPENDENCIAS DE USO PRIVATIVO - Conjunto de dependéncias de uma unidade autdnoma, cuja
utilizagdo é reservada aos respectivos titulares de direito;

30. DUTO DE ENTRADA DE AR - Espago no interior da edificagdo que conduz ar puro, coletado ao nivel inferior
da mesma, para compartimentos que, por disposicdo expressa deste Cédigo, possam ser ventiladas por tal
dispositivo;

31.DUTO DE TIRAGEM DE AR - espago vertical, no interior da edificagdo que recolhe, em qualquer pavimento, ar
viciado para langé-lo ao ar livre, acima da cobertura da edificagdo;

32. ECONOMIA - Unidade autbnoma de uma edificagcdo passivel de tributacéo;
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33. ELEVADOR - Veiculo para transporte vertical de pessoas e cargas;

34. EMBARGO - Ato administrativo que determina a paralisagdo de uma obra;

35. ENTREPISO - Conjunto de elementos de construgdo, com ou sem espagos vazios, compreendidos entre a
parte inferior do teto de um pavimento e a parte superior do piso do pavimento imediatamente superior;

36. ENTULHO - Materiais ou fragmentos restantes da demolicdo ou da construgéo;

37. ESCADA - Elementos da construgao formada por uma sucessao de degraus;

38. ESCALA - Relagao de homologia existente entre o desenho e o que ele representa;

39. ESCORAMENTO - Estrutura, em geral de madeira, para arrimar parede que ameaga ruir, evitar desabamento
de terreno ou possibilitar outro servigo;

40. ESGOTO - Abertura, cano por onde esgota ou flui qualquer liquido; particularmente, é o condutor destinado a
coletar aguas servidas e leva-las para lugar adequado;

41. ESPECIFICACOES - Descricdo dos materiais e servigos empregados na edificagio;

42. ESPELHO - Parte vertical do degrau da escada;

43. ESQUADRIA - Termo genérico para indicar portas, caixilhos, taipas, venezianas, etc.;

44. ESTABELECIMENTO DE SAUDE - Denominagéo dada a qualquer edificagdo destinada a prestagao de
assisténcia a salde a populagéo;

45. FACHADA - Elevacéo das paredes externas de uma construcéo;

46. FACHADA PRINCIPAL - Fachada voltada para o logradouro publico;

47.FILTRO ANAEROBIO - Tanque construido em concreto, em alvenaria revestida, pré-moldado de concreto ou
material plastico, contendo material filtrante no seu interior, brita n® 4, o qual funciona como um reator biolégico onde
o esgoto é depurado;

48. FORRO - Revestimento da parte inferior de madeiramento do telhado. Cobertura de um pavimento;

49. FORRO FALSO - Forro facilmente removivel, de material leve, geralmente suspenso de lajes de entrepiso ou
laje sob telhado;

50. FOSSA SEPTICA - Tanque de concreto, alvenaria revestida, pré-moldado de concreto ou material plastico em
que se depositam as dguas de esgoto e onde as matérias sélidas e em suspensao sofre processo de mineralizagéo;

51. FUNDAGAO - Conjunto dos elementos da construgdo que transmitem ao solo as cargas das edificagdes;

52. FUNDO DO LOTE - Lado oposto a frente;

53. GABARITO - Dimensao, previamente fixada, que define largura dos logradouros, altura de edificacdes, etc.;

54. GALERIA - Avancgo da construcédo sobre o alinhamento do terreno, tornando-a uma passagem ou circulagéo
coberta;

55. GALPAO - Construgao constituida por uma cobertura fechada, total ou parcialmente pelo menos em trés de
suas faces, por meio de parede ou tapume e destinada somente a fins industriais ou depésito, ndo podendo servir de
habitacéo;

56. GALPAO DE OBRA - Dependéncia proviséria destinada & guarda de materiais, escritério de obra ou moradia
do vigia, enquanto durarem os servigos de construcéo;

57. GARAGEM - Ocupagao ou uso de edificagdo onde sédo estacionados veiculos, com ou sem abastecimento de
combustivel;

58. HALL - Dependéncia de uma edificagdo que serve como ligagdo entre os outros compartimentos;

59. ILUMINAGAO - Distribuigéo de luz natural ou artificial num recinto ou logradouro;

60. LANCE - Comprimento de um pano de parede, muro, etc., parte da escada que se limita por patamar;

61. LARGURA DE UMA RUA - Distancia medida entre os alinhamentos das duas faces da mesma;

62. LICENCIAMENTO DA CONSTRUGAO - Ato administrativo que concede licenga e prazo para inicio de uma
edificacao;

63. LOGRADOURO PUBLICO - Parte da superficie da cidade destinada ao transito e ao uso publico, oficialmente
reconhecido e designada por um nome, de acordo com a legislagcdo em vigor;

64. LOJA - Tipo de edificacdo destinada a ocupagao comercial, servigos;

65. LOTE - Porgao de terreno que faz frente ou testada para um logradouro publico, escrito e legalmente
assegurado por uma prova de dominio;

66. MANSARDA - Janela disposta sobre o telhado de uma edificagdo para iluminar e/ou ventilar seu desvéao;

67. MARQUISE - Cobertura ou alpendre geralmente em balancgo;

68. MEIA-AGUA - Cobertura constituida de um s6 plano de telhado;

69. MEIO-FIO OU CORDAO - Bloco de cantaria ou concreto que separa o passeio da faixa de rolamento do
logradouro;

70. MEMORIA OU MEMORIAL - Descricdo completa dos servigos a executar;

71. MEZANINO - Piso intermediario entre o piso e o teto de uma dependéncia ou pavimento de uma edificagéo;

72. MURO - Macico de alvenaria de pouca altura que serve de vedagao ou separagdo entre terrenos contiguos,
entre edificagdes, entre o patio do terreno ou entre o patio e um logradouro publico;

73. MURO DE ARRIMO - Obra destinada a sustar o empuxo das terras, e que permite dar a esta um talude vertical
ou inclinado;

74. NIVELAMENTO - Regularizagédo do terreno por desaterro das partes altas, enchimento das partes baixas.
Determinagao das diversas cotas e, consequentemente, das altitudes de linha tragada no terreno;

75. OBRA - Resultado da agao de artifices;

76. OCUPAGAO - Uso previsto de uma edificagdo ou de parte da mesma, para abrigo e desempenho da atividade
de pessoas e/ou protecao de animais e bens;

77. PARAPEITO - Resguardo de pequena altura, colocado nos bordos das sacadas, terragos, pontes, etc., para
protecao das pessoas;

78. PAREDE - Macico que forma a vedagao externa ou as divisées internas das edificagées;

79. PAREDE DE MEAGAO - Parede comum a edificagdes contiguas;

80. PASSEIO - E a parte do logradouro publico, da calgada, destinado ao transito de pedestres;

81. PASSAGENS - Circulagao coberta ou ndo, com pelo menos um de seus lados abertos;

82. PATAMAR - Superficie de escada, de maior profundidade que o degrau;

83. PATIO ABERTO - Patio cujo perimetro é aberto pelo menos em um de seus lados para o logradouro publico;

84. PATIO FECHADO - Patio limitado em todo o seu perimetro por paredes ou linha diviséria do lote;

85. PATIO PRINCIPAL - Patio através do qual pode ser efetuada a iluminagao e ventilagdo de compartimentos
principais;

86. PATIO SECUNDARIO - Patio através do qual s6 pode ser efetuado a iluminacdo e ventilago de cozinhas,
lavanderias, sanitarios, circulagdes e compartimentos de uso secundario;

87. PAVIMENTO - Plano que divide as edificagdes no sentido da altura. Conjunto de dependéncias situadas no
mesmo nivel, compreendidas entre dois pisos consecutivos;

88. PAVIMENTO TERREO - E o pavimento sobre os alicerces do rés-do-chao;



89. PE DIREITO - E a distancia vertical entre o piso e o teto de um compartimento.

90. PEITORIL - Nome da superficie horizontal de fecho inferior de uma janela, ou paramento superior de uma
mureta, parapeito ou guarda de alvenaria de terragos, balcdes e varandas; por extenséo, medida vertical entre esta
superficie e o piso interno da dependéncia onde se acha situada;

91. PERGOLA - Vigamento sucessivo descoberto com uma fungdo decorativa para suporte de plantas trepadeiras
ou com uma fungéo técnica de quebra sol;

92. PILAR - Elemento construtivo de suporte nas edificagoes;

93. PISO - Plano ou superficie de fechamento inferior de um pavimento;

94. PLATIBANDA - Mureta ou balaustrada construida no coroamento de uma fachada para seu arremate e, ao
mesmo tempo, para ocultar a vista do telhado ou construir guarda de terrago: forma falsa de atico;

95. PORTICO - Portal do edificio, com alpendre. Passagem ou galeria coberta, em frente dos edificios, ou que
serve para dar ingresso ao interior dos lotes;

96. PREDIO - Construgao destinada a um uso especifico;

97. PROFUNDIDADE DO LOTE - E a distancia entre a testada ou frente a divisa oposta, medida ou linha normal &
frente. Se a forma do lote for irregular avalia-se a profundidade média;

98. RAMPA - Rampa é elemento de composigao arquiteténica, cuja fungéo é propiciar a possibilidade de
circulagao vertical entre desniveis, através de um plano inclinado;

99. RECONSTRUGAO - Ato de construir novamente, no mesmo local e com as mesmas dimensdes, uma
edificagao ou parte dela, e que tenha sido demolida;

100. REFORMA - Alteragéo ou substituicao de partes essenciais de uma edificagao existente, com ou sem
modificagado de area ou de uso;

101. RESIDENCIA UNIFAMILIAR - Edificagdo horizontal, casa ou sobrado de carater privado com até dez
unidades residenciais em um mesmo lote;

102. SACADA - Balcédo ou varanda avangada do corpo do prédio, aberta ou até totalmente envidragada, até o
limite de 2m (dois metros) de profundidade em relagéo a face externa do peitoril;

103. SAGUAO DE ELEVADORES - Compartilhamento de entrada em uma edificagdo onde se encontra ou da
acesso aos elevadores, tanto no pavimento térreo como nos demais pavimentos;

104. SALIENCIA - Elemento arquitetdnico da edificagéo, nao constituindo balango, que se destaca em relagéo ao
plano de uma fachada;

105. SOBRELOJA - Pavimento acima da loja e de uso exclusivo da mesma;

106. SOLEIRA - Parte inferior do vao da Porta;

107. SOTAO - Cobertura, aproveitavel com dependéncia de uma edificagéo;

108. SUBSOLO - Pavimento de uma edificagao situada abaixo do nivel natural do terreno ou do nivel médio do
passeio;

109. TAPUME - Vedagao proviséria de madeira ou tela ou material adequado usada durante a construgéo;

110. TERRAGCO - Local descoberto sobre uma edificagao ou ao nivel de um de seus pavimentos, acima do
primeiro, constituindo piso acessivel e utilizavel;

111. TELHEIRO - Construgéo constituida por uma cobertura suportada, pelo menos em parte, por meio de colunas
ou pilares, aberta em todas as faces ou parcialmente fechada;

112. TETO - Acabamento inferior dos entrepisos, ou vedagéo entre o Ultimo pavimento e a cobertura do prédio;

113. TIPO EDILICIO - Caracteristicas formais e funcionais de uma edificagdo de acordo com a finalidade a que se
destina;

114. TOLDO - Elemento de protegao, constituindo cobertura de material leve e facilmente removivel, do tipo lona
ou similar, com ou sem apoio no solo;

115. UNIDADE AUTONOMA - Parte da edificagdo vinculada a uma fragdo ideal do terreno, sujeita as limitagées da
lei, constituida de dependéncias e instalagdes de uso privativo de parcelas das dependéncias e instalagdes de uso
comum da edificagdo destinada a fins residenciais ou néo, assinalada por designacdes especiais numéricas;

116. UNIDADE DE PASSAGEM - Largura minima necessdria para a passagem de uma fila de pessoas, fixada em
60cm (sessenta centimetros);

117. VAO LIVRE - Distancia entre dois apoios, medida entre as faces internas;

118. VESTIBULO - Entrada de uma edificagéo; espago entre a porta de ingresso e a escadaria em atrio;

119. VERGA - Peca que se dispde, horizontalmente sobre o vao de porta ou janela e encimando a parede;

120. VISTORIA - Diligéncia efetuada pelo Poder Publico tendo, por fim, verificar as condigdes técnicas da
edificacdo e/ou a observancia do projeto aprovado;

121. SIGLAS:

121.1 ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

121.2 CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

121.3 CREA - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia;

121.4 EB - Especificacao Brasileira (ABNT);

121.5 EBCT - Empresa Brasileira de Correios de Telégrafos;

121.6 INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial;
121.7 NB - Norma Brasileira (ABNT);

121.8 NBR - Norma Brasileira Revisada;

121.9 PDUA - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental;

TITULO Il - DISPOSICOES ADMINISTRATIVAS
Capitulo | - HABILITACAO PROFISSIONAL

Art. 32 Sdo considerados habilitados ao exercicio da profissdo aqueles que satisfizerem as disposigdes da legislagédo
profissional vigente.

Art. 42 Para efeitos deste Cédigo, as empresas e os profissionais legalmente habilitados deverao requerer sua
matricula na Prefeitura, mediante a Certidao de Registro Profissional do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Paragrafo unico. No ato da protocolizacédo do Projeto sera exigida copia do Alvara do Municipio onde esta
estabelecido o profissional, bem como o comprovante de pagamento do mesmo.

Art. 52 Somente profissionais habilitados poderdo assinar, como responsdveis técnicos, qualquer projeto,
especificagdo ou célculo, a ser submetido a aprovagédo do 6rgdo municipal competente.



Art. 62 A municipalidade ndo assumira qualquer responsabilidade em razdo de aprovagao de projetos e
licenciamento de obra mal executada.

Paragrafo unico. Aos responsaveis técnicos autores de projetos e executores de obras, serd imputada a obrigagao
de responder pelos atos e agdes regulados por esta lei.

Art. 72 No local das obras, deveréo ser afixadas as placas dos profissionais intervenientes, placas estas que deverao
atender as exigéncias da legislagdo do CREA e do CAU.

Art. 82 No caso de substituicdo do responsavel técnico pelo projeto e/ou execugao, devera o proprietario apresentar o
distrato ou documento fornecido pelo conselho comprovando o cancelamento da Anotagéo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente.

§ 12 Devera ser anexada ao processo nova documentagéo no caso de troca de responsabilidade pelo projeto.

§ 22 No caso de alteragao da responsabilidade apenas pela execugao, devera o novo profissional comparecer ao
setor competente para assinar os documentos ja aprovados e anexar a ART ou RRT correspondente (referente &
execugao e/ou licenciamento).

Art. 92 Considera-se responsavel técnico o profissional com ART ou RRT emitida.
Capitulo Il - PROCESSO DE APROVAGCAO DE PROJETOS, LICENCA PARA A CONSTRUCAO E HABITE-SE

Art. 10. A execucéo e a conclusédo de qualquer edificagéo serdo precedidas dos seguintes atos administrativos:
| - aprovagéo de projeto;
Il - licenciamento para a construgéo;
Il - conclusao e entrega das obras - habite-se.

Art. 11. O processo de construgédo sera constituido dos seguintes elementos:

|- Aprovacéao
a) plantas de situagéo e localizacéo;
b) plantas baixas dos varios pavimentos e planta de cobertura;
c) fachadas; no minimo duas sendo uma frontal;
d) cortes longitudinais e transversais;
e) aprovagao de projeto com declividade ou em aclive acima de trinta por cento apresentando a solugédo para o

caso com responsabilidade técnica;

f) especificagdes técnicas (memorial descritivo detalhado);
g) planta do hidrossanitario completa;
h) protocolo Plano de Prevengéo e Protegdo Contra Incéndio (PPCI); exceto residéncia unifamiliar;
i) anotagao de ART ou RRT do projeto arquitetdnico e execugéo e acessibilidade, quando for necessario;
j) matricula atualizada do imével (emitida no maximo a 3 meses quando da protocolizagdo do processo);
k) comprovante do pagamento da taxa de aprovagao de projeto;

Il - Licenciamento
a) licenga ambiental expedida pelo érgdo ambiental;
b) anotacao ou Registro de responsabilidade técnica dos projetos complementares;
¢) comprovante de pagamento da taxa de licenga para a construgéo;

Il - Concluséo e entrega da obra - Habite-se
a) requerimento de habite-se;
b) planilha de individualizagdo de areas, conforme NBR 12.721;
c) Alvara do Plano de Prevencgao e Protecdo Contra Incéndio (APPCI), fornecido pelo Corpo de Bombeiros;
d) comprovante de pagamento da taxa de habite-se e apresentacéo da via do proprietario do projeto aprovado;

§ 12 A planta de localizagao convencionada por pavimentos, podendo constituir, com a planta de situagado, um Gnico

desenho deve registrar:

1- a posigdo da edificagdo relativamente as linhas de divisa do lote e outras construgdes nele existentes;

Il - a existéncia de boca de lobo, postes, hidrante, telefone publico, parada de 6nibus e outros mobilidrios urbanos
em frente ao lote;

Il - arborizagao, nascente e outros elementos naturais dentro do lote;

IV - rebaixo do meio-fio e rampa de entradas de veiculos a serem executadas;

V - largura, pavimentagéo e declividade da calgcada publica com piso tatil.

§ 22 As plantas baixas devem indicar uso, dimensdes, area de cada compartimento e dimensdes dos vaos.
Tratando-se de edificios, bastara a apresentagdo de uma s6 planta para cada grupo de pavimentos repetidos, além
das demais plantas baixas. No caso de mais de uma economia por pavimento, estas deverdo ser numeradas,
adotando-se para o primeiro pavimento (térreo) os nimeros de 101 a 199; para o segundo pavimento de 201 a 299 e
assim sucessivamente; para o primeiro pavimento subsolo de 01 a 99; para o segundo subsolo de 001 a 099, e
assim, sucessivamente.

§ 320s cortes longitudinais e transversais serdo apresentados em numero suficiente a um perfeito entendimento do
projeto. Serdo convenientemente cotados registrando o perfil do terreno. Quando tais cortes resultarem muito
extensos, em virtude de pavimentos repetidos, poderao ser simplificados, omitindo-se na forma convencional, a
representagdo dos pavimentos iguais, desde que seja cotada a altura da edificagdo. Os pavimentos deverao ser
ordenados obedecendo ao seguinte critério: térreo ou primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento,
etc., as sobrelojas, se existirem, para efeito de ordenacéo, serdo como pavimentos.

§ 42 A planta de localizagao do esgoto sanitario deve registrar a posicédo da edificagdo relativamente as linhas de
divisa do lote, posigao da rede primaria de esgoto sanitario e pluvial, caixas de inspecgao, fossa e filtro e sumidouro
inclusive com meméria de célculo.

§ 52 Os elementos do projeto arquitetdnico mencionado neste artigo, as alineas "c", "d" e "e" do inciso Il poderao ser
agrupados em uma s6 prancha. As plantas de situagao e localizagdo serdo apresentadas em separado.

| - todas as plantas deverao prever espaco para carimbos conforme norma da ABNT.

§ 62 Os desenhos obedeceréo as seguintes escalas minimas:

I1-1:50 - para as plantas baixas para residéncias e as demais poderao ser de 1:50 a 1:100 conforme o caso;
II- 1:50 - para cortes e fachadas;

Il - 1:250 - para cobertura;

IV - 1:200 ou 1:250 - para as plantas de localizagéo;

V-1:1000 - para as plantas de situagao;

VI-1:20; 1:25 ou 1:50 - para os outros projetos e instalagées quando necessario.



§ 920 6rgéo responsavel podera aceitar desenhos em escalas diferentes das definidas no paragrafo anterior,
ficando a critério do profissional, a escolha de outra escala devendo, em qualquer caso, ficar assegurada a perfeita
compreensao do projeto.

§ 10. A escala ndo dispensara a indicacéo de cotas, que prevalecerdo nos casos de divergéncia sobre as medidas
tomadas nos desenhos.

Art. 12. O papel empregado no desenho do projeto e nas especificagoes devera obedecer a dobragem indicada pela
ABNT.

Art. 13. Nao serdo permitidas rasuras nos projetos, salvo corre¢des de cotas e pequenos detalhes, que deverao ser
feitos em tinta vermelha pelo autor do projeto que assinara ao lado da corregéo.

Art. 14. No caso de néo regularizagao das pendéncias apontadas no processo administrativo, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, a partir da anéalise do setor de aprovagao de projetos, o0 mesmo podera ser arquivado. Caso entre com
novo projeto, devera pagar novamente as taxas. No caso de edificagdo existente, em processo de regularizacéo, a
mesma podera ser langada clandestina, ndo eximindo das demais cominagdes legais cabiveis.

SECAO | - INFORMACAO URBANISTICA

Art. 15. Ap6s a aprovagéo do Plano Diretor, a informagéo urbanistica é a primeira etapa do processo de construgao;
deveréa ser comprovado o pagamento das taxas correspondentes.
Paragrafo unico. Na Informacéo Urbanistica, o Municipio fornecera os dados iniciais indispensaveis a elaboragao

de projeto de edificagao, respeitado o sistema viario e quarteirdo estruturador, conforme PDUA, que serao:

1 - gabarito da via;

Il - largura das calcadas;

Il - recuos a serem obedecidos;

IV - enquadramento do lote dentro do zoneamento de uso;

V - taxa de ocupagao;

VI - indice de aproveitamento;

VIl - cota ideal;

VIl - incidéncia de tragado viario sobre o lote;

IX - outras informagdes relevantes.

SECAO Il - APROVACAO DE PROJETO

Art. 16. O processo de aprovagao de projeto devera atender ao disposto no artigo anterior.

§ 12 Na&o sera concedido licenciamento da construgédo antes da aprovacéo de todos os elementos exigidos.

§ 2° E facultado & Administragdo Municipal exigir novos elementos que considerar importantes para a analise do
projeto.

§ 320s projetos que dependem do cumprimento de exigéncias de 6rgaos de esfera Estadual e/ou Federal, somente
serao definitivamente aprovados pelo Municipio, apés o cumprimento das mesmas.

§ 42 O projeto ou atividade que possa produzir impacto ambiental, além das disposi¢oes deste Codigo, devera
atender a legislacdo ambiental.

§ 520 projeto ou atividade que possa ocasionar impacto ao patriménio histérico-cultural ou arqueolégico devera ser
analisado pelo 6rgdo competente a fim de que obtenha as devidas autorizagdes ou licenciamentos.

§ 62 Uma vez aprovado o projeto, uma via serd arquivada aguardando prosseguimento do processo e as demais
poderao ser retiradas pelo proprietario, ou responsavel técnico ou ainda por seus representantes legais.

Art. 17. Quando se tratar de obra, de qualquer natureza, a ser executada em proprios municipais, objeto de
concessdo ou permissao de uso a particulares, a serem executados por estes, sua aprovagéo e licenciamento dos
respectivos projetos s6 poderdo ser efetivados depois da indispensavel autorizagédo ou aprovagdo do 6rgéo titular de
dominio.

SECAO Il - LICENGA PARA A CONSTRUGAO
Art. 18. Qualquer construgao s6 podera ser iniciada ap6s o licenciamento da obra.
Capitulo lll - VALIDADES DE PROJETO, LICENCIAMENTO E CERTIDOES

Art. 19. Ap6s a aprovacgao do Plano Diretor, a informagéo urbanistica, as certiddes de zoneamento e demoli¢éo serdo
consideradas validas pelo prazo de 1 (um) ano apés a data que foi informada.

Art. 20. A aprovacdo de um projeto sera considerada valida pelo prazo de 1 (um) ano prorrogavel por mais um ano
ap6s a data do despacho deferitério. Apds esse prazo, as taxas serdo cobradas novamente, se ndo iniciou a obra.

Paragrafo unico. Podera ser solicitada a revalidagéo, sujeitando-se a parte interessada as determinagdes legais
vigentes a época do pedido de revalidacéo.

Art. 21. Sera passivel de revalidagédo, obedecendo aos preceitos legais da época da aprovagao, o projeto aprovado
cujo pedido de licenciamento ficou na dependéncia da agéo judicial para a retomada do imével onde deve ser
realizada a construcdo, nas seguintes condigoes:

| - ter a agéo judicial iniciada no prazo de validade do projeto aprovado;

Il - ter a parte interessada requerida a revalidagao dentro do prazo de um més a partir da data do transito em
julgado da sentenga que determinara retomada do imével.

Paragrafo unico. Nesse caso o licenciamento, que sera Unico, devera ser requerido dentro do prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data do despacho deferitério da revalidagéo.

Art. 22. O licenciamento e seu respectivo Alvara de construgao, terdo a validade de 1 (um) ano. Findado este prazo e
nao tendo sido iniciada a construgao, os mesmos perderdo o seu valor.

Paragrafo unico. Para efeito do presente Cédigo, uma edificagdo sera considerada como iniciada quando for
promovida a execugao dos servigos (de fundagdes) com base no projeto licenciado, e indispenséavel a sua



implantagdo imediata. Se mudar a legislacao, as fundagdes executadas ndo garantem a continuidade da obra pela
lei anterior.

Art. 23. Apds a caducidade do primeiro licenciamento, se a parte interessada quiser iniciar as obras, devera requerer
novo licenciamento.

Art. 24. O Municipio fixara, anualmente, por Decreto, as taxas a serem cobradas pela licenga ou revalidagao do
projeto de construgao.

Capitulo IV - ISENCAO DE PROJETOS E LICENCAS

Art. 25. Ficam sujeitos a concessao de Autorizagao, formalizado com a emissédo do Alvara de Autorizagao, as
seguintes obras, edificagdes, servigos e instalagdes:

I - construgcdo de muros no alinhamento dos logradouros;

Il - colocagéo de tapume sobre o passeio;

Il - instalacdes diversas;

IV - outros servigos de apoio as construgoes;

V - plantdo de vendas (estrutura pré-fabricada ou similar);

VI - parques de diversdes, circos e similares.

Art. 26. Independe de licenga, os servicos de remendos, substituigdes de revestimento de pisos e impermeabilizacdo
de terragos, substituigao de telhas partidas, de calhas e condutores em geral, construgdes de calgadas no interior dos
terrenos edificados e muros de divisa até 1,80 (um metro e oitenta centimetros) de altura.

Paragrafo unico. A construcdo de galpao de obra também é isenta de licenga, contudo ndo podera ser executado
sobre o passeio publico, devera ser dotado de instalagéo sanitaria adequada e ser removido imediatamente apos a
conclusao dos servigos de construgéo.

Capitulo V - ALTERAGCAO, REFORMA, RECONSTRUCAO E AMPLIACOES

Art. 27. As obras de reforma, reconstru¢ao ou ampliagdo de prédios existentes, deverdo observar o mesmo
procedimento relativo a aprovagéo, licenciamento e habite-se de projetos novos, indicando-se nas pranchas, através
de convengdes, as partes a conservar, demolir e construir, utilizando-se as seguintes cores:

|- azul para as partes existentes;

Il - amarelo para as partes a demolir;

Il - vermelho para as partes a construir.

§ 12 A edificacé@o regularmente existente podera ser reconstruida, no todo ou em parte, por motivo de sinistro ou
preservagao.

§ 22 Para fins de fornecimento de habite-se, sera aceita divergéncia de até 5% (cinco por cento) de area total
divergente.

Art. 28. Nas construcdes existentes em logradouros, para as quais haja projeto de modificacdes de alinhamento ou
recuo obrigatério para ajardinamento, somente serdo permitidas obras de construgéo, reparos, reformas e
acréscimos para as edificagdes nas seguintes condigdes:

I - guarita (no maximo 6 metros quadrados).

Il - quando n&o ampliar a capacidade de utilizagdo e nem alterar a forma geométrica da edificacéo;

Il - quando néo atingirem as faixas de recuo fixadas.

IV - destinadas a manutencgéo da habitabilidade e resisténcia do prédio.

V - quando se tratar de prédios de interesse histdrico-cultural.

Paragrafo unico. Nos prédios de interesse histérico-cultural, qualquer intervengdo dependera de aprovagao
especifica do 6rgdo competente; para os demais, sera permitida a substituicdo de revestimento de fachada sem
modificagdo de suas linhas.

Capitulo VI - OBRAS PARALISADAS

Art. 29. No caso de se verificar a paralisacdo de uma construgado por mais de 6 (seis) meses, devera ser feito o
fechamento do terreno no alinhamento do logradouro por meio de muro, gradil ou cerca de tela, até o término da
obra, observadas as exigéncias deste Codigo para fechamento dos terrenos, bem como a retirada de andaimes e
tapumes e demais elementos que possam causar danos ao logradouro publico e lindeiros.

Capitulo VIl - DEMOLICOES

Art. 30. A demoligdo de qualquer edificagdo ou obra que necessita de licenga para a sua construgdo dependera
também de licenga para ser demolida, formalizado com a emisséo da licenga de Demoligéo.

§ 12 Allicenca de demoli¢do, documento autorizativo a ser expedido pela Prefeitura para a execugdo de obra ou
servigo de demoligdo seré obtido por meio de requerimento do proprietario dirigido ao 6rgdo competente, no qual
deverao constar, no minimo, indicagdes precisas sobre:

|- alocalizagao da obra;
Il - responsabilidade técnica, se houver.

§ 22 Tratando-se de edificagdes no alinhamento do logradouro ou sobre uma ou mais divisas do lote, mesmo que
seja um sé pavimento, sera exigida a responsabilidade de profissional habilitado com a devida Anotagdo ou Registro
de Responsabilidade Técnica.

§ 32 Em qualquer demoligéo, o profissional responsavel ou o proprietario, conforme o caso, devera por em pratica
todas as medidas necessarias para garantir a seguranga do publico, do mobiliario urbano e das propriedades
vizinhas.

§ 42 O 6rgdo competente podera estabelecer horario e data dentro do qual uma demoligdo deva ou possa ser
realizada.

§ 52 No pedido de licenga para demoligédo, devera constar o prazo de duragéo dos trabalhos, o qual podera ser
prorrogado, atendendo solicitagao justificada do interessado.

§ 62 Caso a demoligédo néo fique concluida dentro do prazo prorrogado o responsavel técnico ou o proprietario
ficara sujeito a multas previstas no presente Codigo. Devera ser informada a destinagédo dos entulhos oriundos da



demoligao por uma empresa credenciada para transporte e destino dos entulhos.
§ 72 Quando a edificagao ja estiver demolida a prefeitura fornecera certiddo de demoligéo.

Capitulo VIl - CONCLUSAO, ENTREGA DAS OBRAS - "HABITE-SE".

Art. 31. Nenhuma edificagdo podera ser ocupada sem que seja procedida a vistoria e expedido o respectivo "Habite-
se"

Art. 32. Concluida a edificagédo, devera o proprietario ou o profissional responsavel:

I - solicitar o desarquivamento do processo de construgao;

Il - pagar as taxas de "Habite-se";

Paragrafo unico. A partir da entrega destes documentos, a fiscalizagdo municipal executara a vistoria no prazo
maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da data do recebimento destes.

Art. 33. Por ocasiao da vistoria, se for constatado que a edificagéo foi construida, aumentada, reconstruida ou
reformada em desacordo ao projeto licenciado, o responsavel técnico e/ou proprietario serao notificados a regularizar
o projeto, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

Paragrafo unico. Ap6s o prazo estipulado na notificagdo, se o responsavel técnico e/ou proprietario ndo
adequarem a obra ao projeto licenciado, poderdo ser multados de acordo com as disposigdes deste Codigo.

Art. 34. Por ocasiao da vistoria, estando as obras de acordo com o projeto licenciado e atendidas as demais
exigéncias sera fornecido o "Habite-se".

§ 12 Por ocasido da vistoria, deverao estar concluidas: a calgada passeio, as ligagdes definitivas necessarias a
utilizagédo da edificacéo de acordo com os certificados exigidos.

§ 22 Sera obrigatéria a vistoria de fossa, filtro e sumidouro para o fornecimento do Habite-se, quando utilizados.

§ 32Uma vez fornecido o "Habite-se", a obra é considerada aceita.

§ 42 O proprietario ou o possuidor sdo responsaveis pela manutengdo das condi¢des de estabilidade, seguranca e
salubridade do imével, bem como pela observancia das prescrigdes deste Codigo e legislacéo correlata.

§ 52 N&o serao objeto de vistoria os materiais utilizados, suas especificagdes técnicas e formas descritivas.

Art. 35. Sera concedida vistoria parcial quando em prédios residenciais, comerciais ou mistos, ficarem assegurados o
acesso e circulagao, em condigdes satisfatdrias, aos pavimentos a serem vistoriados.

§ 12 Exclui-se das disposi¢des do presente artigo, prédios residenciais constituindo uma Gnica economia.

§ 22 O primeiro pedido de vistoria parcial devera ser instruido com o projeto arquitetdnico completo.

§ 32 0s casos nao previstos neste artigo serdo apreciados pelo 6rgdo competente, resguardadas as exigéncias
anteriores.

Art. 36. A designagao da numeragéo das edificagdes, bem como das economias distintas sera determinada pelo
6rgdo municipal competente.

Paragrafo Unico. E obrigatéria a colocagéo e manutengéo por parte do proprietario ou possuidor de placa de
numeragao, que devera ser fixada em lugar visivel.

Capitulo IX - OBRAS PUBLICAS

Art. 37. As obras publicas, de acordo com o que estabelece a Lei Federal n® 125, de 3 de dezembro de 1935, nao
poderéo ser executadas, sem licenga, devendo obedecer as determinagdes do presente Cédigo, ficando, entretanto
isentas de pagamento de emolumentos as seguintes obras:

I - construcéo de edificios publicos;

Il - obras de qualquer natureza em propriedade da Unido, Estado ou Municipio;

Il - obras a serem realizadas por instituicdes oficiais ou para estatais (Instituto de Previdéncia, Caixas ou
Associagdes) quando para sua sede propria.

Art. 38. As infragdes das disposigdes do presente Codigo sujeitardo o administrador ou contratante das obras, ou
quem as houver determinado, a multa correspondente.

Capitulo X - LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES DIVERSAS

Art. 39. Quando da solicitagédo do licenciamento para a construgdo de empreendimentos e atividades que necessitem
apresentar Estudo de Viabilidade Urbanistica (EVU) ou Estudo de Impacto de Vizinhancga (EIV), prévio ao
licenciamento, a partir da aprovagao do Plano Diretor Urbano Ambiental.

Capitulo XI - ALVARA DE LOCALIZAGAO

Art. 40. A Prefeitura Municipal somente fornecera o Alvara de Localizagdo para as atividades situadas em edificagées
que atenderem tanto as disposigdes do presente Cédigo, como o que preveem as demais leis pertinentes.

TITULO Ill - OBRIGAGOES A SEREM CUMPRIDAS DURANTE A EXECUGAO DAS OBRAS
Capitulo | - ANDAIMES

Art. 41. Os andaimes deverdo satisfazer as seguintes condigdes:

| - apresentarem perfeitas condi¢ées de seguranga em seus diversos elementos;

Il - respeitarem, no maximo, a largura do passeio, menos 0,50m;

Il - preverem a protecéo das arvores, dos aparelhos de iluminagdo publica, dos postes e de qualquer outro
dispositivo existentes, sem prejuizo do funcionamento destes;

IV - ser dotado de protecdo em todas as faces livres para impedir a queda de materiais.

Art. 42. Os pontaletes de sustentagdo de andaimes, quando formarem galerias, devem ser colocados a um prumo de
modo rigido sobre o passeio, afastados, no minimo, 0,50m (cinquenta centimetros) do meio-fio.
Paragrafo unico. No caso do presente artigo, serdo postas em pratica todas as medidas necessarias para proteger
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o transito sob 0 andaime e para impedir a queda de materiais.

Art. 43. Os andaimes armados com cavaletes ou escadas, além das condigdes dos artigos anteriores, deverao
atender as seguintes condigdes:

| - serem utilizados para pequenos servigos até a altura de 5m (cinco metros);

Il - ndo impedirem, por meio de travessas que os limitem, o transito publico sob as pegas que os constituem.

Art. 44. O emprego de andaimes suspensos por cabos (jaus) é permitido nas seguintes condigoes:

I - terem no passadigo a largura de 0,90m (noventa centimetros), pelo menos, e 2m (dois metros) no maximo, sem
que seja excedida a largura do passeio, quando utilizados a menos de 4m (quatro metros) de altura;

Il - ser o0 passadigo dotado de protegdo em todas as faces livres, para seguranga dos operarios e para impedir a
queda de materiais.

Capitulo Il - TAPUMES

Art. 45. Nenhuma construc@o ou demoligdo podera ser feita no alinhamento das vias publicas ou com recuo inferior a
4m (quatro metros), sem que haja em toda a sua frente, bem como em toda a sua altura, um tapume provisério
acompanhando o andamento da construgdo ou demoli¢cdo, ocupando no maximo a metade da largura do passeio,
preservando sempre faixa minima livre de qualquer obstaculo de 1,20m (um metro e vinte centimetros).

§ 12 Nas construgdes recuadas de 4m (quatro metros), com 12m (doze metros) de altura, ou mais, devera ser
executado, também, a construgao de tapumes com 2m (dois metros) de altura no alinhamento.

§ 22 Nas construgdes recuadas de 8m (oito metros), ou mais, com até 7m (sete metros) de altura, estarao isentas de
construcé@o de tapume, sem prejuizo das determinagdes do art. 55.

Art. 46. Quando for tecnicamente indispensavel para execugdo da obra a ocupacgédo de mais area do passeio, devera
o responsavel requerer a devida autorizagéo justificando o motivo alegado.

§ 12 Em casos especiais, sera permitida a construgao de tapumes avangados, no maximo de 2/3 do passeio, nao
devendo ser inferior a 1,20m (um metro e vinte centimetros) a faixa livre destinada ao transito de pedestres.

§ 22 Quando no passeio houver postes ou arvores a distancia de 1,20m (um metro e vinte centimetros) sera contada
a face interna destes.

Capitulo Il - CONSERVAGAO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS E PROTEGAO AS PROPRIEDADES

Art. 47. Durante a execugdo das obras, inclusive pintura, o profissional responsavel ou proprietario, conforme o caso
devera adotar as medidas necessarias e possiveis para garantir a seguranga do publico, do mobiliario urbano e das
propriedades vizinhas.

Paragrafo unico. Os detritos oriundos da obra e residuos de materiais que ficarem sobre qualquer parte do leito do
logradouro publico, deveréo ser recolhidos e o logradouro mantido limpo.

Art. 48. Nenhum material poderad permanecer no logradouro publico sendo o tempo necessario para a sua descarga
e remogao, salvo o que se destinar a obras a serem executadas no proéprio logradouro ou muro de alinhamento.

§ 12 As obras citadas no "caput' do presente artigo deverdo ser adequadamente protegidas de modo a evitar o
arrastamento do material para a rede pluvial, bem como preservar o livre transito dos pedestres.

§ 2°E vedada a colocagao de entulho proveniente de obra sobre os logradouros publicos, bem como a execugéo
de servigos nos mesmos.

TITULO IV - CONDIGOES GERAIS RELATIVAS A TERRENOS
Capitulo | - TERRENOS NAO EDIFICADOS

Art. 49. Os terrenos nao edificados serdo mantidos limpos e drenados, podendo o Municipio determinar as obras
necessarias.

Art. 50. Os proprietarios ou possuidores de terrenos, situados em logradouros que possuam meio-fio, deverdo
executar a pavimentagao do passeio fronteiro a seus imdveis, dentro dos critérios e padrdes estabelecidos pelo
Municipio e manté-lo em bom estado de conservagao e limpeza.

Capitulo Il - TERRENOS EDIFICADOS
SEGCAO I - MUROS

Art. 51. Os particulares que quiserem vedar os recuos para o jardim poderdo fazé-lo nas seguintes condigdes:

|- nas vedagdes das divisas de frente os muros de fechamento das testadas deverao a partir do primeiro metro de
altura ser executado com material vazado, como grade, tela ou vidro, ndo podendo ter altura superior a 3m (trés
metros).

Paragrafo unico. Nos lotes de esquina, uma das testadas devera atender integralmente ao inciso | deste artigo,
sendo que a outra testada devera atendé-lo, no minimo, nos primeiros 50% a partir da esquina.

Art. 52. Os muros de fechamento das divisas de fundo, bem como das divisas laterais, poderao ser executados com
materiais opacos, como concreto, alvenaria de tijolos ou de pedras, ou de materiais similares e ndo poderao ter altura
superior a 2m (dois metros).

|- os muros de terragos, escadas nas divisas deverao ter no minimo altura de 1,80m (um metro e oitenta
centimetros).

SECAO Il- CALCADAS

Art. 53. A construgdo, a reconstrugdo e a manutencéo das calgadas dos logradouros publicos providos de meio-fio e
pavimentagdo, em terrenos edificados, compete aos proprietarios ou possuidores e devem ser feitas de acordo com
as especificagdes técnicas indicadas pelo 6rgdo competente, incentivando a promogao e preservagédo da
permeabilidade do solo e a acessibilidade.

Paragrafo unico. Quando houver no alinhamento dos logradouros publicos, gradil, portas, portdes e outros



elementos da construgdo, estes ndo deverdo embaracar ou impedir o livre transito dos pedestres.
Capitulo lll - PROTEGCAO E FIXACAO DE TERRAS

Art. 54. O Municipio podera exigir dos proprietarios ou possuidores a constru¢do de muros de arrimo e de
revestimento de terras, sempre que o nivel dos terrenos néo coincidir com o logradouro publico, bem como quando
for alterado o perfil natural do terreno, exceto quando o desnivel surgiu por interesse publico.

§ 120 movimento de terra, quando permitido, devera ser executado com devido controle tecnolégico, a fim de
assegurar a estabilidade, prevenir erosdo e garantir a seguranga dos imoéveis e logradouros limitrofes, com
responsabilidade técnica.

§ 220 Municipio exigira a execugdo das providéncias necessarias quando, nos terrenos, em consequéncia de
enxurradas ou aguas de infiltragao, se verificar o arrastamento de terras com prejuizo a limpeza dos logradouros.

TITULO V - ELEMENTOS DA CONSTRUCAO
Capitulo | - MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Art. 55. Todo o material devera satisfazer as normas de qualidade e seguranga compativeis com seu destino na
construcéo.

§ 12 Os materiais correntes devem estar enquadrados no que dispde a ABNT, em relagéo a cada caso.

§ 22 Em se tratando de materiais novos ou de materiais para os quais nao tenham sido estabelecidas normas, os
indices qualificativos seréo fixados mediante estudo e orientagéo do Instituto Tecnolégico do Rio Grande do Sul ou
por uma entidade oficialmente reconhecida.

Art. 56. O Municipio reserva-se o direito de impedir o emprego de qualquer material que julgar inadequado e, em
consequéncia, exigir o seu exame, a expensas do construtor ou do proprietario, no Instituto Tecnolégico do Rio
Grande do Sul ou em outra entidade oficialmente reconhecida.

Capitulo Il - PAREDES

Art. 57. As paredes das edificagdes em geral, deverdo ter a seguintes espessuras minimas:

I-20cm (vinte centimetros):

a) para paredes externas de divisa;
b) para paredes que constituam divisérias entre unidades autbnomas.
Il - 15cm (quinze centimetros):
a) para as paredes internas;
Ill- 10cm (dez centimetros):
a) para paredes internas sem fungéo estatica (estantes, armarios embutidos, outros);

Paragrafo unico. As espessuras das paredes e materiais, a serem utilizados nas mesmas, constantes neste
Capitulo poderéo ser alteradas quando possuirem comprovadamente condigdes técnicas satisfatérias, tais como:
indices de resisténcia, impermeabilidade e isolamento térmico e acUstico, comprovadas através de laudo técnico
emitido por 6rgéo oficial acompanhado da respectiva ART ou RRT.

Capitulo lll - PISOS E ENTREPISOS

Art. 58. Os entrepisos nas edificagdes serdo incombustiveis; serd permitido entrepiso de madeira ou similar em
edificagao unifamiliar de até 2 (dois) pavimentos, exceto nos compartimentos cujos pisos devem ser
impermeabilizados.

Capitulo IV - FACHADAS

Art. 59. As fachadas e demais paredes externas das edificagdes, inclusive as de divisa de lote, deverdo receber
tratamento e ser convenientemente conservadas, considerando seu compromisso com a paisagem urbana.

Art. 60. Para as edificacdes existentes no alinhamento:

§ 12 Alinstalacéo de corpos avangados nas fachadas de prédios fica condicionada a concesséo de licenga.

§ 22 Quando no pavimento térreo forem previstas aberturas, janelas com venezianas, aparelhos de ar-condicionado
ou grades salientes, deverdo estas ficar a altura minima de 2m (dois metros) acima do nivel do passeio.

§ 32 E vedada a colocagéo de quaisquer elementos méveis nas fachadas, marquises ou aberturas das edificagdes,
no alinhamento predial ou a partir do mesmo, tais como: vasos, arranjos, esculturas e similares.

Capitulo V - VITRINES E MOSTRUARIOS

Art. 61. As instalagdes de vitrines e mostrudrios serdo permitidas quando nao acarretar prejuizos para a ventilagao,
iluminagao e vaos de passagens prescritas no presente Cédigo.

Art. 62. Sera permitida a colocagédo de mostruarios nas paredes externas das lojas, desde que:
|- 0 passeio do logradouro tenha a largura minima de 3m (trés metros);
Il - ndo interfiram direta ou indiretamente no transito de pedestres;
Il - atenda as demais prescrigées do presente Codigo;

Capitulo VI - SACADAS E CORPOS AVANCADOS

Art. 63. Nas fachadas constituidas no alinhamento e nas que ficarem dele afastadas em consequéncia do recuo para
ajardinamento regulamentar, sé poderao ser feitas construgdes em balango ou formando saliéncias, obedecendo as
seguintes condigdes:

I - 0 balango maximo permitido sera de 1/20 da largura do logradouro, ndo podendo exceder o limite maximo de
1,20m (um metro e vinte centimetros) somente nas regularizagoes;

Il - nos logradouros cuja largura for igual ou inferior a 12m (doze metros) nao seré permitida a construgdo em
balanco;



IV - tratando-se de edificagdes com o recuo obrigatério de alinhamento, a largura do logradouro, para o calculo do
valor das saliéncias, sera acrescida desses recuos;

V - todas as construgdes sobre pilotis obedecerédo, em projegéo, aos alinhamentos previstos pelo Municipio.

Paragrafo unico. Quando as edificagdes apresentarem faces voltadas para mais de um logradouro, cada uma
delas sera considerada isoladamente para efeito do presente artigo.

Capitulo VIl - MARQUISES

Art. 64. Ficam os proprietarios de imdveis existentes por acesséao fisica, cujo prédio possuir marquise, obrigados a
apresentar laudo técnico conclusivo.
§ 120 laudo devera ser apresentado pelo proprietario de imével com 10 (dez) anos ou mais de "habite-se",
procedimento que devera ser repetido a cada 5 (cinco) anos.
§ 22 O laudo técnico deve ser encaminhado ao érgao responsavel, com a assinatura do proprietario e do
profissional registrado no CREA ou CAU e Municipio.
§ 320 laudo devera estar acompanhado de ART ou RRT.
§ 42 Este laudo devera ser efetuado com prova de carga, quando:
1 - apresentar fissuras ou deformagdes aparentes;
Il - apresentar manchas de infiltragdo de &gua;
Il - possuir elementos de sobrecarga apostos sobre a estrutura, tais como: painéis publicitarios, luminosos e
outros;
IV - apresentar qualquer outra anormalidade.

Capitulo VIl - TOLDOS E ACESSOS COBERTOS

Art. 65. Para instalacdes de acessos cobertos e toldos no pavimento térreo das edificagdes no alinhamento predial,
deverao ser obedecidas as seguintes condigdes:

I - permitido somente 1/20 sem apoio;

Il - Nao apresentarem quaisquer de seus elementos, com altura inferior a 3,0m (trés metros), referida ao nivel do
passeio;

Il - serem confeccionados em material de boa qualidade e acabamento, harménico com a paisagem urbana.

Paragrafo unico. As coberturas ndo poderao despejar aguas pluviais sobre o passeio.

Art. 66. Toldos em construgdes recuadas do alinhamento predial deverao atender as seguintes condigdes:
I - altura minima de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), a contar do nivel do piso;
Il - ndo despejar 4guas pluviais, através de beiral, sobre o lote lindeiro, dando destino apropriado as mesmas;
Il - largura maxima de 2,5m (dois metros e cinquenta centimetros);
IV - confecgdo com material de boa qualidade e acabamento, harménico com a paisagem urbana.

Art. 67. Os toldos, quando instalados nos pavimentos superiores, ndo poderao ter balango superior a 1,50m (um
metro e cinquenta centimetros).

Art. 68. E de responsabilidade do proprietario do imével garantir as condigdes de seguranga na instalagao,
manutencéo e conservacao dos toldos.

Paragrafo unico. Os pergolados em madeira ou concreto sé poderao ser cobertos com vegetagdo e ndo poderao
ser fechados nas laterais.

Capitulo IX - MEZANINOS

Art. 69. A construgao de mezaninos destinados a pequenos escritérios, localizagdo da orquestra, estrados elevados
de fabricas, depositos ou similares, serd permitida desde que o espago aproveitavel apresente boas condigdes de
iluminagao e néo resulte prejuizo para as condigdes de ventilagédo e iluminagdo de compartimento, onde esta
construcéo for executada.

Art. 70. Os mezaninos deverdo ser construidos de maneira a atender as seguintes condicdes, quando cobrirem até
25% (vinte e cinco por cento) da area do compartimento em que forem colocados:

I - deixarem passagem livre, por baixo, com altura minima de 2,20m (dois metros e vinte centimetros);

I - ter pé-direito minimo livre de 2m (dois metros);

Il - terem parapeito de no minimo 110 cm de altura e espago maximo de 15 cm;

IV - terem escada fixa de acesso.

Paragrafo unico. Quando os mezaninos forem colocados em lugares frequentados pelo publico, a escada que se
refere o inciso IV do presente artigo, sera disposta de maneira a ndo prejudicar a circulagédo do respectivo
compartimento e atender as demais condigdes que lhe forem aplicaveis, devendo dar saida direta para corredor com
ligagdo imediata a logradouro publico ou patio.

Art. 71. Nao sera permitida a construgdo de mezaninos que cubram mais de 25% (vinte e cinco por cento) do
compartimento onde forem colocados, salvo nos casos que constituirem passadicos de largura nédo inferior a 0,80m
(oitenta centimetros) ao longo das paredes.

Art. 72. Serao tolerados mezaninos que cubram mais de 25% (vinte e cinco por cento) da area do compartimento em
que forem colocados, até o limite de 50% (cinquenta por cento) uma vez obedecendo as seguintes condigdes:

| - deixarem passagem livre, por baixo, com altura minima de 2,60m (dois metros e sessenta centimetros);

I - ter pé-direito minimo livre de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros).

Capitulo X - SOTAOS
Art. 73. Os compartimentos situados nos s6taos que tenham pé-direito médio de 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros) poderdo ser destinados a dormitérios e salas, desde que sejam obedecidos aos requisitos minimos de

ventilagdo e iluminagéo, e ndo tenha, em nenhum local, pé-direito inferior a 1,80m (um metro e oitenta centimetros).

Art. 74. Nao sera considerada como s6tdo a construgédo que cubra mais de 50% (cinquenta por cento) da area do



ultimo pavimento e tenha altura "h" superior a 0,60m (sessenta centimetros), conforme figura abaixo:

( Capitulo XI - CHAMINES

Art. 75. As chaminés de qualquer espécie serao dispostas de maneira que o fumo, fuligem, odores estranhos ou
residuos que possam expelir, ndo incomodem os vizinhos, ou entao, serem dotados de aparelhamento que evite tais
inconvenientes, de acordo com as normas ambientais.

| Capitulo XIl - PORTAS

Art. 76. O dimensionamento das portas devera obedecer a uma altura minima de 2,10m (dois metros e dez
centimetros) e as seguintes larguras minimas:

|- porta de entrada principal, 0,90m (noventa centimetros);

Il - portas principais de acesso as salas, dormitérios, lavanderias e cozinhas, 0,80m (oitenta centimetros);

Il - portas internas secundarias em geral e de banheiros, 0,60m (sessenta centimetros).

IV - acesso principal para edificagao multifamiliar devera ser de no minimo 1,20 m.

Paragrafo unico. A largura minima das portas serd aumentada nos casos previstos na legislagéo estadual, federal
e normas brasileiras.

Art. 77. Portas e/ou portdes quando localizados no alinhamento do logradouro ndo poderdao embaragar ou impedir o
livre transito de pedestres.

| Capitulo XIIl - FUNDAGOES

Art. 78. Qualquer obra que venha a ser executada nas proximidades de uma construgdo existente, de tal forma que
venha modificar as condi¢des de equilibrio do macico de terra de que depende a estabilidade das fundagdes
vizinhas, devera ser executada de maneira tal que néo a prejudique.

TITULO VI- CIRCULAGCOES
Capitulo | - ESCADAS

Art. 79. Em qualquer edificagdo as escadas principais, incluindo as externas, deverdo atender legislagao estadual,
federal e as normas brasileiras.

Art. 80. As larguras das escadas principais devem atender aos seguintes requisitos:

I - ter largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetro), devendo ser dimensionada de acordo com a férmula
abaixo e em fungdo do pavimento com maior populagéo, o qual determinara as larguras minimas para os langos
correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido de saida:

N=P/C
Na qual:

N - Namero de unidades de passagem, arredondado para nimero inteiro
P - Populagédo do pavimento de maior lotagédo
C - Capacidade de unidade de passagem

II- o P e o Cdeverdo atender legislagao estadual de incéndio.

Art. 81. As escadas de uso nitidamente secundario e eventual, de acesso a depdsitos, garagens, cobertura de
edificagdes, dependéncias de empregadas ou similares, deverdo ter no minimo 0,80m (oitenta centimetros).

Art. 82. O dimensionamento dos degraus sera feito com a férmula: 2h + b = 0.63 a 0.64 onde "h" é a altura do degrau
e"b" éalargura.

I - ter altura maxima de 0,18m (dezoito centimetros);

Il - ter largura minima de 0,27m (vinte e sete centimetros);

Il - ter, no mesmo lance, larguras e alturas iguais, e em lances sucessivos de uma mesma escada, diferenga entre
as alturas dos degraus de no maximo 0,05m (cinco centimetros);
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Art. 83. O lango maximo, entre 2 (dois) patamares consecutivos néo ultrapassar a 3,00m (trés metros).

Art. 84. Os patamares deverao:
I - ter no minimo trés vezes a largura do degrau.

Art. 85. Havera obrigatoriamente patamares junto as portas, sendo com comprimento minimo igual a largura das
folhas da porta.

Art. 86. A existéncia de elevador em uma edificagdo nao dispensa a construgéo de escada.

Art. 87. A existéncia de escada rolante ndo dispensa nem substitui qualquer escada ou elevador exigido pela
legislagdo com obrigatoriedade de corrimao ou guarda corpo.

Capitulo Il - RAMPAS

Art. 88. As rampas deverao atender as seguintes condigdes:
| - ser construida em material resistente ao fogo quando servir a mais de 2 (dois) pavimentos;
I - ter pisos e patamares revestidos com materiais antiderrapantes;
Il - ter a largura obedecendo as mesmas condigdes que as escadas;
IV - ser dotadas de guardas e corrim@o nas mesmas condigdes exigidas para escadas.

Art. 89. A declividade maxima das rampas para pedestres deve atender aos limites estabelecidos na NBR 9050/2015
ou outra que venha a substitui-la.

Art. 90. Os patamares terdo no minimo 1,20m (um metro e vinte centimetros), sendo estes obrigatérios sempre que
houver mudanca de dire¢cdo ou quando a altura a vencer for superior a 3,00m (trés metros).

Art. 91. As rampas para veiculos deverao ter declividade méaxima de 30% (trinta por cento) sempre com revestimento
antiderrapante, totalmente situadas no interior do lote, e ter como largura as seguintes dimensdes minimas:
|- quando retas:
a) 2,75m (dois metros e setenta e cinco centimetros);
b) 5,50m (cinco metros e cinquenta centimetros) quando possuir mais de 50 (cinquenta) vagas de
estacionamento.
Il - quando curvas:
a) 4m (quatro metros);
b) 7m (sete metros), quando possuir mais de 50 (cinquenta) vagas de estacionamento.

Capitulo lll - CORREDORES

Art. 92. Os corredores principais deverao atender legislagdo estadual, federal, normas técnicas e ter as seguintes
condicdes:

I - ter pé-direito minimo de 2,20m (dois metros e vinte centimetros);

Il - ter largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros), devendo ser dimensionada de acordo com a férmula
estabelecida no inciso 1 do art. 92.

Il - ter piso regular, continuo e nédo interrompido por degraus;

IV - ser livres de obstaculos, devendo as caixas de coleta, telefones plblicos, extintores de incéndio, e outros serem
colocados em locais apropriados;

V - ter ventilagéo para cada trecho maximo de 15m (quinze metros) de extenséo.

Paragrafo unico. Nos corredores de uso privado da unidade autbnoma, sera permitida a redugao da largura para
até um metro.

Art. 93. Os corredores das galerias de uso publico deverdo permanecer abertos ao transito publico ininterruptamente.

Art. 94. Quanto ao dimensionamento da largura minima dos corredores em relagdo ao seu uso e comprimento,
conforme o tipo edilicio especificado devera atender legislagao estadual de incéndio.

Capitulo IV - SAGUAO DE ELEVADORES

Art. 95. O sagudo de elevadores devera ter:
|- dimensdo minima de 2m (dois metros) medida perpendicularmente a porta do elevador e largura igual a caixa de
corrida para prédios quando de uso residencial e de 3m (rés metros) para os demais usos.

Art. 96. Na frente da porta dos elevadores nos demais pavimentos, exceto o saguéo, devera ser mantida a dimensao
minima de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros), medida esta, perpendicular a porta do elevador. Com excegdo
dos prédios unifamiliares todos os demais deverdo atender as normas da lei de acessibilidade tanto com relagdo aos
elevadores como plataformas.

TITULO VII - ILUMINACAO E VENTILACAO
Capitulo | - VAOS DE ILUMINAGCAO E VENTILAGCAO

Art. 97. Salvo os casos expressos, todo compartimento devera ter vaos para o exterior, satisfazendo as prescrigées
deste Cédigo.

§ 12 Os vaos quando dotados de esquadrias deverao permitir a renovagao do ar, em pelo menos 50% (cinquenta
por cento) da area exigida.

§ 22 A area das aberturas destinadas a ventilagdo, em qualquer compartimento, ndo podera ser inferior a 0,40m?2
(quarenta centimetros quadrados), executando-se:

| - os sanitarios dotados exclusivamente de vaso sanitario e lavatorio, em edificios residenciais e escritorios, caso
em que a area podera ser reduzida para até 0,25m?2 (vinte e cinco centimetros quadrados);

Il - os compartimentos resultantes da subdivisdo de salas, em edificios de escritérios e lojas, que ndo atendam ao



disposto neste Codigo.

Art. 98. O total de area dos vaos para o exterior, em cada compartimento, nao podera ser inferior a fragdo da area do
piso estabelecida nos tipos edilicios, conforme artigo 119.

Art. 99. Sempre que a ventilagdo e iluminagao dos compartimentos efetivarem-se por vaos localizados em
reentrancias cobertas, estas deverdo satisfazer as seguintes condigdes:

I - ter largura maior ou igual a sua profundidade quando para estas abrirem somente vaos paralelos a sua altura;

Il - ter largura maior ou igual ao dobro de sua profundidade quando nesta se situem vaos perpendiculares a
abertura;

Il - ter largura menor ou igual ao seu pé-direito.

§ 12No caso de lojas e sobrelojas, cujos vaos se localizarem sob marquises ou galerias cobertas, estdo
dispensadas as exigéncias do presente artigo.

§ 22 Quando os vao se localizarem sob qualquer tipo de cobertura, a por¢cdo de area externa aos mesmos sera
somada a area dos compartimentos que por eles ventilam, para fins de dimensionamento.

§ 32 Em cada compartimento, uma das vergas da abertura distara do teto, no maximo, 1/7 do pé-direito deste
compartimento, ndo ficando nunca a altura inferior a 2,20m (dois metros e vinte centimetros) a contar do piso deste
compartimento.

Art. 100. Os compartimentos que tiverem vaos de iluminagao e ventilagdo com peitoril em altura igual ou superior a
3m (trés metros) deverao ter entradas de ar adequadamente dimensionadas e localizadas, no méaximo, a 0,30m (trinta
centimetros) do piso.

Capitulo Il - DUTOS

Art. 101. Poderéo ser ventilados por duto natural ou mecanico:
| - sanitarios;
Il - circulagbes;
Il - garagens.

Art. 102. A ventilacdo natural por dutos verticais sera constituida de duto de entrada de ar e duto de tiragem, devendo
atender as seguintes condigdes:
I - ser dimensionado pela férmula:

A=V/1200m

Onde:

A = &rea minima da segao do duto, (m?);

V = somatério dos volumes dos compartimentos que ventilam pelo duto, (m3).

Il - ter, o duto de entrada de ar:
a) abertura inferior de captagdo na base do duto, com as dimensdes deste;
b) fechamento no alto da edificagéo;
c) abertura de ventilagéo localizada a, no maximo, 0,40m (quarenta centimetros) do piso do compartimento,
dimensionado pela férmula:

A=V/1200m

Onde:

A = drea minima da abertura, (m?)
V = volume do compartimento, (m3)

§ 12 A menor dimenséo dos dutos de ventilagdo natural, bem como sua abertura de ventilagao, devera ser, no
minimo, de 0,20m (vinte centimetros).
§ 22 A tomada de ar do duto ndo podera ser no passeio publico.

Art. 103. Os dutos horizontais e as suas aberturas para ventilagdo natural deverao atender as seguintes condigdes:

I - ter 0,40m (quarenta centimetros) de largura minima;

Il - ter a altura minima livre de 0,20m (vinte centimetros);

Il - ter comprimento maximo de 6m (seis metros), exceto no caso de ser aberto nas duas extremidades, quando nédo
havera limitagdes para seu comprimento.

Art. 104. Quando a ventilagao se fizer por processo mecanico, os dutos deverdo ser dimensionados conforme
especificagdes do equipamento a ser instalado por profissional habilitado.

Capitulo Il - PATIOS
Art. 105. Todos os compartimentos, exceto os previstos no art. 101, deverao ventilar diretamente para o logradouro
ou para patios de iluminagao e ventilagdo, dimensionados em fungdo do niUmero de pavimentos que atendam,

devendo obedecer aos padrdes estabelecidos na planilha abaixo:

PATIOS DE ILUMINAGAO E VENTILAGAO

N2 DE PATIOS PRINCIPAIS
PAVIMENTOS PATIO
ATENDIDOS FECHADO
diametro| area |diametro |[diametro
minimo [minima | minimo | minimo

(m) (m?) (m) (m)

PATIOS
PATIO ABERTO [SECUNDARIOS

area
minima (m?2)




1 2 10 1,5 1,5 6
2 3 10 2,1 1,8 6
3 3,4 12 2,4 2 6
4 3,8 15 2,5 2,2 6
5 4,3 20 2,8 2,5 7
6 4,7 25 3,1 2,7 8
7 52 30 3.4 2,9 9
8 5,6 35 3,7 3,1 10
9 6,1 40 4 3,3 11
10 6,5 45 4,3 3,5 13
11 7 50 4,6 3,7 14
12 7.4 55 49 3.9 16
13 7,9 60 52 4.1 17
14 8,3 65 5,6 43 19
15 8,8 70 59 45 21
16 9,2 75 6,2 4,7 23
17 9,7 80 6,5 4,9 24
18 10,1 85 6,8 5,1 26
19 10,6 90 71 53 28
20 11 95 7,4 55 30

cozinhas, lavanderias,
sanitarios, circulagbes
compartimentos de uso
secundario

salas, dormitérios,
Compartimentacao: |escritérios, lojas, oficinas,
industrias, etc

Obs.: excluem-se quando atendem ao art. 119: cozinhas, lavanderias, sanitarios, circulagdes compartimentos de
uso secundario.
OBS.: Os patios deverao manter a dimensdo minima em toda a sua extenséo.

Art. 106. Sempre que o patio se torne aberto a partir de um determinado pavimento, serdo calculados dois diametros:
I - o primeiro, correspondendo ao patio fechado, dimensionado pelo nimero de pavimentos servidos por este patio
até o ponto em que este se torne aberto;
Il - 0 segundo, correspondendo ao patio aberto, dimensionado pelo nimero total de pavimentos da edificagéo.

Art. 107. A partir da altura em que a edificagéo fique afastada das divisas, permitir-se-a utilizar o didmetro das areas
secundarias para a ventilagao e iluminagao de qualquer compartimento, desde que o afastamento em todo o periodo
seja, no minimo, igual a este diametro.

Art. 108. Dentro de um patio com as dimensdes minimas, ndo podera existir saliéncia e nem beirados com projegao
superior a 1/5 do diametro do mesmo, limitado em qualquer caso a 1,20m (um metro e vinte centimetros).

Paragrafo unico. Nos patios fechados, ndo sdo permitidos beirados cuja proje¢do sobreponha ao diametro minimo
exigido.
Art. 109. As reentrancias destinadas a iluminagéo e ventilagado deverao satisfazer as condigbes:

I - ter largura maior ou igual a sua profundidade quando para estas abrirem somente vaos paralelos a abertura;

Il - ter largura maior ou igual ao dobro de sua profundidade quando nesta se situem vaos perpendiculares a
abertura.

TITULO VIl - TIPOS EDILICIOS E COMPARTIMENTACAO

Art. 110. Para efeito do presente Cédigo, o destino dos compartimentos ndo sera considerado apenas pela sua
denominagédo em planta, mas também pela sua finalidade l6gica, decorrente de sua disposi¢ao no projeto.

Art. 111. A subdivisdo de compartimentos, em carater definitivo, com paredes chegando ao forro, s6 sera permitida
quando os compartimentos resultantes satisfizerem as exigéncias deste Cddigo, tendo em vista sua finalidade.

Art. 112. Para efeito de céalculo de altura de edificagdes, os entrepisos serdo considerados de 0,15m (quinze
centimetros), no minimo.

Capitulo | - EDIFICAGOES RESIDENCIAIS

Art. 113. S&o edificacbes residenciais aquelas destinadas, as atividades de moradia, sejam do tipo unifamiliar,
multifamiliar ou coletiva.

SECAO I - RESIDENCIAS UNIFAMILIARES



Art. 114. As residéncias unifamiliares devem ter, no minimo, ambientes de sala, dormitério, cozinha, sanitario e pé-
direito, no minimo, de 2,60m (dois metros e sessenta centimetros).

Art. 115. As residéncias unifamiliares construidas em madeira, ou outros materiais ndo resistentes ao fogo deverdo
observar o afastamento minimo de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) de qualquer divisa do terreno.

Paragrafo unico. O afastamento de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) ndo se aplica as divisas em que a
parede externa for de alvenaria ou material equivalente, desde que nao tenha aberturas.

Art. 116. Os lotes edificados, com duas ou mais unidades residenciais deverao atender as prescrigdes dos edificios
residenciais.

SECAO Il - RESIDENCIAS MULTIFAMILIARES

Art. 117. Os edificios residenciais deverao ter:
I - estrutura e entrepisos resistentes ao fogo;
Il - instalagdes de prevengéo contra incéndio de acordo com a legislacéo pertinente;
Il - dependéncia de servigo com sanitario, quando o prédio possuir mais de cinco pavimentos ou mais de 32 (trinta
e dois) economias;
a) fica dispensado a dependéncia de servigo no caso de prédio com guarita e sanitario.
b) é obrigatério em qualquer caso a existéncia de um sanitario.
IV - no pavimento de acesso, caixa receptora de correspondéncia de acordo com as normas da EBCT;
V - instalagédo de porteiro eletrénico.
VI - central de gas.
a) Quando se tratar de Habitagao de Interesse Social (HIS), conforme legislacéo especifica, esta podera ser
suprimida.
VII - possuir condi¢des de acessibilidade as areas de uso comum da edificacéo;
§ 12 Os prédios mistos, nos quais uma das atividades for residencial, deverdo ter acesso e circulagdo totalmente
independentes;

Art. 118. Cada unidade residencial deve ter, no minimo, ambientes de sala, 1 (um) dormitério, 1 (uma) cozinha, 1
(uma) lavanderia e 1 (um) sanitario.

Paragrafo unico. A sala, o dormitério e a cozinha poderao constituir um Unico compartimento devendo, neste caso
ter &rea minima de 17m? (dezessete metros quadrados).

Art. 119. As unidades residenciais deverao ter:

I - pé direito minimo de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros) para sanitarios e de 2,60m (dois metros e
sessenta centimetros) para os demais ambientes das unidades.

Il - vdo de iluminacéo e ventilacédo néo inferior a 1/7 da superficie do piso para as areas principais e 1/10 para as
demais.

Capitulo Il - EDIFICACOES COMERCIAIS, SERVICOS E INSTITUCIONAIS
SECAO | - CONSIDERACOES GERAIS

Art. 120. Sao edificagdes comerciais, servigos e institucionais, aquelas destinadas a estes fins.

Art. 121. As edificacdes comerciais, servigos e institucionais, além das disposi¢des do presente Cédigo que lhes
forem aplicaveis, deverao:
I - ser construidas em alvenaria, ressalvadas as excegoes estabelecidas pelos bombeiros (lei de incéndios).
Il - ter pé-direito minimo de:
a) 3m (trés metros) quando a area do compartimento nao exceder a 30,00m? (trinta metros quadrados);
b) 3,50 (trés metros e cinquenta centimetros) quando a area do compartimento ndo exceder a 100m2 (cem metros
quadrados);
¢) 4m (quatro metros) quando a area do compartimento exceder a 100m2 (cem metros quadrados);
Il - ter estruturas e entrepisos resistentes ao fogo;
IV - ter materiais e elementos da constru¢do de acordo com o Titulo V (pagina 26);
V - ter abertura de ventilagdo e iluminagao, com superficie ndo inferior a 1/12 da area do piso, atendendo ao Titulo
VII;
VI - ter instalagdes e equipamentos de acordo com o Titulo XI;
VIl - ter circulagdes de acordo com o Titulo VI;
VIl - ter chaminés, quando houver, de acordo com o Titulo V;
IX - ter instalagdo de Prevengéo de Incéndio de acordo com a legislagao pertinente;
X - possuir condigdes de acessibilidade ao pavimento térreo, bem como aos demais pavimentos, para pessoas com
deficiéncia, ter previsdo de elevador ou plataforma;
Xl - ter sanitario, sendo: (NR) (redagdo estabelecida pelo art. 1°da Lei Municipal n®1.932, de 03.04.2019)
a)um (1) para ambos os sexos, quando a area destinada a atividade comercial ndo exceder a 50m2 (cinquenta
metros quadrados);
b) um (1) para cada sexo quando a area destinada a atividade comercial for superior a 50m2 (cinquenta metros
quadrados) e ndo exceder 100m?2 (cem metros quadrados);
c) excedidos os 100m2 (cem metros quadrados) da area destinada a atividade comercial, a cada 200m?2 (duzentos
metros quadrados) a mais, devera ser acrescido 1 (um) sanitario masculino e um sanitario feminino;
§ 12No caso de conjunto de salas comerciais, os sanitarios poderdo ser de uso coletivo por pavimento, atendendo
o exigido nas alineas "b" e "c", considerando, nesse caso, o somatdrio das areas Uteis do pavimento.
§ 22 No caso de supermercados, a cada 300m? (trezentos metros quadrados) de area de piso para atendimento ao
publico, sanitarios separado por sexo.
§ 32ter sanitarios, banheiros, lavabos, quando publico, dimensdes e forma de abertura da porta e distribuicdo dos
aparelhos que permitam sua utilizagdo por pessoas com deficiéncia, contemplando o previsto na NBR 9050 devendo
também possuir piso antiderrapante.
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Art. 122, Refeitérios, cozinhas, copas, depdsito de géneros alimenticios (despensas), lavanderias e ambulatoérios
deveréo:

|- ser dimensionados conforme equipamento especifico;

Il - ter piso e parede até a altura minima de 2m (dois metros), revestidos com material liso, lavavel, impermeéavel e
resistente.

SECAO Il - EDIFICIOS DE ESCRITORIOS

Art. 123. As edificacdes destinadas a escritérios de carater profissional, além das disposi¢gdes da Segdo | do Capitulo
Il, deveréao:

|- ter no "hall" de entrada, local destinado a instalagédo de portaria e um sanitario quando a edificagédo constar de
mais de quatro salas ou conjuntos sendo o acesso Unico.

SECAO Il - LOJAS, GALERIAS, CENTROS COMERCIAIS E SHOPPING CENTER

Art. 124, As sobrelojas, quando houver, deveréo ter pé-direito minimo de 2,60m (dois metros e sessenta centimetros)
e possuir acesso exclusivo pela loja.

Art. 125, As circulagdes das galerias, centros comerciais e shopping center, quanto a largura do corredor, estdo
definidas no Titulo VI.

Art. 126. As lojas que compdem as galerias, os centros comerciais e shopping center deverao ter, no minimo, area de
10m?2 (dez metros quadrados).

Art. 127. As lojas que compdem as galerias deverdo ter iluminagédo e ventilagdo conforme o Titulo VII.
SEGAO IV - HOTEIS E SIMILARES

Art. 128. As edificacdes destinadas a hotéis e similares, além das disposigdes da Segao | do Capitulo Il, deverao:
| - ter além dos compartimentos destinados a habitagdo, apartamentos ou quartos, mais as seguintes dependéncias:
a) portaria;
b) sala de estar de uso comum;
¢) entrada de servico;
Il - ter 2 (dois) elevadores, no minimo, sendo 1 (um) deles de servigo, quando com mais de 4 (quatro) pavimentos;
Il - ter local para coleta de lixo situado no pavimento térreo ou subsolo, com acesso pela entrada de servico;
IV - ter, em cada pavimento, instalagdes sanitarias, separadas por sexo, na proporgdo de um vaso sanitario, um
chuveiro e um lavatério, no minimo, para cada grupo de 6 (seis) hospedes que ndo possuam sanitarios privativos;
V - ter vestiarios e instalagdes sanitarias privativos para pessoal e servigo, separadas por sexo.

Art. 129. Os dormitérios deverao possuir area minima de 9m2 (nove metros quadrados).
Paragrafo unico. Os dormitérios que nao dispuserem de instalagdes sanitarias privativas deverao possuir, pelo
menos, lavatérios.

Art. 130. As lavanderias, quando houver, deverao ter:
|- local para lavagem e secagem de roupa;
Il - depésito de roupas servidas;
Il - depésito, em recinto exclusivo, para roupas limpas.

SECAOV - ESCOLAS

Art. 131. Os locais destinados a escolas, além das disposi¢oes da Secao | do Capitulo Il, deverdo atender o
programa minimo da tabela abaixo:

Salas para
Direcao
Secretaria - - -

1,20 metro
Sala de Aula quadrado por - -
aluno

Sala de
Professores

Sala Orientagao
Educacional

Sala Supervisao
Escolar

Biblioteca - - -
Refeitério - - -




Cozinha - - -
Despensa - - -
Duas vezes a
soma da area
Patio Descoberto - - de todas as
Salas de
Aula
Patio Coberto - - 100,00m?2
Quadra
Poliesportiva ) ) 15x30m
Depésito de
Material de - - -
Limpeza
Sanitario 1 conjunto de De acordo
Acessivel (PNE) ) vasoflavatério | O™ NBR
9050
1vasoe
lavatorio para
Sanitario Alunos - cada50e 1 -
mictorio para
cada 30
1 vaso para
Sanitario Alunas - cade} .25 el -
lavatoério para
cada 50
Sanitario 1 conjunto de
Professores e - vaso/ lavatério -
Funcionarios para cada 20
Vestiario - chuveiro -

§ 12 Para calculo do Sanitario dos Alunos e do Sanitario das Alunas seré considerado 50% (cinquenta por cento)
para cada sexo do somatério da capacidade de usuérios de todas as Salas de Aula, da seguinte forma:
a) Salas de Aula de 35m2 (trinta e cinco metros quadrados) até 45m2 (quarenta e cinco metros quadrados) com
capacidade para 25 (vinte e cinco) usuarios;
b) Salas de Aula acima de 45m2 com capacidade para 35 (trinta e cinco) usuérios.
§ 22 Para célculo dos Sanitarios para Professores e Funciondrios seré considerada uma pessoa para cada
compartimento da Escola, a excegéo das circulagoes.
§ 32 Tera bebedouro de agua filtrada, na proporgao de 1 (um) para cada 150 (cento e cinquenta) usuarios de todas
as Salas de Aula. O total de usuarios seréa calculado conforme itens "a" e "b" do § 12 supra.
§ 42 Todos os pavimentos deverao ter pelo menos um sanitario dos alunos e um sanitario das alunas e um
bebedouro.
§ 52 Os Patios Cobertos terdo pé-direito de, no minimo, 4,00m.
§ 62 Todas as Salas de Aula, Refeitério, Biblioteca e demais compartimentos de uso pedagégico (exemplo:
Laboratério de Informatica) deverdo possuir janelas, cuja superficie total seja equivalente a 1/5 da area do piso
respectivo, garantindo iluminagéo e ventilagao naturais.

Art. 132. As Escolas nao regidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educacdo Nacional (exemplo: Escola de Musica)
ficam dispensadas do atendimento ao disposto no art. 146, devendo atender o previsto na Se¢éo | do Capitulo II.

SECAO VI- ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL

Art. 133. Os locais destinados a educagao infantil, sejam eles creches, pré-escolas, jardim de infancia, etc., além das
disposi¢des da Segao | do Capitulo Il, deverao atender o programa minimo da tabela abaixo:

AREA
rpope | MINMA \oopayenTo [AREA MNMA DO
COMPARTIMENTO m FIXO MINIMO
POR (m?)
CRIANCA
Salas de Atividade
Pedagégica, i i i
Administrativa e de
Apoio
Local para
higienizagao
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Bercario - compiae -
balcao para
troca de roupas

Sala de Atividades
Mltiplas

Refeitorio - - -
Cozinha - - -
Despensa - - -

Area externa de
Atividades com
largura minima de

Praga de
- brinquedos e -
espacos livres

3,00m
Lavanderia ou Area ] fanaue ]
de Servigo q
Depésito de i i i
Material de Limpeza
Sanitario Acessivel i 1 conjunto de De acordo com
(PNE) vaso/lavatério NBR 9050
1 conjunto de
Sanitério Infantil - vaso / lavatério / -
chuveiro
1 conjunto de
Sanitario Adulto - vaso / lavatério / -
chuveiro

§ 12Ha exigéncia de Bergario apenas para os estabelecimentos que atenderem a faixa etaria de 0 (zero) a 1 (um)
ano e 11 (onze) meses.

§ 22 Ha exigéncia de Sala de Atividade ou Sala de Aula apenas para os estabelecimentos que atenderem a faixa
etaria de 2 (dois) anos até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses.

§ 32 A Sala de Atividades Multiplas podera acumular a fungéo de Refeitério desde que com area minima de 25m?2
(vinte e cinco metros quadrados).

§ 42 Pelo menos um Sanitario Adulto devera ter espago para vestiario.

§ 52 0 Sanitario Infantil é exigido apenas nos estabelecimentos que atenderem a faixa etaria de 2 (dois) anos até 5
(cinco) anos e 11 (onze) meses.

§ 62 Para cada Sala de Atividade ou Sala de Aula deve ser previsto, no minimo, 1 (um) Sanitario Infantil.

§ 72 Para calculo dos Sanitarios para Professores e Funcionarios sera considerada uma pessoa para cada
compartimento da Escola, a excegdo das circulagdes.

§ 82 Terad bebedouro de agua filtrada, na proporgéo de 1 (um) a cada 4 (quatro) Salas de Aula.

§ 92 Todos os pavimentos deverao ter pelo menos 1 (um) Sanitario Infantil e 1 (um) bebedouro.

§ 10. Os Patios Cobertos terdo pé-direito de, no minimo 4,00m.

§ 11. Todas as Salas de Aula, Refeitério, Biblioteca e demais compartimentos de uso pedagégico (exemplo: Sala de
Atividades Mltiplas) deveréo possuir janelas, cuja superficie total seja equivalente a 1/5 da area do piso respectivo,
garantindo iluminacéo e ventilagdo naturais.

§ 12. Acessibilidade nas areas administrativas e de uso coletivo.(deve ter rampa).

§ 13. Escadas com largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros).

Art. 134. As escolas de educagao infantil, além das disposi¢des do presente Cédigo, deverdo ter afastamento minimo
de 100m (cem metros) de indUstrias, postos de abastecimento de combustiveis, depésitos de inflamaveis e depésitos
de explosivos.

SECAO VI - AUDITORIO, CINEMA, TEATRO E SIMILARES

Art. 135. As edificacdes destinadas a auditério, cinema, teatro ou similares, além das disposigdes da Secéo | do
Capitulo Il, deverao:
| - ser de material incombustivel, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustivel apenas nas
esquadrias, parapeitos e revestimentos do piso. No caso de haver forro, este devera ser incombustivel, assim como a
estrutura do telhado;
Il - ter instalagdes sanitarias para o uso de ambos os sexos, devidamente separados, com facil acesso, obedecendo
as seguintes proporgdes, nas quais "L" representa metade da lotagéo:
a)homens:
vasos L/300;
lavatérios L/250;
mictérios L/150.

b) mulheres:
vasos L/1002.
lavatérios L/250.

Paragrafo Unico. Quando situados em estabelecimentos de ensino, poderé ser dispensada a exigéncia constante
do inciso Il deste artigo, havendo a possibilidade de uso dos sanitarios existentes.
Il - as circulagdes de acesso e escoamento devem ter completa independéncia, relativamente as economias



contiguas ou superpostas ao auditério.
IV - para o célculo da lotagéo sera considerado 1 (uma) pessoa por metro quadrado para a area de arquibancada.

Art. 136. As edificacdes destinadas a cinemas e teatros, além das disposi¢des do presente Codigo, deverdo:
I - ter tratamento acustico adequado, de acordo com a legislagao pertinente.

SECAO VIl - GINASIOS DE ESPORTES

Art. 137. As edificagbes destinadas a ginasios de esportes, além das disposigdes do presente Cédigo, deverao:

I - ser construidas de material incombustivel, admitindo-se o emprego de madeira ou outro material combustivel, nas
esquadrias e no revestimento de piso. No caso de haver forro, este sera incombustivel, assim como a estrutura da
cobertura;

Il - ter instalagéo sanitaria de uso publico, com facil acesso, para ambos o0s sexos, nas seguintes relagdes, nas quais
"L" representa a metade da lotagéo:

a)homens:
vasos L/300;
lavatérios L/250;
mictérios L/100.

b) mulheres:

vasos L/100;
lavatérios L/250.

c¢) sanitario para pessoas com deficiéncia separado por sexo.
Il - ter instalagdes sanitarias para uso exclusivamente dos atletas, separadas por sexo, obedecendo aos seguintes
minimos:

a)homens:
vasos 5;
lavatérios 5;
mictoérios 5;
chuveiros 10.

b) mulheres:
vasos 5;
lavatérios 5;
chuveiros 10.

IV - ter vestiarios separados por sexo, como area minima de 16m? (dezesseis metros quadrados), permitindo a
inscricdo de um circulo de 2,m (dois metros) de diametro.

V - ter tratamento acustico adequado, de acordo com a legislacéo pertinente.

VI - para o calculo da lotagdo serédo considerados 2 (duas) pessoas por metro quadrado para a area Util
descontadas as areas de apoio e sanitarios.

Paragrafo unico. Em ginasios de estabelecimentos de ensino, poderdo ser dispensadas as exigéncias constantes
dos incisos Il e Il deste artigo, havendo a possibilidade de uso dos sanitarios ja existentes.

SECAO IX - CLUBES E SEDE DE ASSOCIAGCOES RECREATIVAS, DESPORTIVAS, CULTURAIS E SIMILARES

Art. 138. As edificacdes destinadas a sede de associagdes recreativas, desportivas, culturais e similares, além das
disposigdes da Segao | do Capitulo Il, deverao:

I - ser construidas de alvenaria, tolerando-se o emprego de madeira ou outro material combustivel apenas nas
esquadrias, parapeitos e revestimentos de piso. No caso de haver forro, este sera incombustivel, assim como a
estrutura da cobertura com excegao dos casos previstos na lei de incéndios;

Il - ter sanitarios separados por sexo, nas seguintes proporgdes, nas quais "L" representa a metade da lotacéo:

a)homens:
vasos - L/200;
lavatérios - L/150;3.
mictérios - L/100.

b) mulheres:
vasos - L/100;
lavatérios - L/150.

Il - ter tratamento acustico adequado, de acordo com a legislagao pertinente.
IV - para o célculo da lotagéo serdo considerados 2 (duas) pessoas por metro quadrado para a area Util
descontadas as areas de apoio e sanitarios.

Art. 139. Os clubes e sedes que possuam departamento esportivo devem possuir sanitarios e vestiarios de acordo
com o previsto no art. 152 desta Lei.

Art. 140. Poderao, caso autorizadas as construgdes mistas, destinadas a sede de associagdes tradicionalistas, porém
sempre de um Unico pavimento e respeitando o disposto na lei de incéndios.

SECAO X - PARQUES DE DIVERSOES, CIRCOS E SIMILARES

Art. 141, O Alvara de autorizacéo sera concedido mediante requerimento acompanhado de indicagao do local,
autorizacéo do proprietario da area, previsdo de permanéncia no local, laudo técnico, com ART/RRT, garantida a
seguranca e estabilidade dos equipamentos e instalagdes, além da licenga ambiental, emitida pelo 6rgdo municipal
competente, quando necessaria.

Art. 142, Os parques de diversdes e circos deverao atender a legislacédo de prevengéo de incéndio, devendo anexar



o APPCI (Alvara do Plano de Prevencgéo e Protegdo Contra Incéndio) junto a documentagéo constante no artigo
anterior. Os banheiros ainda que provisérios deverdo ser na mesma proporg¢édo dos auditdrios.

Art. 143. Os locais de diversdes nédo poderao ser franqueados ao publico sem a vistoria e a respectiva liberagdo da
licenga.

SECAO XI- TEMPLOS
Art. 144. As construgdes destinadas a templos, deverao atender as disposi¢cdes da Segao | do Capitulo Il.
SECAO XII - PISCINAS EM GERAL

Art. 145. As piscinas em geral deverao satisfazer as seguintes condi¢des, quando construidas:

| - ter aparelhamento para tratamento e renovagédo d’agua, quando destinado ao uso coletivo (clubes), devendo,
neste caso, ser apresentado o respectivo projeto;

Il - afastada das divisas 1,50m (um metro e cinquenta centimetros).

SEGAO Xl - ESTABELECIMENTOS DE SAUDE

Art. 146. As edificacdes destinadas a estabelecimentos hospitalares e similares obedeceréo a legislagdo estadual
pertinente além das disposi¢des do presente Cédigo.

Paragrafo unico. Antes da aprovagao, o projeto de arquitetura devera ser igualmente validado por profissional da
area de arquitetura e/ou engenharia do Orgdo Municipal de Vigilancia Sanitaria que avaliara o projeto sob os
aspectos sanitarios.

SECAO XIV - ASILOS E SIMILARES

Art. 147. As edificacdes destinadas a asilos, orfanatos, albergues e similares além das disposi¢des do presente
Cadigo que lhes forem aplicaveis, deveréo:
I - ter dormitérios:

a) quando individuais, a&rea minima de 6m? (seis metros quadrados) e pé direito minimo de 2,60m (dois metros e
sessenta centimetros);

b) quando coletivos 9m2 (nove metros quadrados), no minimo, para 2 (dois) leitos, acrescidos de 4m? (quatro
metros quadrados) por leito excedente, e pé direito de 3m (trés metros), no caso da area total inferior a 60m?2
(sessenta metros quadrados). Quando com area superior a 60m? (sessenta metros quadrados), o pé-direito minimo
sera de 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros). Por dormitérios, a capacidade maxima sera de 30 (trinta) leitos.

Il - ter instalacdes sanitarias constantes de banheiras ou chuveiros, lavatérios e vasos para sanitario na proporgéo
de um conjunto para cada 10 (dez) ocupantes;

Il - ter, quando se destinarem ao abrigo de menores, salas de aula e patio para recreagao, aplicando-se para tais
dependéncias as prescrigdes referentes a escolas;

IV - ter &rea livre externa minima, na proporgao de 1m2 (um metro quadrado) para cada ocupante;

V - ter &rea para permanéncia dos ocupantes com locais de trabalho, de leitura e de recreio.

Art. 148. Os asilos e similares deverao ter afastamento minimo de 100m (cem metros) de industrias, postos de
abastecimento de combustiveis, depésitos de inflamaveis e depésitos de explosivos.

Paragrafo unico. Antes da aprovacao, o projeto de arquitetura devera ser igualmente validado por profissional da
area de arquitetura e/ou engenharia do Orgdo Municipal de Vigilancia Sanitaria que avaliara o projeto sob os
aspectos sanitarios.

Capitulo Il - EDIFICAGOES INDUSTRIAIS, OFICINAS E DEPOSITOS
SECAO | - CONSIDERACOES GERAIS

Art. 149. As edificacdes destinadas a industrias, oficinas e depoésitos em geral, além das disposi¢des do presente
Cadigo que lhes forem aplicaveis, deverdo:
I - ser construidas em material incombustivel;
I - ter pé direito minimo de:
a) 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros), quando a area do compartimento nao exceder a 100mz2 (cem
metros quadrados);
b) 4,00m, quando a area do compartimento exceder a 100m?2 (cem metros quadrados).
Il - ter estrutura e entrepisos resistentes ao fogo;
IV - ter materiais e elementos da construgédo de acordo com o Titulo V;
V - ter abertura de ventilagao e iluminagao, com superficie ndo inferior a 1/10 da area do piso, atendendo o Titulo
VI
VI - ter instalagdes e equipamentos de acordo com o Titulo XI;
VIl - ter circulagdes de acordo com o Titulo VI;
VIl - ter instalagdo de prevengao de incéndio de acordo como a legislagao pertinente;
IX - garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia, contemplando o previsto na NBR 9050, ao pavimento
térreo.
X - ter vestiario separado por sexo.
Xl - ter, no minimo, um conjunto de sanitarios feminino e masculino, e sanitario adaptado a acessibilidade.

Art. 150. Os sanitarios deverdo atender o art. 174 desta Lei.

Art. 151, Em se tratando de oficinas com areas de até 80m?2 (oitenta metros quadrados), sera tolerado apenas um
sanitario composto de vaso sanitario, lavatério, chuveiro e mictério, desde que adaptado a acessibilidade.

Capitulo IV - EDIFICAGCOES DE GARAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULOS
SECAO |- CONSIDERACOES GERAIS



Art. 152, As edificacdes destinadas a garagens, além das disposigdes do presente Codigo deverdo:

| - ter as paredes de material incombustivel;

I - ter pé-direito, no minimo, de 2,20m (dois metros e vinte centimetros);

Il - ter aberturas de ventilagédo permanente com area néo inferior a 1/20 da superficie do piso, sendo tolerada a
ventilagao através de duto;

IV - ter o piso revestido com material resistente, lavavel e impermeavel;

V - ter a estrutura de entrepisos resistentes ao fogo;

VI - ter materiais e elementos da construgdo de acordo com o Titulo V;

VII - ter instalagdes e equipamentos de acordo com o Titulo XI;

VIII - ter circulagdes de acordo com o Titulo VI;

IX - ter instalagdes de prevengéo contra incéndio de acordo com a legislacédo pertinente;

X - ter sanitarios separados por sexo de uso publico de acordo com art. 191 desta Lei;

Xl - garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia.

SECAO Il - REBAIXO DE MEIO-FIO

Art. 153. E permitido o rebaixo de guias de meio-fio destinado ao acesso de veiculos, desde que garantida a
circulacao de pedestres conforme as normas da ABNT - NBR - 9050, e atendidas as seguintes exigéncias:

|- sera permitido o rebaixamento maximo de 50% (cinquenta por cento) da testada do lote, ndo excedendo a 7m
(sete metros) cada rebaixo;
Il - nos postos de abastecimento, quando em lotes de esquina, o acesso de veiculos sera locado, no minimo, a
distancia de 15m (quinze metros), contados do ponto de intersegdo do prolongamento dos alinhamentos dos lotes;
Il - quando se tratar de habitagdo geminada ou habitagdo em série, com acesso direto a via, podera ocorrer um
rebaixo de 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros) por unidade habitacional;

IV - é vedada a colocagéo de cunhas, rampas de madeira ou outro material, fixo ou ndo, na sarjeta ou sobre o
passeio.

V - os lotes de configuragao irregular, os casos omissos e as duvidas suscitadas na aplicagdo deste artigo serdo
encaminhados a Comissédo de Controle Urbanistico que podera ajustar os padrdes estabelecidos, desde que
devidamente justificados.

SECAO Il - GARAGENS PARTICULARES COLETIVAS

Art. 154. Sao consideradas garagens particulares coletivas, as que forem construidas no lote, subsolos ou em um ou
mais pavimentos de edificios de habita¢ao coletiva ou de uso comercial.

Art. 155. As edificacdes destinadas a garagens particulares coletivas, além das disposi¢des do presente Cédigo,
deverao:

I - ter vaos de entrada com largura minima de 2,30m (dois metros e trinta centimetros) e no minimo 2 (dois) vaos,
quando comportar mais de 50 (cinquenta) carros;

Il - ter os locais de estacionamento (box), para cada carro, com largura minima de 2,30m (dois metros e trinta
centimetros), comprimento minimo de 5m e area minima de 12,50 metros quadrados.

§ 12 Nos locais de estacionamento (box) para cada carro, a distribuigdo dos pilares da estrutura e a circulagao
prevista, deverdo permitir a entrada e a saida independente para cada veiculo.

§ 22 N&o serdo permitidas quaisquer instalagdes de abastecimento de veiculos ou reparos em garagens
particulares coletivas.

§ 320 corredor de circulagdo devera ter largura minima de 3m, (trés metros) 3,50m (trés metros e cinquenta
centimetros), 4m (quatro metros) ou 5m (cinco metros), quando os locais de estacionamento formar em relacédo aos
mesmos, angulos até 30%, 459, 60° ou 902, respectivamente.

SECAO IV - GARAGENS COMERCIAIS

Art. 156. Serdo consideradas garagens comerciais aquelas destinadas a locagao de espagos para estacionamento e
guarda de veiculos.

Art. 157. As edificacdes destinadas a garagens comerciais, além das disposi¢ées do presente Cédigo, deveréo:

I - ter &rea de acumulagédo com acesso direto ao logradouro que permita o estacionamento eventual de um nimero
de veiculos néo inferior a 5% (cinco por cento) da capacidade total da garagem, quando nédo houver circulagéo
independente, para acesso e saida aos locais de estacionamento. Nesta area de circulagdo nédo podera ser
computado o espago necessario a circulagédo de eventos;

Il - ter pé direito livre minimo de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros), no local de estacionamento e minimo
de 3,50m (trés metros e cinquenta centimetros) na parte das oficinas, devendo as demais dependéncias obedecerem
as disposic¢des do presente Coédigo;

Il - ter vaos de entrada com largura minima de 2,75m (dois metros e setenta e cinco centimetros) e, no minimo, 2
(dois) vaos, quando comportar mais de 50 (cinquenta) carros;

IV - ter 0 local de estacionamento situado de maneira a néo sofrer interferéncia dos demais servigos;

V - ter os locais de estacionamento (box), para cada carro, com largura minima de 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros), comprimento minimo de 4,80m (quatro metros e oitenta centimetros) e area minima de 12,50 metros
quadrados.

VI - ter instalagdo sanitaria na proporgao de 1 (um) conjunto de vaso sanitario, quando o estacionamento tiver mais
de cem vagas serdo exigidos dois vasos masculinos e dois femininos ,lavatério, mictério e chuveiro quando tiver
lavagem.

VIl - o corredor de circulagdo deverd ter largura minima de 3m (trés metros), 3,50m (trés metros e cinquenta
centimetros), 4,m (quatro metro) ou 5m (cinco metros), quando os locais de estacionamento formar, em relagédo ao
mesmo angulo de até 302, 452, 60° ou 902, respectivamente.

§ 12 Nos locais de estacionamento (box), para cada carro, a distribuicdo dos pilares da estrutura e a circulagéo
prevista deverdo permitir entrada e saida independente para cada veiculo.

§ 22 Quando as garagens estiverem recuadas do alinhamento, este recuo devera possuir tratamento adequado e
estar livre de construgdo ou quaisquer obstaculos.

Art. 158. Quando as garagens se constituem em um segundo prédio de fundo, deverao possuir, no minimo, dois



acessos, com pavimentacédo adequada e livre de obstaculos, com largura minima de 2,75m (dois metros e setenta e
cinco centimetros) cada.

Paragrafo unico. No caso em que as garagens previstas no presente artigo, se localizarem em fundos de prédios
residenciais ou escritorios, ndo sera permitida sua utilizagao para transportes coletivos, bem como instalagdes para
estabelecimentos ou reparo de veiculos.

Art. 159. Sob ou sobre garagens comerciais serdo permitidas economias de uso industrial, comercial ou residencial.

Art. 160. As garagens comerciais com mais de um pavimento (edificios-garagens) com circulagao por meio de
rampas, além das exigéncias da presente Segao, deverao:

I - ter pé direito minimo de 2,20m (dois metros e vinte centimetros), no local de abastecimento de veiculos;

I - ter circulagao vertical independente, para os usuarios, com largura minima de 1,20m (um metro e vinte
centimetros).

Art. 161. As garagens comerciais com mais de um pavimento (edificios-garagens) com circulagéo vertical por
processo mecanico (elevador), além das demais exigéncias da presente segao, deverdo ter instalagéo de
emergéncia para fornecimento de forga.

§ 12 No caso de garagens comerciais com circulagao vertical por processos mecéanicos (elevador) e que por suas
caracteristicas técnicas ndo possam ser enquadradas dentro das exigéncias constantes da presente segdo, serdo
estudadas, pelo 6rgdo competente, condi¢des especificas e a cada caso, de acordo com suas exigéncias técnicas.

SECAOV - ABASTECIMENTO DE VEICULOS

Art. 162. A instalacéo de dispositivos para abastecimento de combustivel serd permitida somente em postos de
servigos, empresas de transportes e entidades publicas.

Paragrafo unico. Sera permitido abastecimento apenas para uso préprio em indUstrias, empresas de transportes e
entidades publicas.

Art. 163. Além das disposigdes do presente codigo é obrigatéria a observancia das seguintes especificagdes:

I - os postos de abastecimento de veiculos deveréo distar, no minimo, 100m (cem metros) a partir dos seus centros
de estocagem;

Il - os postos de abastecimento de veiculos deverao distar, no minimo, 100m (cem metros) de hospitais, UPAs, posto
de salde, estabelecimentos de educagao, parques esportivos, pragas, hipermercados e shopping center, a partir dos
seus centros de estocagem;

Il - os depésitos de inflamaveis serdo afastados de 4m (quatro metros) das divisas e do alinhamento definitivo;

IV - as bombas abastecedoras deverao distar no minimo 6m (metros) do alinhamento e 7m (sete metros) das divisas
laterais e de fundos;

V - quando os reservatoérios forem elevados deverdo atender disposi¢gdes da ANP;

VI - terdo muros de divisa com altura 1,80m (um metro e oitenta centimetros).

TITULO IX - PREVENCAO CONTRA RUIDOS

Art. 164. O licenciamento de edificacdes destinadas a atividades potencialmente geradoras de ruidos fica
condicionado ao licenciamento ambiental junto ao 6rgdo competente.

TITULO X - INSTALACAO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

Art. 165. Todos os prédios, com excegdo de residéncias unifamiliares, deverdo possuir instalacdes em acordo com
os Planos de prevengéo e protegéo contra incéndio, aprovados pelo Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do
Estado do Rio Grande do Sul, conforme legislacao estadual especifica. Para aprovagéo do projeto podera ser
apresentado protocolo do PPCI.

Paragrafo unico. Por ocasido do habite-se devera ser apresentado o alvara do plano de prevengéo e protegédo
contra incéndio, nos casos definidos na legislacao estadual especifica.

TITULO XI- INSTALAGOES
Capitulo | - INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

Art. 166. As edificacbes deverdo ser dotadas de instalagdes hidrossanitarias executadas e conservadas de acordo
com as prescri¢gdes das Normas Brasileiras e legislagdo municipal especifica.
Paragrafo unico. A instalagéo hidrossanitaria minima devera atender aos equipamentos exigidos neste cédigo.

Art. 167. Sera obrigatéria a instalagédo de reservatério de agua em todas as edificagdes com capacidade minima de
1000 litros.

Art. 168. Nas edificagdes onde houver necessidade de recalque de dgua sera obrigatério o reservatério superior e
inferior.

Art. 169. Os reservatorios inferiores deverao ser localizados em espagos cobertos ou descobertos do lote, de acordo,
porém, com as prescrigdes seguintes:

| - deverao ficar em area do condominio, assim como seu acesso;

Il - em volta do reservatério, no fundo e sobre 0 mesmo, devera haver um espago de no minimo 0,60m (sessenta
centimetros).

Art. 170. As instalacdes de recalque de agua, nas edificagdes, sujeitar-se-ao as seguintes normas:

|- as bombas de recalque serdo sempre em nimero de duas, cada uma com a capacidade total exigida para o
consumo da edificacéo;

Il - 0 espago destinado a cada bomba tera pelo menos 1m2 (um metro quadrado) de area, sendo dotado,
obrigatoriamente, de ventilagao natural.

Art. 171. Onde nao existir rede cloacal sera obrigatério o emprego de fossas sépticas e filtros anaerébios e



sumidouro para tratamento de esgoto cloacal.
Paragrafo unico. Quando houver rede separadora cloacal e pluvial atestada pelo 6rgdo competente sera
dispensada a fossa e o filtro.

Art. 172, Os filtros, as fossas e os sumidouros deverdo estar situados no interior do lote, afastados 1,50m (um metro e
cinquenta centimetros) das divisas e aquém do recuo viério e onde passa o medidor de 4gua tratada 1,5 m.

Paragrafo unico. Por ocasido da instalagdo da fossa, filtro e sumidouro devera o proprietario ou o responsavel
técnico pela obra solicitar vistoria dos mesmos ao setor competente.

Art. 173. As fossas, filtros anaerébios e sumidouros devem atender as Normas Brasileiras especificas quanto ao seu
dimensionamento.

Art. 174. Os sanitarios deverao ter, no minimo, o seguinte:

I - pé-direito de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros);

Il - paredes até a altura de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) e pisos revestidos com material liso lavavel,
impermedvel e resistente;

Il - vaso sanitario e lavatério;

IV - ter iluminagéo e ventilagdo através de patio principal, secundario e/ou dutos;

V - ter vao de iluminagao e ventilagao nao inferior 1/10 da superficie do piso, com abertura minima de 0,40 metros
quadrados;

VI - nas edificagdes comerciais e de servigos sera obrigatdria a instalagao de sanitarios para portadores de
necessidades especiais conforme NBR.

Art. 175. As aguas provenientes de lavagem de veiculos, da drenagem e/ou lavagem de pisos de locais de
abastecimentos e troca de 6leo e de quaisquer locais que manipulem 6leos e graxas devem ser canalizados para a
caixa separadora de 6leo e lama.

§ 12Nao é permitida a ligacédo das redes pluvial e/ou cloacal nas canaliza¢des acima referidas e nas caixas
separadoras de éleo e lama.

§ 22 A caixa separadora de 6leo e lama deve ter tampas, de facil remogao, que permitam acesso a todos os
compartimentos para vistoria e manutengéo periodicas, admitindo-se, em locais cobertos, o uso de tampas vazadas.
As caixas devem Seguir as especificagdes da figura abaixo:

[ Capitulo Il - INSTALACAO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFILTRACAO

Art. 176. Os terrenos que recebem edificagdes serdo convenientemente preparados para dar escoamento as aguas
pluviais e de infiltragdo.

§ 12 Todas as edificagdes com beiral com caimento no sentido da divisa, deverdo possuir calha, quando o
afastamento da divisa for inferiora 1 m.

§ 22 Quando a edificagao estiver junto a divisa, ou com afastamento desta de até 0,6m, devera obrigatoriamente
possuir platibanda e algeroz.

Art. 177. As aguas pluviais e as de lavagem (de pisos, telhados, terragos e balcdes) e a coleta dos aparelhos de ar-
condicionado, serdo canalizadas para o esgoto pluvial ou calha do logradouro, (sarjetas sob passeio), ndo sendo
permitido o langamento direto sobre o passeio, nem o despejo de dguas residuais nas sarjetas.

| Capitulo lll - INSTALACAO PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO

Art. 178. Nas edificagdes de uso residencial e comercial fica proibido o uso de dutos ou tubos verticais para remogéo
de lixo, bem como a instalacdo de incineradores.

Art. 179. Ao colocar uma lixeira no passeio publico esta devera ser provida de tampa quando se tratar de
condominio.

Capitulo IV - INSTALAGOES ELETRICAS
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Art. 180. As edificacdes deverao ter suas instalagdes elétricas executadas de acordo com as prescri¢des das normas
brasileiras e do regulamento de instalagdes consumidoras da concessiondria de energia elétrica.

Capitulo V - INSTALACOES PARA ANTENAS

Art. 181. Nas edificacdes residenciais é obrigatéria a instalagdo de tubulagéo para antena de televisor em cada
unidade autbnoma.

Capitulo VI - INSTALAGOES TELEFONICAS

Art. 182. As edificagbes deverao ser providas de tubulagao e rede telefénica projetada e instalada por profissional
legalmente habilitado.

Capitulo VII - INSTALAGOES DE GAS

Art. 183. As instalacdes de gas nas edificagdes deverao ser executadas de acordo com as prescricdes das normas
brasileiras e da legislagdo especifica.

Capitulo VIl - INSTALACOES DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES
SECAO | - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO

Art. 184. Toda a responsabilidade pelo funcionamento e uso dos elevadores, escadas rolantes e monta-cargas
recairao sobre os proprietarios do imével.

Art. 185. As certidoes de "Habite-se" somente seréo fornecidas com a apresentacé@o do contrato de manutengdo dos
elevadores.

Art. 186. Nos elevadores de edificacdes comerciais devera o funcionamento ter a assisténcia de técnico legalmente
habilitado.

Paragrafo unico. Sempre que houver substituicdo da empresa conservadora, devera ser feita a comunicagéo a
fiscalizagdo do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias da data que houver a alteragao.

Capitulo IX - INSTALAGCOES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Art. 187. Nas edificagdes aonde forem previstas centrais de ar-condicionado, as mesmas deverao ser executadas de
forma a ter um tratamento acustico adequado, de acordo com a legislagao pertinente.

Art. 188. Quando da instalacdo de equipamentos de ar-condicionado nas fachadas frontais ou faces voltadas a
passeios e vias publicas, sera exigida a canalizagdo da 4gua de condensagéo produzida por estes equipamentos,
encaminhando-a ao esgoto pluvial ou calha do logradouro (sarjetas sob passeio), ndo sendo permitido o langamento
direto sobre o passeio, evitando incdmodo aos transeuntes e mantendo a limpeza publica.

Capitulo X - INSTALAGOES DE EQUIPAMENTOS EM GERAL

Art. 189. A instalacédo de qualquer tipo de equipamento devera ser feita de maneira adequada, garantida a
seguranca, afim de ndo comprometer o meio ambiente, nem interferir na paisagem urbana ou causar incomodos aos
lindeiros.

Paragrafo tnico. Poderd o Municipio exigir Laudo Técnico, com ART ou RRT, emitido por profissional legalmente
habilitado, atestando a seguranga e estabilidade dos mesmos.

Capitulo XI - DA SUSTENTABILIDADE DAS EDIFICACOES

Art. 190. O Municipio poderda autorizar formas construtivas e materiais diversos do constante no presente Cédigo
como forma de estimulo a sustentabilidade das edificagdes.

Art. 191, Fica instituida taxa minima de permeabilidade do solo obrigatéria dentro dos lotes em todo o Municipio de
Morro Reuter.

Art. 192, A taxa minima de permeabilidade do solo é o percentual ndo pavimentado de um lote, tendo como fungédo
possibilitar a recarga do lencol fredtico e auxiliar a drenagem das aguas pluviais, diminuindo a sobrecarga do
sistema publico de drenagem existente.

Art. 193. A taxa minima de permeabilidade do solo obrigatéria sera de 20% (vinte por cento) da area do lote.

§ 12 Sera considerada area permeavel qualquer parte do terreno nédo construida e/ou ndo pavimentada que permita
a infiltragdo de dgua no solo.

§ 22 A taxa de permeabilidade podera ser reduzida em até cinquenta por cento, desde que o proprietario implante
sistema de retengao das aguas pluviais ou sistema alternativo.

§ 32 Caso sejam utilizados pisos permeaveis, tais como bloco de concreto intertravado ou piso grama, que reduzam
a area permedvel, o calculo devera ser feito pela area permeével efetiva do elemento a ser utilizado.

Art. 194. A taxa de permeabilidade devera ser cumprida no licenciamento das edificagdes novas, reforma com
ampliagdo ou ampliagdo de todos os iméveis existentes.

TITULO XII - A FISCALIZACAO DE OBRAS E EDIFICACOES E OS PROCEDIMENTOS FISCAIS
Capitulo | - DISPOSICOES GERAIS

Art. 195. Considera-se infracdo qualquer agdo ou omisséo, voluntaria ou ndo, praticada por pessoa fisica ou juridica,



de direito publico ou privado, que importe na inobservancia deste Coédigo.

§ 12 Considera-se infrator, para os efeitos da presente Lei, o possuidor do imével, o proprietario ou seu sucessor a
qualquer titulo, ou, ainda, o proprietario responsavel, nos casos previstos neste Cédigo.

§ 22 Airregularidade pode ser verificada por flagrancia ou por elementos técnicos que caracterizem a execugéo da
irregularidade.

Art. 196. Os servidores fiscais, apos identificar-se, terao livre acesso aos locais e aos documentos de regularidade
das obras e edificagdes para os procedimentos fiscais.

Paragrafo unico. Durante a execugao de obras, devidamente licenciadas, deverao ser disponibilizados os
documentos técnicos, em original, ou cépia aprovada autenticada, para acompanhamento da execugao pela
fiscalizagao.

Capitulo Il - PECAS FISCAIS

Art. 197. As agbes fiscais serao desenvolvidas mediante a lavratura das seguintes pegas:
I - Notificagao;
Il - Auto de Infracéo;

SEGCAO | - NOTIFICACAO

Art. 198. A Notificagdo consiste em pega fiscal, emitida a critério e sob a responsabilidade do servidor fiscal, com o
objetivo de dar ciéncia ou orientar o notificado ou seu preposto, sobre o ilicito, constatado no exercicio da atividade
fiscal e/ou conceder prazo para que o mesmo seja sanado.
§ 12 Os prazos fixados neste Codigo sao expressos em dias corridos, contados a partir do primeiro dia Gtil apds o
evento de origem (30 dias).
§ 22 A Notificacdo de que trata o presente artigo podera ser entregue ao infrator da seguinte forma:
a) pessoal;
b) pela via postal, com Aviso de Recebimento (AR);
¢) por testemunhas (duas) o fiscal e mais uma testemunha;
d) por edital na imprensa local.

SECAO Il - AUTO DE INFRAGAO

Art. 199. Constatada a infracéo, a qualquer dos dispositivos deste Codigo, sera lavrado o Auto de Infracédo por
iniciativa do servidor fiscal ou por determinacédo do 6rgdo onde estiver lotada a respectiva fiscalizagdo do Municipio,
dando inicio ao processo administrativo correspondente.
§ 12 A lavratura do Auto de Infracdo independe de testemunhas, responsabilizando-se o servidor fiscal autuante,
pela veracidade das informagdes nele contidas.
§ 22 As omissdes ou incorrecdes existentes no Auto de Infragdo ndo geram sua nulidade quando no processo
constarem elementos suficientes para identificagdo da agao fiscal, da infragdo e do infrator.
§ 320 Auto de Infragdo devera conter, no minimo, as seguintes informagées:
I- nome ou razdo social do infrator;
Il - enderego completo do local em que ocorreu a infragéo;
Il - descrigdo do fato que constitui a infragdo e a indicagédo do dispositivo legal violado;
IV - assinatura e identificagdo da autoridade autuante;
V - assinatura do autuado
VI - data e hora da lavratura da pega fiscal.
VIl - nome do responsavel técnico, se houver.
Paragrafo unico. O Auto de Infragdo de que trata o presente artigo podera ser entregue ao infrator da seguinte
forma:
a) pessoal;
b) pela via postal, com Aviso de Recebimento (AR);
c¢) por testemunhas (duas) o fiscal e mais uma testemunha;
d) por edital na imprensa local.

Art. 200. Todos os processos administrativos decorrentes de atos fiscais, deverao ser instruidos com relatério da
acéo fiscal.

Paragrafo unico. O auto de infracado devera ser precedido de verificagdo pessoal prévia do agente fiscalizador, ndo
bastando mera comunicagdo ou denuncia de terceiros.

Capitulo Il - PENALIDADES PREVISTAS

Art. 201. As infragdes aos dispostos no presente Cédigo serdo sancionadas com as seguintes penalidades:
|- multa;
Il - embargo;
Il - interdicao;
IV - demoligao;
V - apreensdo de materiais, ou equipamentos;
VI - cassagao da licenga ou autorizagéo.

Art. 202. As penalidades podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem obrigatoriedade sequencial a
ordem descrita no artigo anterior e sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Paragrafo unico. A aplicagao de penalidade de qualquer natureza nao desobriga o infrator do cumprimento da
obrigacao a que esteja sujeito, nos termos da legislacado vigente.

SECAO |- MULTA

Art. 203. Multa é a pena pecuniaria imposta ao infrator pelo érgao de fiscalizagdo municipal, em decorréncia do
descumprimento das normas estabelecidas nesta lei. Valor da multa 7(sete) VRM.



Art. 204. Lavrado o auto de infragdo, o autuado podera defender-se conforme o previsto no Capitulo IV do presente
Titulo.

Paragrafo unico. Na auséncia da defesa ou sendo esta julgada improcedente, serd imposta multa pelo titular do
6rgéo de fiscalizagao.

Art. 205. A multa sera imposta de acordo com os valores definidos por lei especifica. O habite-se somente sera
liberado mediante o pagamento das multas que porventura existirem.

Art. 206. O auto de infragdo sera lavrado em trés vias, sendo a segunda entregue ou remetida ao infrator, a primeira
juntada na agao fiscal e a terceira para arquivamento.

Paragrafo unico. O Auto de Infragdo podera ser cancelado se a irregularidade que o gerou for sanada no prazo de
defesa do mesmo e desde que o infrator ndo seja reincidente e as circunstancias nao sejam agravantes.

Art. 207. Nas reincidéncias, o valor da multa sera multiplicado, progressivamente, de acordo com o nimero de vezes
em que for verificada a infracéo.
§ 12 Considera-se infrator reincidente aquele autuado mais de uma vez por infragdo de mesma natureza.
§ 22 Considera-se infragéo continuada a pratica ou omissao reiterada da infragéo que gerou a atuacéao.
§ 32 Para efeito desta lei consideram-se circunstancias agravantes:
I- a reincidéncia na infragao;
Il - ainfragéo continuada;
Il - provocar efeitos danosos a propriedade alheia;
IV - danificar prédios de valor histérico-cultural;
V - usar de meios fraudulentos junto & Municipalidade.

Art. 208. As multas ndo pagas nos prazos legais serdo inscritas em divida ativa municipal.

Art. 209. Os débitos decorrentes das multas ndo pagas nos prazos legais serdo atualizados, nos seus valores
monetarios, com base na legislacéo tributaria municipal.
Paragrafo unico. As multas ndo pagas nos prazos legais e administrativos serédo judicialmente executadas.

SECAO Il - EMBARGO

Art. 210. Embargo é a ordem administrativa de paralisagao das atividades construtivas irregulares, no caso de obras
em andamento; de impedimento de continuagéo de obras, no caso de obras paralisadas; ou de impedimento de
ocupacdo, no caso de obras concluidas; ou de qualquer acdo que contrarie a legislagéo urbanistica, de ocupagéo do
solo e posturas municipais, formalizado com a lavratura da notificagdo pela autoridade fiscal competente.

§ 120 embargo nao impede a aplicagdo concomitante de outras penalidades estabelecidas nesta lei.

Art. 211. Cabe embargo nos seguintes casos e condigoes:

I - obra ou edificagdo sendo executada sem o licenciamento ou em desacordo com o projeto licenciado;

Il - obra ou edificagdo sendo executada sem responsabilidade de profissional habilitado;

Il - quando se verificar, a qualquer tempo, a falta de obediéncia a limites, a restricdes ou a condigdes determinadas
por este Cédigo e PDUA (Plano Diretor Urbanistico Ambiental) quando houver;

IV - quando a obra ou edificagdo causar risco ou prejuizo ao meio ambiente, sadde, patriménio histérico, cultural,
seguranca publica e quando houver iminente perigo publico;

V - quando néo estiver sendo cumprida qualquer das prescrigdes da respectiva licenga.

Art. 212. O levantamento de embargo podera ser concedido, apds a constatagdo da regularizagdo do fato que deu
causa ao mesmo.

Art. 213. Durante o embargo s6 sera permitida a execucéo dos servigos indispensaveis a seguranga do local.
SECAO Il - INTERDICAO

Art. 214. Cabe interdigdo quando houver risco iminente, de carater publico, ou quando nao for atendido o embargo.
|- a juizo do 6rgdo competente, quando houver risco a seguranga do publico, ou das propriedades vizinhas, nas
edificagdes, terrenos ou nos logradouros publicos;
Il - quando se verificar, a qualquer tempo, a falta de seguranga, estabilidade ou resisténcia das edificagdes, dos
terrenos ou das instalagdes.

Art. 215. A interdigdo sera imposta apés vistoria efetuada pelo 6rgao fiscal competente, sendo o proprietario ou
possuidor notificado a promover as medidas necessarias a solugéo da irregularidade e apresentar laudo de
estabilidade com ART.

Art. 216. A interdicao nao exime a obrigatoriedade do cumprimento das demais cominagdes legais, e da aplicacao
concomitante de multas.

Art. 217. A interdigdo somente sera levantada quando forem eliminadas as causas que a determinaram, bem como o
pagamento das penalidades quando houver.

SECAO IV - DEMOLIGCAO

Art. 218. A demolicéo total ou parcial de uma edificagdo ou obra serd imposta nos seguintes casos:

I - quando executada sem licenciamento ou em desacordo com o projeto licenciado;

Il - quando julgada com riscos iminentes de carater plblico, e o proprietario ou possuidor ndo quiser tomar as
providéncias que o Municipio determinar a sua seguranga;

Il - quando construida em &reas de risco, como sobre diques, sob alta-tensdo, entre outros ou sobre valas ou redes
pluviais existentes.

Paragrafo unico. Verificada a ocupagao de area publica e/ou institucional em consequéncia de obra de carater



permanente ou de obra em construgédo de carater provisério o 6rgao fiscal competente procedera a demolicdo
necessaria, para que a via publica, area publica e/ou institucional figue desembaragada e a &rea invadida
reintegrada ao uso publico.

Art. 219. A demoligdo nédo serd imposta nos casos dos incisos | e Il do art. 218 desta Lei, se o proprietario,
submetendo ao Municipio o projeto de construgéo, mostrar:

|- que a mesma preenche os requisitos regulamentares;

Il - que, embora ndo preenchendo os requisitos regulamentares, sejam executadas modificagdes que a torne
adequada, nos termos da legislagao vigente.

SECAO V- CASSAGAO DA LICENCA OU AUTORIZAGAO

Art. 220. A licenga ou autorizagdo para execugao de obra ou edificagdo sera cassada quando:

I - houver descumprimento de qualquer de seus termos;

Il - do relevante interesse publico;

Il - existir processo de tombamento;

IV - for verificada qualquer ilegalidade ou fraude na apresentagdo da documentagéo ou no processo de expedigao
da licenga.

Capitulo IV - RECURSOS

Art. 221. As cientificagdes para o cumprimento do que preceitua este Codigo serdo sempre feitas por escrito e delas
poderéo os interessados interpor defesa via processo administrativo dentro do prazo estipulado para seu
cumprimento.

Art. 222, Tratando-se de penalidades, podera o interessado, através de processo administrativo, recorrer, expondo
por escrito as razdes em que se fundamenta.

§ 12O recurso devera ser interposto dentro de 10 dias da aplicacéo da penalidade.

§ 22 Decorrido o prazo de que trata este artigo, julgar-se-a procedente e definitiva a penalidade imposta.

§ 32 Para efeito deste artigo, considera-se a data da aplicagao da penalidade o momento em que o infrator tomou
ciéncia da mesma.

Art. 223. As Notificacdes ou Autos de Infragcdo de que trata o presente artigo poderéo ser entregues ao infrator da
seguinte forma:

a) pessoal;

b) pela via postal, com Aviso de Recebimento (AR);

c) por testemunhas (duas) o fiscal mais uma testemunha;
d) por edital na imprensa local.

TITULO XIll - DISPOSIGOES FINAIS

Art. 224. Quanto ao gabarito de altura as edificagdes ndo podem ter mais que cinco pavimentos, contados a partir da
cota altimétrica média do respectivo alinhamento.

Art. 225. O Municipio podera autorizar formas construtivas e materiais diversos do constante no presente Cédigo
como forma de estimulo a sustentabilidade das edificagdes.

Art. 226. Esta Lei entrard em vigor 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicacéo.
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